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A. POSTUP PRACE

1. Demontaz - viz obr.1
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1.10.
1.11.
1.12.

1.13.
1.14.

1.15.
1.16.

Provedte demontaz smérového kormidla poz. 1.

Odklopte zadni koncovy kryt.

Demontuijte levou a pravou stabilizaéni plochu poz. 2 .

Odpoijte tahlo fizeni vyskového kormidia.

Peclivé odvrtejte trnové nyty spojujici hibetni kyl poz. 4 s kylovou plochou poz. 3
a trupem.

Odstranite kryci pasek mezi kylem a trupem.

Odvrtejte vyztuhy poz. 5, 6 spojujici kyl s potahem trupu a vyztuhy poz. 23 na
prepazce €. 13.

Odvrtejte nyty spojujici hlavni nosnik kylu s trupem na prepazce €. 14 .

Z kylové plochy odvrtejte nyty spojujici levé a pravé zebro €. 1 (poz. 7 - obr.1)
s potahem kylu.

Demontujte kylovou plochu.

Odvrtejte nyty spojujici zebro €. 1 kylu s trupem.

Oduvrtejte nyty spojujici pravou polovinu potahu s pirepazkou 14 a 15, a nyty
spojujici obé poloviny potahu na homi strané trupu.

Odbvrtejte nyty v hiebenu ve spodni ¢asti trupu (spojeni potaht + pasek)

mezi prepazkou ¢&. 14 a 15.

Demontujte pravou ¢ast potahu poz. 8.

Demontuijte vicko poz. 20 u pfepazky €. 14 na levé strané trupu.

Odvrtejte pfirubu vicka poz. 21.

2. Montaz - viz obr. 2,345, : &.v. A590 015N
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Uprava kylové plochy

. Ustavte nové (krati) Zebro &. 1 (levé + pravé) &.v. A510 405L,P poz.7 do hiebene

v trupu - viz obr. 4 Detail Il , a zanytujte Zebra do piavodnich otvord.
Ustavte a zanytujte do kylové plochy vyztuzna zebra poz. 17, 18 die két v
Detailu il. , obr. 4.

Uprava trupu
Ustavte vyztuhu poz. 16 die obr. 5, fezA-A a zanytujte 6-ti nyty 5Duk2,6x5P

k pfepazce €. 13.

Provedte vyfezy dle obr. 5 v potahu trupu a vyztuze poz. 16.

Ustavte zavés poz. 15 a zanytujte k pfepazce ¢. 13 (fez A-A).

Ustavte dle plivodniho otvoru vika na levé strané trupu mezi pfepazkou €. 13 a 14
novou zaruber poz. 9 a pfinytujte dle ¢.v. A590 015N.

. Pro podélinik poz. 11 provedte vyfez v piepazce 14 na pravé strané trupu dle

¢.v. A590 015N, Pohled S.

. Ustavte vyztuhu poz. 14 a podélnik poz. 11 na pravé strané trupu a zanytujte k

potahu trupu mezi 13. a 14. pfepazkou.
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Uprava v koncové ¢asti trupu mezi prepazkou €. 14 - 15

2.9

2.10.

Ustavte vyztuhy poz.12, 13 a podéinik poz. 10 dle &.v. A590 015N na levé strané
trupu mezi piepazkou &. 14 a 15 a piinytujte na potah trupu.
Ustavte vyztuhu poz. 13 na pravé strané trupu a pfinytujte k prepazce €. 15.

Zpétna montaz koncové ¢asti trupu

2.11. Pfinytujte pravou polovinu potahu poz. 8 k pfepazkam 14 a 15 a snytujte potahy v
horni &asti trupu do plvodnich otvortl.

2.12. Snytujte hieben ve spodni €asti trupu s paskem a zavésem ostruhy poz. 22.

2.13. Dokongete nytovani podélniku poz. 11 na pravé strané trupu do potahu a
k prepazce €. 15.

2.14. Pfinytujte do pivodnich otvor(i hibetni kyl poz. 4 trnovymi nyty SHERRY".

2 15. Dle &.v. A590 015N Pohled R dokonéete prinytovani zavésu spojujicino hlavni nosnik
kylu s prepazkou ¢. 14.

2.16. PFinytujte zavés poz. 15 k piepazce &. 13 dle obr. 3, Pohled P.

2.17. Dle é.v. A590 015N nanytujte vyztuhy poz. 5 a 6 a ocelovou vyztuhu poz. 23 do
ptivodnich otvort.

2.18. PGvodni viéko poz. 20 namontujte zpét na letoun.

2.19. Na kylovou plochu pfilepte kryci pas a pretrete napinacim lakem.

2.20. Provedte zpétnou montaz nového smérového kormidia ( €.v. A530 OO0ON).
(Smérové kormidlo ma doplnéno z&vazi v nabézne casti.)

2.21. Namontujte stabilizaéni plochy, tahlo fizeni vyskového kormidla a odklopny
koncovy kryt.
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B. MATERIAL POTREBNY PRO UPRAVU JEDNOHO LETOUNU

Pos. Jedn. Mnoz. Nazev C.v.-norma Poznamka
1. ks 1 Smérové kormidio A530 OOON
7. ks 1+1 Zebro A510 405L,P
9. ks 1 Zaruben A510 106N
10. ks 1 Podélnik levy A510 107N
11. ks 1 Podélnik pravy A510 108N
12. ks 1 Vyztuha A510 112N
13. ks 2 Vyztuha A510 109N
14. ks 1 Vyztuha prava A510 110N
15. ks 1 Zavés A510 104N
16. ks 1 Vyztuha A590 014N
17. ks 1 Zebro A510 404N
18. ks 1 Zebro A510 406N
701 ks 15 Nyt 2,6x5 CSN 022302.5 3519 2605
702 ks 10 Nyt 2,6x6 CSN 022302.5 3519 2606
703 ks 10 Nyt 2,6x7 CSN 022302.5 3519 2607
704 ks 5 Nyt 3x6 CSN 022302.5 3519 0306
705 ks 5 Nyt 3x7 CSN 022302.5 3519 0307
706 ks 20 Nyt 3x9 CSN 022302.5 3519 0309
707 ks 4 Nyt 4x9 CSN 022302.5 3519 0409
708 ks 4 Nyt 4x10 CSN 022302.5 3519 0410
709 ks 4 Nyt 4x12 CSN 022302.5 3519 0412
710 ks 100 Nyt 2,6x5 CSN 022320.5 3534 2605
711 ks 15 Nyt 2,6x6 CSN 022320.5 3534 2606
712 ks 15 Nyt 2,6x7 CSN 022320.5 3534 2607
713 ks 150 Nyt 3x5 CSN 022320.5 3534 0305
714 ks 80 Nyt 3x6 CSN 022320.5 3534 0306
715 ks 2 Nyt 4x10 CSN 022320.5 3534 0410
716 ks 20 Nyt 3x6 CSN 022304.5 3531 0306
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Pos.

Jedn.

Mnoz.

Nazev C.v.-norma Poznamka
717 ks 20 Nyt 3x7 CSN 022304.5 3531 0307
718 ks 5 Nyt 3x8 CSN 022304.5 3531 0308
719 ks 10 Nyt 3,5x6 CSN 022304.5 3531 3506
720 ks 10 Nyt 3,5x7 CSN 022304.5 3531 3507
721 ks 10 Nyt 3,5x8 CSN 022304.5 3531 3508
722 ks 5 Nyt 3,5x12 CSN 022304.5 3531 3512
723 ks 10 Nyt 3x8 LeN 3364 3540 5308
724 ks 50 Nyt SHERRY 3554 9301
725 m 1,3 Pasek vysek. 25 LeN 3496 8311 7125
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C. OBRAZOVA CAST

obr.¢.1-5

D. POTREBNA DOKUMENTACE

¢.v. A590 015N

E. POTREBNE NARADI

Opravna zajistuje vlastnim naradim.

F. NAHRADNI DILY V PROVOZU

bez vlivu

G. HMOTNOST LETOUNU

Hmotnost letounu se zvysuje o 0,4 kg.

H. ZAPIS DO DRAKOVEHO ZAZNAMNIKU PO REALIZACI BULLETINU

L13/083a
Provedeno zesileni zadni ¢asti trupu a kylové plochy.

Datum: ... Provedl: .....ooooveoiiiiiiiiieeie et
(Gitelny podpis povéieného pracovnika)

l.__PRUVODNiI DOKUMENTACE

bez vlivu
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ORIGINAL PERFORMANCE
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2.

NEW PERFORMAMNCE
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