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ZB &islo: L 13/097a

Tyka se: Letové pFirugky kluzaku L 13 AC BLANIK (Do-L13AC.1013.1)

Duavod: Doplnéni pfirucky o VYSTRAHU: NIKDY NEPROVADET VZLET POMOCI
NAVIJAKU ZA PREDNI ZAVES.
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0.1 SEZNAM ZMEN

Vznikne-li nutnost zménit nebo doplnit text této pffruéky, bude to drziteli
oznameno prostfednictvim bulletind, schvalenych Ufadem pro civilnf
letectvi CR, jejich# pfilohou budou nové (opravené) listy. Drzitel pFirucky
je povinen provést zapis o obdrzené zméné do Seznamu zmén a vyménit
neplatné listy za platné.
Pro udrZenf aktualizace provozni letové dokumentace je tfeba vyrobci
sdélit adresu majitele kluzaku z dlvodu zasilani zmén a bulletind. Ze
stejného divodu je tfeba vyrobci ozndmit zménu majitele pfi prodeji

kluzaku.

Adresa vyrobce:

Letecké zavody a.s.
686 04 KUNOVICE

CR

tel.: 0632/81 7650
fax: 0632/81 7653
e-mail.ots@let.cz

Zmeéneéné nebo doplnéné Casti textu budou oznadeny po strané svislou
Carou, dale budou oznaceny na spodnim okraji &. zmény a datem vydani

zmeény.
Pot.&fslo | Kapitola | Cls. listt kterych Datum Cislo Datum | Datum provedeni
zmény se zména tyka vydani bulletinu,kterym | schvaleni a podpis
novych listl | byla zména bulletinu
vydana
1 0,24 0-1,0-3, 2-8, 4.1.2002 L 13/097a 15.3.2002
2410, 4-12
4.1.2002 @
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0.2 SEZNAM PLATNYCH LISTU

Kapitola List Datum Kapitola List Datum
0 1 4.1,2002 4 21 30.11.1998
2 30.11.1998 22 30.11.1998
3 4.1.2002 23 30.11.1998
4 30.11.1998 24 30.11.1998
25 30.11.1998
1 1 30.11.1998 26 30.11.1998
2 30.11.1998 27 30.11.1998
3 30.11.1998 28 30.11.1998
4 30.11.1998 29 30.11.1998
5 30.11.1998 30 30.11.1998
6 30.11.1998
5 1 30.11.1998
2 1 30.11.1998 2 30.11.1998
2 30.11.1998 3 30.11.1998
3 30.11.1998 4 30.11.1998
4 30.11.1998
5 30.11.1998 6 1 30.11.1998
6 30.11.1998 2 30.11,1998
7 30.11.1998 3 30.11.1998
8 4,.1.2002 4 30.11.1998
9 30.11.1998 5 30.11.1998
10 4.1.2002 6 30.11.1998
7 30.11.1998
3 1 30.11.1998
2 30.11.1998 1 30.11.1998
3 30.11.1998 7 2 30.11.1998
4 30.11.1998 3 30.11.1998
4 30.11.1998
5 30.11.1998
4 1 30.11.1998 6 30.11.1998
2 30.11.1998 7 30.11.1998
3 30.11,1998 8 30.11.1998
4 30.11.1998 9 30.11.1998
5 30.11.1998
6 30.11.1998 1 30.11.1998
7 30.11.1998 8 2 30.11.1998
8 30.11.1998 3 30.11.1998
9 30.11.1998 4 30.11.1998
10 30.11.1998
11 30.11.1998 1 30.11.1998
12 4.1.2002 9 2 30.11.1998
13 30.11.1998 3 30.11.1998
14 30.11.1998
15 30.11.1998
16 30.11.1998
17 30.11.1998
18 30.11.1998
19 30.11.1998
20 30.11.1998
4.1.2002 @
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2.13 AEROVLEK A VZLET POMOCIi NAVIJAKU

Aeroviek

- maximalni pevnost lana pfipadné pevnostni pojistky pro viek kluzaku
za letadlem je 6230 N (1400 Ib).

- minimalni doporu¢end délka lana pro vlek kluzaku za letadlem je 30 m
(100 ft).

Vzlet pomoci navijaku

- maximalni pevnost lana pro vzlet kluzaku pomoci navijaku je 6230 N
(1400 Ib).

2.14 JINA OMEZENI

1)Maximalni ovéfena boéni slozka vétru pro bezpelné pfiblizeni, pfistani
a pro vzlet ve vleku za letadlem je 16 kt.

Stanoveni maximalni rychlosti vétru pfi vzletu navijakem:
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Uhel vétru ke spojnici : Start - Navijak
Obr.2-2

2)Na akcelerometru jsou ¢ervené vyznacené max. nasobky: n=+6,3
n=-4,0

4.1.2002
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MAX. HMOTNOST CELKOVA 500 kg
PRAZDNA HMOTNOST STANDARD 305 kg
POVOLENE AKROBATICKE OBRATY:

PREMET SOUVRAT
PREKRUT ZVRAT
LEZATA OSMICKA SviCKA
LET NA ZADECH VYKRUT
STOUPAVA ZATACKA VYVRTKA

AUTOROTACNI VYKRUT TAZENY
AUTOROTACNI ZVRAT
SOLO LETY JEN Z PREDNIHO SEDADLA

MAX. PRIPUSTNA RYCHLOST S VY$KOU

-

TLAKOVA VY$KA (m), DO 2500 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
RYCHLOST (km/h) IAS, MAX. 230 223 209 195 182 170 158 147
nebo
MAX. PRIPUSTNA RYCHLOST S VY$Kou
TLAKOVA vY$Ka (f1), DO 8200 10000 13000 16500 20 000 23 000 26 000 30 000
RYCHLOST KIAS, MAX. 124 120 113 105 98 92 85 79

Kdyz je namontovan spodni nebo boéni vie€¢né zavésy plati Stftek :

MAXIMALNI RYCHLOST (1AS) MAXIMALNI RYCHLOST

VLEKU NAVIJAKEM : Vw 120 km/h VLEKU NAVIJAKEM : Vw 65 KIAS
AEROVLEKU : Vi 140 kr/h | "€PO | AEROVLEKU : VT 76 KIAS
OBRATU: Va 160 km/h OBRATU: Va 86 KIAS

Kdyz je namontovan jenom pFedni vieény zavés plati Stitek :

MAXIMALNI RYCHLOST (IAS) MAXIMALNI RYCHLOST
AEROVLEKU : VI 140km/h|nebo | AEROVLEKU: Vi 76 KIAS
OBRATU: VA 180km/h OBRATU: Va  B86KIAS

wr ¥

c) vnejsi titky
U snimade statického tlaku :

STAT

4.1.2002
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4.5 NORMALNi POSTUPY A DOPORUCENE RYCHLOSTI

4.5.1 Neobsazeno.

4.5.2 VZLET A STOUPANI

1.Vzlet pfi aerovieku

Technika pilotaze pfi startu v aerovleku je standardni a nevyZaduje
abnormalni zruCnost pilota. JiZ béhem pocatetniho rozjezdu je G&innost
kormidel dostate¢né velk4, takze Ize snadno zabranit jakékoliv zméné
sméru nebo naklonu protizasahy kormidel. Pfi poloze ovladaci packy
vyvazeni mezi "nulu" a "tézky na hlavu", je nejvyhodnéjsi driet Fidici
paku v neutrdini poloze - na kole hiavntho podvozku a déle jemnym
pfitahovanim Fidici paky se kluzak odpouta od zemé. PFi dosazeni vysky
cca 1 m (3 ft) nad zemi se udrzuje kluzak v horizontainim letu, dokud
vle¢ny letoun nezacne stoupat. PFi vzletu s boénim vétrem kluzéak
odpoutat od zemé& pfi vétsi rychlosti. Neni-li na kluzadku (pfed jeho
podvozkem) montovan spodni univerzalni vie€¢ny zavés viek za letadlem
se provadl pouze za pfedni zavés.

POZNAMKA: Pfed vzletem na letidti, kde je moZnost vniknuti negistot
do kabiny, se doporuéuje uzavfit vétrani. P¥i stoupani je
mozno vétrani otevfit. Pfi vzletu za teploty blizké 0° C
a velké relativni vihkosti se doporuduje plné otevfeni
v§ech vétrani, hrozi zaroseni kabiny.

2.Vzlet pomoci navijaku

UPOZORNENI: Provadi se bud za boéni zavésy, nebo za spodni
zavés (podle toho, jaky zavés je namontovan).

VYSTRAHA : NIKDY NEPROVADET VZLET POMOCI NAVIJAKU ZA
PREDNI ZAVES.

Technika pilotaze je stejna jako u jinych typl kluzakd. Packa vyvazeni
v "nulové" poloze. Doporucené rozmezi rychlosti je 80100 km/h IAS
(43+54 KIAS). Pfi provadéni letll po okruhu pomoci navijaku se dopo-
rucuje podvozek nezasouvat.

(pokr.)
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