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LETECKE ZAVODY

ZAVAZNY BULLETIN

ZB ¢islo: L 13 AC/012a

Tyka se: Provozné technické pfirucky kluzaku L-13 AC Blanik (Do-L13AC-1032.1)

Dlvod: Upfesnéni zivotnosti kluzaku, zapracovani registracniho akcelerometru
AMU1B.01
Plvodni strany 0-3, 0-8 az 0-16, 2-3, 2-4, 2-7 aZ 2-10, 3-14, 9-3 az 9-5, 9-14
aZ 9-26, 10-16 az 10-30 vyméte za nové s datem Led 30/03 a zaradte noveé
strany 0-17, 0-18, 9-27, 9-28, 10-31 az 10-36 s datem LLed 30/03.

Provést nejpozdéji do: thned po obdrzeni tohoto bulletinu
Provede: Drzitel dokumentace
Naklady hradi: Nevzniknou

Potfebny material doda:  Vyménné listy jsou pfilohou tohoto bulletinu

Bulletin nabyva platnosti: Dnem doruceni
Pracnost: 0

Listl celkem: 1+32 listd pfiloh

vyrobce

Po technické strance schvaleno UCL CR dne:

Q 0501 Pi1/C Letecké zavody a.s. Kunovice 686 04, tel.: 572 817 650, fax: 572 517 653, e-mail: ots@let.cz
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Coska republika PROVOZNE TECHNICKA PRIRUC

PREHLED VYDANYCH BULLETINU

Pof. % . Cisla stran, Datum zapracovéni
cis. C|EI$3bxlé:7t|nu ea;gr:,' kterych se do tohoto vytisku a
bul. y bulletin tyka podpis
1 L 13 AC/004d Unor 18/00 Tit. list, 0-3, 0-7, 0-9, 3-29
2 L 13 AC/005d Srp 15/01 0-3, 0-7, 0-9, 0-12, 0-16, 13-1 az 13-10
3 L 13 /096a Zafi 10/01 0-3, 0-7,0-9, 2-5
4 L 13 /098a Led 25/02 0-3, 0-7, 0-9, 3-14
5 L 13 AC/006d Unor 11/02 0-3, 0-7 az 0-14, 1-4 a2 1-8, 3-5,3-7, 3-10,
3-13, 3-14, 3-15, 3-17, 3-18, 3-25, 3-30,
5-3 az 5-7, 5-15 a2 5-22, 7-3, 7-4, 7-17,
8-3, 8-5, 8-8, 8-156
6 L 13 AC/011a Crvn 6/02 0-3, 0-8, 0-9, 0-11, 0-12, 0-15, 9-3,
9-24 az 9-26
7 L 13 AC/012a Led 30/03 0-3, 0-8 az 0-18, 2-3, 2-4, 2-7 az 2-10,
3-14, 9-3 az 9-5, 9-14 az 9-28, 10-16 az
10-36
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Cesks republika
PofF. . . Cisla stran, Datum zapracovani
¢is. Clil$3bxg7t|nu ‘ll)a;g:} kterych se do tohoto vytisku a
bul. y bulletin tyka podpis

Crvn 30/98
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CGeskd republika

PREHLED VYDANYCH ZMEN

Por.
Cislo
zmény

Cislo bulletinu
L-13AC BLANIK...

Cisla stran

zménénych

novych

zrusenych

Datum vydani
bulletinu

Datum zapracovani
do tohoto vytisku

L 13 AC/004d

Titl. list
0-3
0-7
0-9
3-29

Unor 18/00

L 13 AC/005d

0-3
0-7
0-9
0-12
0-16

13-1
az
13-10

Srp 15/01

L 13 /096a

Zari 10/01

L 13 /098a

0-7
0-9
3-14

Led 25/02

L 13 AC/006d

3-7
3-10
3-13
3-14

3-15

1-8

Unor 11/02

Unor 11/02

Strana: 0 - 7
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Geské republika PROVOZNE TECHNICKA PRIRUCKA

PofF. Cisla stran Datum vydéni | Datum zapracovani

bulletinu do tohoto vytisku

tislo Cislo bulletinu
zmény L-13AC BLANIK... | zm&nénych novych zrudenych

5 L 13 AC/006d 3-17 - - Unor 11/02
3-18
3-25 - -
3-30
5-3 : -

5-21
5-22

8-15 5 -
6 L 13 AC/011a 0-3 - = Crvn 6/02

0-9 . :
0-11
0-12
0-15

9-24
9-25
9-26

7 L 13 AC/012a 0-3 - - Led 30/03
0-8

0-16
0-17
0-18
2-3
2-4

Led 30/03 Strana: 0 - 8
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Gosk repubic PROVOZNE TECHNICKA PRIRU
:lglro Cislo bulletinu Cisla stran Datum vydani | Datum zapracovéni
zmény L-13AC BLANIK... zménénych novych zrugenych bulletinu do tohoto vytisku
7 L 13 AC/012a 2-7 Led 30/03
az
2-10
3-14 : -
9-3
9-4
9-5 -
9-14
az
9-26
9-27
az
g9-28
10-16
az
10-30
s 10-31
- az
10-36
Strana: 0 - 9
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Coskd ropublika PROVOZNE TECHNICKA PRIRUCKA
;Z{E, Cislo bulletinu Cisla stran Datum vydani | Datum zapracovani
L-13AC BLANIK... zménénych novych zrusenych bulletinu do tohoto vytisku

zmény

Led 30/03
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Ceska republika PROVOZNE TECHNICKA PRIRUCKA
PREHLED PLATNYCH STRAN
oddil Strana Datum Oddil Strana Datum
Titulni list - - 3 Obsluha 3-7 Unor 11/02
3-8 Crvn 30/98
0 Vseobecné 0-1 | Crvn30/98 3-9 | Crvn30/98
0-2 Crvn 30/98 3-10 | Unor 11/02
3-11 | Crvn 30/98
Pfehled vydanych 0-3 Led 30/03 3-12 Crvn 30/98
bulletinu 0-4 Crvn 30/98 3-13 | Unor 11/02
3-14 | Led 30/03
Prehled pfedbéznych 0-5 | Crvn30/98 3-15 | Unor 11/02
oprav 0-6 | Crvn30/98 3-16 | Crvn 30/98
3-17 | Unor 11/02
Piehled zmén 0-7 | Unor11/02 3-18 | Unor 11/02
0-8 Led 30/03 3-19 | Crvn 30/98
0-9 Led 30/03 3-20 | Crvn 30/98
0-10 | Led 30/03 3-21 | Crvn 30/98
3-22 | Crvn 30/98
Pfehled platnych 0-11 Led 30/03 3-23 | Crvn 30/98
stran 0-12 | Led 30/03 3-24 | Crvn 30/98
0-13 Led 30/03 3-25 Unor 11/02
0-14 Led 30/03 3-26 | Crvn 30/98
3-27 | Crvn 30/98
Obsah 0-15 | Led 30/03 3-28 | Crvn 30/98
0-16 | Led30/03 3-29 | Unor 18/00
0-17 | Led 30/03 3-30 | Unor11/02
0-18 | Led 30/03 3-31 | Crvn 30/98
) 3-32 | Crvn 30/98
1 Uvod 1-1 Crvn 30/98
1-2 Crvn 30/98 4 Trup 4 -1 Crvn 30/98
1-3 | Crvn30/98 4-2 | Crvn30/98
1-4 Unor 11/02 4-3 Crvn 30/98
1-5 | Unor11/02 4-4 Crvn 30/98
1-6 Unor 11/02 4-5 Crvn 30/98
1-7 Unor 11/02 4-6 Crvn 30/98
1-8 Unor 11/02 4-7 Crvn 30/98
4-8 Crvn 30/98
2 Prohlidky 2-1 Crvn 30/98 4-9 Crvn 30/98
2.2 Crvn 30/98 4-10 | Crvn 30/98
2.3 Led 30/03 4-11 | Crvn 30/98
2-4 Led 30/03 4-12 | Crvn 30/98
2-5 Zafi 10/01 4-13 | Crvn 30/98
2-6 Crvn 30/98 4-14 | Crvn 30/98
2-7 Led 30/03 4-15 | Crvn 30/98
2-8 Led 30/03 4-16 | Crvn 30/98
2-9 Led 30/03 4-17 | Crvn 30/98
2-10 Led 30/03 4-18 | Crvn 30/98
4-19 | Crvn 30/98
3 Obsluha 3-1 Crvn 30/98 4-20 | Crvn30/98
- 3-2 | Crvn 30/98 4-21 | Crvn 30/98
3-3 Crvn 30/98 4-22 | Crvn 30/98
3-4 Crvn 30/98 4-23 | Crvn 30/98
3-5 Unor 11/02 4-24 | Crvn 30/98
3-6 Crvn 30/98 4-25 | Crvn 30/98
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Ceskd republika PROVOZNE TECHNICKA PRIRUCKA
oddil Strana Datum Oddil Strana Datum
4 Trup 4-26 | Crvn 30/98 7 Rizeni 7-3 | Unor11/02
4-27 | Crvn 30/98 7-4 Unor 11/02
4-28 | Crvn 30/98 7-5 Crvn 30/98
4-29 | Crvn 30/98 7-6 Crvn 30/98
4-30 | Crvn 30/98 7-7 Crvn 30/98
4-31 | Crvn 30/98 7-8 Crvn 30/98
4-32 | Crvn 30/98 7-9 Crvn 30/98
4-33 | Crvn 30/98 7-10 | Crvn 30/98
4-34 | Crvn 30/98 7-11 | Crvn 30/98
4-35 | Crvn 30/98 7-12 | Crvn 30/98
4-36 | Crvn 30/98 7-13 | Crvn 30/98
7-14 | Crvn 30/98
5 Kridlo 5-1 Crvn 30/98 7-15 | Crvn 30/98
5-2 Crvn 30/98 7-16 | Crvn 30/98
5-3 | Unor11/02 7-17 | Unor 11/02
5-4 Unor 11/02 7-18 | Crvn 30/98
5-5 | Unor11/02 7-19 | Crvn 30/98
5-6 Unor 11/02 7-20 | Crvn 30/98
5-7 Unor 11/02 7-21 | Crvn 30/98
5-8 Crvn 30/98 7-22 | Crvn 30/98
5-9 Crvn 30/98 7-23 | Crvn 30/98
5-10 | Crvn 30/98 7-24 | Crvn 30/98
5-11 | Crvn 30/98 7-25 | Crvn 30/98
5-12 | Crvn 30/98 7-26 | Crvn 30/98
5-13 | Crvn 30/98 7-27 | Crvn 30/98
5-14 | Crvn 30/98 7-28 | Crvn 30/98
5-15 | Unor 11/02 7-29 | Crvn 30/98
5-16 | Unor 11/02 7-30 | Crvn 30/98
5-17 | Unor 11/02
5-18 | Unor 11/02 8 Pistavaci zafizeni 8-1 Crvn 30/98
5-19 | Unor 11/02 8-2 | Crvn30/98
5-20 | Unor11/02 8-3 Unor 11/02
5-21 | Unor11/02 8-4 | Crvn30/98
5-22 | Unor 11/02 8-5 Unor 11/02
8-6 Crvn 30/98
6 Ocasni plochy 6-1 Crvn 30/98 8-7 | Crvn30/98
6-2 Crvn 30/98 8-8 Unor 11/02
6-3 Crvn 30/98 8-9 Crvn 30/98
6-4 Crvn 30/98 8-10 | Crvn 30/98
6-5 Crvn 30/98 8-11 | Crvn 30/98
6-6 | Crvn 30/98 8-12 | Crvn 30/98
6-7 Crvn 30/98 8-13 | Crvn 30/98
6-8 | Crvn30/98 8-14 | Crvn 30/98
6-9 Crvn 30/98 8-15 | Unor 11/02
6-10 | Crvn 30/98 8-16 | Crvn 30/98
6-11 | Crvn 30/98 8-17 | Crvn 30/98
6-12 | Crvn 30/98 8-18 | Crvn 30/98
6-13 | Crvn 30/98 8-19 | Crvn 30/98
6-14 | Crvn 30/98 8-20 | Crvn 30/98
6-15 | Crvn 30/98 8-21 | Crvn 30/98
6-16 | Crvn 30/98 8-22 | Crvn 30/98
6-17 | Crvn 30/98 8-23 | Crvn 30/98
6-18 | Crvn 30/98 8-24 | Crvn 30/98
8-25 | Crvn 30/98
7 Rizeni 7-1 Crvn 30/98 8-26 | Crvn 30/98
7-2 | Crvn 30/98 8-27 | Crvn 30/98
Led 30/03 Strana: 0 - 12
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Coska ropublika PROVOZNE TECHNICKA PRIRUCKA
oddil Strana Datum oddil Strana Datum
8 Pfistavaci zafizeni 8-28 | Crvn30/98 10 Pfistroje a soucasti 10-23 | Led 30/03
8-29 | Crvn30/98 elektrovystroje 10-24 | Led 30/03
8-30 | Crvn 30/98 10-25 | Led 30/03
10-26 | Led 30/03
9 Vystroj a vybaveni 9-1 Crvn 30/98 10-27 | Led 30/03
9-2 Crvn 30/98 10-28 | Led 30/03
9-3 Led 30/03 10-29 | Led 30/03
9-4 Led 30/03 10-30 | Led 30/03
9-5 Led 30/03 10-31 | Led 30/03
9-6 Crvn 30/98 10-32 | Led 30/03
9-7 Crvn 30/98 10-33 | Led 30/03
9-8 Crvn 30/98 10-34 | Led 30/03
9-9 Crvn 30/98 10-35 | Led 30/03
9-10 | Crvn 30/98 10-36 | Led 30/03
9-11 | Crvn 30/98
9-12 | Crvn 30/98 11 Opravy 11-1 | Crvn 30/98
9-13 | Crvn 30/98 11-2 | Crvn 30/98
9-14 | Led 30/03 11-3 | Crvn 30/98
9-15 Led 30/03 11-4 | Crvn 30/98
9-16 Led 30/03 11-5 | Crvn 30/98
9-17 Led 30/03 11-6 | Crvn 30/98
9-18 Led 30/03 11-7 | Crvn 30/98
9-19 | Led 30/03 11 -8 | Crvn 30/98
9-20 Led 30/03 11-9 | Crvn 30/98
g-21 Led 30/03 11-10 | Crvn 30/98
9-22 Led 30/03 11-11 | Crvn 30/98
9-23 Led 30/03 11-12 | Crvn 30/98
9-24 Led 30/03 11-13 | Crvn 30/98
9-25 Led 30/03 11-14 | Crvn 30/98
9-26 Led 30/03 11-15 | Crvn 30/98
9-27 Led 30/03 11-16 | Crvn 30/98
9-28 Led 30/03 11-17 | Crvn 30/98
11-18 | Crvn 30/98
11-19 | Crvn 30/98
10 Pfiistroje a soucasti 10 -1 Crvn 30/98 11-20 | Crvn 30/98
elektrovystroje 10-2 | Crvn 30/98 11-21 | Crvn 30/98
10-3 | Crvn 30/98 11-22 | Crvn 30/98
10-4 | Crvn 30/98 11-23 | Crvn 30/98
10-5 | Crvn 30/98 11-24 | Crvn 30/98
10-6 | Crvn 30/98 11-25 | Crvn 30/98
10-7 | Crvn 30/98 11-26 | Crvn 30/98
10-8 | Crvn 30/98 11-27 | Crvn 30/98
10-9 | Crvn 30/98 11 -28 | Crvn 30/98
10-10 | Crvn 30/98 11-29 | Crvn 30/98
10-11 | Crvn 30/98 11-30 | Crvn 30/98
10-12 | Crvn 30/98 11-31 | Crvn 30/98
10-13 | Crvn 30/98 11-32 | Crvn 30/98
10-14 | Crvn 30/98 11-33 | Crvn 30/98
10-15 | Crvn 30/98 11-34 | Crvn 30/98
10-16 | Led 30/03 11-35 | Crvn 30/98
10-17 | Led 30/03 11-36 | Crvn 30/98
10-18 | Led 30/03
10-19 | Led 30/03 12 Prilohy 12-1 | Crvn 30/98
10-20 | Led 30/03 12-2 | Crvn 30/98
10-21 | Led 30/03 12.1-1 | Crvn 30/98
10-22 | Led 30/03 12.1 -2 | Crvn 30/98

Led 30/03
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Cesks republika PROVOZNE TECHNICKA PRIRUCKA
Ooddil Strana Datum Oddil Strana Datum
12 Prilohy 12.2-1 | Crvn 30/98
12.2-2 | Crvn 30/98
12.3-1 | Crvn 30/98
12.3-2 | Crvn 30/98
12.3-3 | Crvn 30/98
12.3-4 | Crvn 30/98
12.3-5 | Crvn 30/98
12.3-6 | Crvn 30/98
12.4 -1 | Crvn 30/98
12.4 - 2 | Crvn 30/98
12.4-3 | Crvn 30/98
12.4 -4 | Crvn 30/98
125-1 | Crvn 30/98
12.5-2 | Crvn 30/98
13 Doplriky 13 -1 Srp 15/01
13-2 Srp 15/01
13-3 Srp 15/01
13-4 Srp 15/01
13-5 Srp 15/01
13-6 Srp 15/01
13-7 Srp 15/01
13-8 Srp 15/01
13-9 Srp 15/01
13-10 | Srp 15/01
Led 30/03 Strana: 0 - 14
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Goski republika PROVOZNE TECHNICKA PRIRUCKA
OBSAH
0. VSEOBECNE 0-1

PREHLED VYDANYCH BULLETINU 0-3
PREHLED PREDBEZNYCH OPRAV 0-5
PREHLED VYDANYCH ZMEN 0-7
PREHLED PLATNYCH STRAN 0-9
OBSAH 0-13

1. UvoD 1-1
1.1. VSEOBECNE 1-3
1.2.  POJETI 1-3
1.3. CLENENI PRIRUCKY 1-3
1.4.  VYOBRAZENI 1-3
1.5. ZMENY 1-3
1.6. VYMENA PRISTROJU A AGREGATU 1-4

) 1-4
1.7. ROZMERY A PLOCHY az
1-8

2.  PROHLIDKY -1
2.1. INTERVALY PROHLIDEK -3
2.2. PLANOVANE PROHLIDKY 2 -

3. OBSLUHA 3-1
3.1. LETISTN{ OBSLUHA 3-3
3.2. PREHLED PRIMARNI A SEKUNDARNI KONSTRUKCE 3-3

KLUZAKU
3.3. PREHLED PROVOZNICH HMOT 3-3
3.4. PREHLED OTVORU PRO OBSLUHU A KONTROLU 3-4
3.5. SCHEMA MiST NA KTERA NELZE TLACIT 3-7
3.6. PREHLED NARADI A POZEMNIHO VYBAVENI 3-8

3.7 NAPISY A STITKY 3-9
3.8. PLANOVANA OBSLUHA 3-16
3.9. VLECEN| KLUZAKU 3-20

3.10. PARKOVANI 3-20
3.11. KOTVENI 3-24
3.12. NEPLANOVANA OBSLUHA 3-25
3.13. VAZENI 3-25

Led 30/03 R Strana: 0 - 15
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Ceskd republika

3.14.
3.15.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8,
4.9.
4.10.
4.11.

5.1.
5.2
5.3.
5.4.
5.5
5.6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

7.1.
7.2.
7.3.

Led 30/03 R

NIVELACE
BEZNE OPRAVY

TRUP
TRUP

SKOREPINA TRUPU
KYLOVA PLOCHA
VLECNE ZARIZENI

KRYTY KABINY
NOUZOVY ODHOZ
ZASKLENI KRYTU KABINY
KYL MALY

OBSLUHA
DEMONTAZE/MONTAZE
BEZNE OPRAVY

KRIDLO

KRIDLO

KRIDELKA

VZDUSNE BRZDY
OBSLUHA
DEMONTAZE/MONTAZE
BEZNE OPRAVY

OCASNI PLOCHY

OCASN| PLOCHY

VYSKOVA (STABILIZACNI) PLOCHA
VYSKOVE KORMIDLO

KYLOVA PLOCHA

SMEROVE KORMIDLO

OBSLUHA

MONTAZE/DEMONTAZE

BEZNE OPRAVY

RIZENI

RIZENI

PRICNE RIZENI
SMEROVE RIiZENi

3-27
3-31

4-1
4-3
4-5
4-8
4-10
4-16
4-19
4-21
4-23
4-24
4-30
4-32

5-1
5-3
5-6
5-8
5-9
5-13
5-19

6-1
6-3
6-5
6-6
6-7
6-7
6-9
6-10
6-15
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Cosld republike PROVOZNE TECHNICKA PRIRUCKA
7.4. PODELNE RIZENI 7-7
7.5. OVLADANI VZDUSNYCH BRZD 7-12
7.6. OBSLUHA 7-14
7.7. MONTAZE/DEMONTAZE 7-20
7.8. BEZNE OPRAVY 7-25

8. PRISTAVACI ZARIZENI 8-1
8.1. PRISTAVACI ZARIZENI 8-3
8.2. HLAVNiI PODVOZEK 8-3
8.3. PRIDAVNY PODVOZEK 8-3
8.4. KOLA A BRZDY 8-5
8.5. TLUMIC PODVOZKU 8-9
8.6. ZASOUVANI A VYSOUVANI PODVOZKU 8-12
8.7. OBSLUHA 8-14
8.8. MONTAZE/DEMONTAZE 8 - 21
8.9. SERIZOVANI/ZKOUSENI 8-27
8.10. BEZNE OPRAVY 8-27
9. VYSTROJ A VYBAVENI 9-1
9.1. VYSTROJ A VYBAVENI 9-3
9.2. PRISTROJOVE DESKY A PANELY 9-3
9.3. VETRANI KABINY 9-6
9.4. VYBAVENI PILOTNI KABINY 9-8
9.5. NOUZOVE PROSTREDKY 9-10
9.6. SOUSTAVA CELKOVEHO, STATICKEHO A 9-10
KOMPENZOVANEHO TLAKU
9.7. ZASTAVBA ZATACKOMERU LUN 1211.1 9-13
9.8. ZASTAVBA KAPALINOVEHO KOMPASU LUN 1221.1-8 9-13
9.9. ZASTAVBA AKCELEROMETRU AM-10 9-13
9.9A ZASTAVBA REGISTRACNIHO AKCELEROMETRU 9-14
AMU1B.01 (je-li instalovan)

9.10. ZASTAVBA NiCd BATERIE 9-15
9.11. ZASTAVBA VKV RADIOSTANICE 9-15
9.12. PREMOSTENI A UZEMNENI 9-15
9.13. OBSLUHA 9-17
9.14. MONTAZE/DEMONTAZE 9-22
9.15. PROHLIDKA/KONTROLA 9-24
9.16. BEZNE OPRAVY 9-25
9.17. SEZNAM PRISTROJU A VYBAVENI 9-26

Led 30/03 Strana: 0 - 17
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Ceskd republika PROVOZNE TECHNICKA PRIRUCKA
10. PRISTROJE A SOUCASTI ELEKTROVYSTROJE 10-1
10.1. RYCHLOMER LUN 1106.22-8 10-3
10.2. VYSKOMER LUN 1124.01-8 NEBO Ul 5934P-3 10-5
10.3 VARIOMETR LUN 1147.10-8 10-7
10.4.  VARIOMETR LUN 1141 10-8
10.5. JIMKA KONDENZATU D 000 085 N 10-9
10.6. ZATACKOMER LUN 1211.1 10 - 10
10.7. KAPALINOVY KOMPAS LUN 1221.1-8 10 - 11
10.8. PALUBNIi BATERIE 10-14
10.9. AKCELEROMETR AM-10 10-15
10.10. REGISTRACNI AKCELEROMETR AMU1B.01 (je-li instalovan) 10 - 16
10.11. NEOBSAZENY BOD 10 - 20
10.12. OBSLUHA 10 - 20
10.13. MONTAZE/DEMONTAZE 10 - 28
10.15. PROHLIDKA/KONTROLA 10 - 31
11. OPRAVY 11-1
11.1. OPRAVY 11-3
11.2. OPRAVY NATERU 11-3
11.3.  OPRAVY POTAHU 11-5
11.4. ODSTRANEN| KOROZE ELEKTRONOVYCH DILU 11-22
11.5. ODSTRANENI VULI V RIZENI 11-23
11.6. OPRAVY ELEKTRICKE SOUSTAVY 11-24
11.7.  PROVOZNi OPRAVY KORMIDEL Z HLEDISKA 11-29
BEZPECNOSTI VUCI FLATERU
12.  PRILOHY 12-1
12.1. SEZNAM VYKRESOVYCH SKUPIN KLUZAKU 12.1 -1
12.2. SEZNAM DIiLU PODLEHAJICICH BAREVNE 12.2-1
DEFEKTOSKOPII
12.3. PREVODOVE TABULKY POUZITYCH MATERIALU 12.3-1a212.3-5
12.4. ZALETANI KLUZAKU 124 -1az212.4-3
12.5. SKLADOVANI NAHRADNICH DILU 12.5-1
13. DOPLNKY 13-1
13.1. UVOD 13-3
13.2. SEZNAM DOPLNKU 13-3
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2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

INTERVALY PROHLIDEK

Vseobecné

Systém pravidelné Gdrzby kluzaku sestava z operativni a periodicke udrzby v zavislosti na poctu
nalétanych hodin.

Operativni udrzba

Tato udrzba se provadi po skonceni kazdého letového dne.

Periodicka udrzba

Periodicka udrzba je rozdélena do prohlidek 1,2,3,4 a ro¢ni prohlidky.

Prohlidka 1 - se provadi po kazdych 100 + 5 hod (tolerance mize byt vyuzita jen pro dokonceni letu
nebo pro prelet na misto prohlidky) nebo 500 + 40 vzletech (vcetné mazani kluzaku).

Prohlidka 2 - se provadi po kazdych 500 + 30 hod nebo 3000 + 180 vzletech, nejvyse vSak za 5 let
od pogatku provozu nebo od posledni prohlidky 2,3,4.

Prohlidka 3 - se provadi po kazdych 1000 + 50 hod nebo 5000 + 250 vzletech, nejvySe vsak
za 10 let, od po¢atku provozu nebo od posledni prohlidky 3,4.

Prohlidka 4 -'se provadi po kazdych 2000 + 100 hod nebo 10000 + 500 vzletech, nejvyse vSak
za 15 let od pocatku provozu nebo od posledni prohlidky 4

- se provadi po havarii kluzaku.

Roéni prohlidka - se provadi 1x za rok od potatku provozu nebo od posledni prohlidky.
Datem dokonéeni roéni prohlidky za¢ina bézet nova 12 mésicni lhiita a
rovnéz 100h rezurs prohlidky 1.

Generalni oprava draku

Generalni oprava draku se neprovadi.

Zivotnost kluzaku

Pocate&ni zivotnost kluzaku je stanovena na 2000 letovych hodin a 8000 vzleth za predpokladu
téchto provoznich podminek:
- max. 4 vzlety na 1 hodinu Ietu'
- pomér vzletd navijakem k poctu vzietl za letadlem je 1:1
- obsazeni: 70% dvoji, 30% sdlo
- doba akrobatickych letli je 10% z celkové doby letl
- s nastavci kfidel jsou akrobaticke lety zakazany
- hodnoty bézné dosahovanych nasobkl (g) pfi akrobacii nepfekracuji:
- sélo obsazeni: + 4,5 a-2,0
- dvoji obsazeni: + 4,0 a-2,0
POZNAMKA: O dobé akrobatického letu vedte zaznamy. Piekroceni 10% akrobacie (z pocate€ni
Zivotnosti 2000 letovych hodin), oznamte vyrobci kluzaku z dvodu upfesnéni
Zivotnosti. Za akrobaticky let se povazuje let pfi kterém byly provadény nékteré
z nasledujicich obratl - pfemet, souvrat, pfekrut, zvrat, let na zadech, vykrut a vykrut
autorotaéni, autorotaéni zvrat, vyvrtka na zadech - ve fazi letu od vypnuti kluzaku az
do dosazeni minimalni bezpeéné vysky (pfi obsazeni solo i dvoji), pficemz dobu
akrobatického letu pfedstavuje cela doba letu kluzéku (vzlet - pristani).
Do Zaznamniku provozu kluzaku je nutno zaznamenavat akrobaticke lety, zplsob
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Ceskaé republika

vzletu (navijak, aerovlek), obsazeni (sélo, dvoji) a informaci o instalaci nastavcu

kridel.

2.1.6. Pfehled dob generalnich oprav a zivotnosti hotovych vyrobku

(Zivotnost) "-" (bez generalni opravy).
- Zivotnost hotovych vyrobkl "podle technického stavu" konéi takovou poruchou vyrobku, po které

jiz neni ekonomické hotovy vyrobek opravovat.

nez v osvédcenich (atestech) téchto vyrobkd, plati idaje v tomto pfehledu.

- Uvedeny prehled slouzi uzivateli kiuzaku ke sledovani adrzby hotovych vyrobkd "podle stavu"

-V piipadé, Ze pro hotové vyrobky v tomto pfehledu jsou uvedeny jiné udaje pro GO a Zivotnosti

P.c. Nézev Oznacdeni ngg\é:am’ Zivotnost
1 2 3 4 5
A |PALUBNI VYSTROJ
(1) Rychlomér LUN 1106.22-8 podle stavu
(2) Variometr + 5 m/s LUN 1141 podle stavu
(3) Variometr £ 30 m/s LUN 1147.10-8 podle stavu
(4) Zatackomer LUN 12111 podle stavu
(5) Vyskomér LUN 1124.01-8 nebo podie stavu
Ul 5934P-3 podle stavu
(6) Kapalinovy kompas LUN 1221.1-8 podle stavu
(7) Akcelerometr AM 10 podle stavu
(8) Registracni akcelerometr AMU 1B.01 10000 h
(je-li instalovan)
- baterie (je-li instalovano) LSH20 (fy. SAFT) 4 roky nebo 200 h
(9) Pétibodové bezpectnostni postroje | fy. GADRINGER
- bezpec&nostni postroj bfisni Bagu 5202 .
- bezpecnostni postroj ramenni | Schugu 2700
- bezpe&nostni postroj Bogu 1400
B | PRISTAVACI ZARIZENI
)] Kolo s brzdou HP 4741-Z podie stavu
(2) Pneu se vzdusnici 350x135 podle stavu
(3) Tlumi€ podvozku A 019064 N podle stavu
a) Tésnici manzety tlumice 2000 %100 h.
podvozku nebo10000 +500
vzletd/15 .
(4) Kolo zadové A751 201 N E podle stavu
C | ELEKTRO VYSTROJ
(1) Palubni baterie (na prani NKDU 10 nebo NKDU 10R podie stavu
zékaznika) nebo NKDU 11
(2) Vypinac VG-15K-28 podle stavu

Led 30/03
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Kunovice hﬂ !
Coské ropublika PROVOZNE TECHNICKA PRIRUCKA
2.2.3. Periodicka udrzba
Periodické prohlidky
Bod Nazev ¢asti - predepsané prace Poznamky
1 2 3 4
- TRUP
4.9.2, Prohlédnéte trup. + + + +
4.9.4. Prohlédnéte potah spodni &asti trupu + + +
mezi 1. a 6. pfepazkou.
4.9.5. Prohlédnéte prepazku ¢.15 v misté uchyceni + + +
zadového podvozku.
4.9.6. Prohlédnéte potahy v mistech vyfezd pro rizna kovani. + +
49.7. Prohlédnéte vleéné zavésy. + +
4.9.8. Prohlédnéte natér a ornamentaci kluzaku. + +
499, Vyméite lana k bo¢nim vie€nym zavéstm. + | Na kluzacich
(pokud uplynula Zivotnost) s bo€nimi
zavésy.
4.9.10. Vyménte lano ke spodnimu zavésu. + | Na kluzacich
(pokud uplynula Zivotnost) se spodnim
zavésem.
4.9.11. Provéfte nouzovy odhoz krytu kabiny. + + + +
. KRIDLO
5.4.2. Prohlédnéte kfidlo. + + + +
5.4.3. Prohlédnéte nyty na Zebrech ¢. 13,19,25 nahofe a + + + +
dole mezi nosnikem a odtokovou hranou.
5.4.4. Promérte otvory a Cepy v zavésech kfidlo-trup. + +
5.4.5. Prohlédnéte kriticka mista dolni pasnice kfidia. + + + +
5.4.6. Zkontrolujte tuhost spodni vzdusné brzdy. +
5.4.7. Prohlédnéte spojovaci Eepy pfedniho a zadniho + +
zavésu kiidla.
- OCASNI PLOCHY
6.6.2. Prohlédnéte ocasni plochy + + + +
6.6.3. Promérte otvory a Eepy v zdvésech ocasnich ploch. + +
- RIZENI
7.6.2. Provéite pohyblivost prvk(l Fizeni a neutraini polohy | + + + +
fidicich organ(i. Zkontrolujte vile mezi polovinami
vySkového kormidla a zkontrolujte pfipustné vlle
vyvazovacich ploSek vySkového kormidla.
7.6.3. Prohlédnéte tahla, kladky a voditka fizeni. + + + +
7.6.4. Zkontrolujte vychylky ridicich ploch. + + + +
7.6.5. Provéfte soustavu Fizeni kfidélek. + + +
7.6.6. Zkontrolujte napnuti lan fizeni smérového kormidla. | + + + +
Led 30/03 Strana: 2 = 7




LET

I|ll
1l
I

rlllll
|

ioAL DLA

Kunovice
Cesk republika PROVOZNE TECHNICKA PRIRUC
Periodické prohlidky
Bod Nazev casti - pfedepsané prace Poznamky
1 2 3 4
7.6.7. Provérte Fizeni vyskového kormidla a oviaddani + + +
vyvazovacich ploSek vySkového kormidla.
7.6.8. Zkontrolujte napnuti lan fizeni vySkového kormidla + + +
a vyvazovaci plosky vySkového kormidia.
7.6.9. Zkontrolujte ovladani vzdusnych brzd. + +
7.7.2. Provedte vymeénu lan fizeni smérového kormidla. + +
(pokud uplynula Zivotnost)
. PRISTAVACI ZARIZENi
8.7.3. Zkontrolujte vali v zavéseni podvozku. + + + +
8.7.4. Prohlédnéte pfistavaci zafizeni. + +
8.7.5. Prohlédnéte zad'ovy podvozek a podvozek na + + + +
koncovém oblouku kfidla.
8.7.6. Provéite opotiebeni pneumatiky. + + + +
8.7.7. Provérte kolo s brzdou. + + + +
8.7.8. Provérte stav lozisek kola. +
8.7.9. Zkontrolujte tlak tlumice + + + +
8.7.11. Provéite ¢innost oviadaciho mechanismu podvozku. + + + +
8.8.1. Provedte vyménu tésnicich manzet tlumice podvozku. +
- VYSTROJ A VYBAVENI
9.13.3. Prohlédnéte pilotni kabiny. + + + +
9.13.5. Prohlédnéte obsah a stav 1ékarnicky. + + + +
9.13.6. Profouknéte potrubi celkového, statického a + + +
kompenzovaného tlaku.
9.13.7. Prohlédnéte pristroje soustavy celkového, + + + +
statického a kompenzovaného tlaku.
9.13.10. Provedte oSetieni palubni baterie. + + + +
9.13.11. Prohlédnéte svazky vodici. + +
9.13.12. Prohlédnéte elektrickou soustavu. +
9.13.13. Zkontrolujte vSechna pfemosténi soustavy fizeni. + + + +
9.14.2. Provedte vyménu hadic, celkového, statického a +
kompenzovaného tlaku.
9.15.1. Provedte kontrolu tésnosti soustavy celkového, + +
statického a kompenzovaného tlaku.
9.15.2. Provedte kontrolu zaplombovani registra¢niho + + + +
akcelerometru AMU1B.01 (je-li instalovan)
- PRISTROJE A SOUCASTI ELEKTROVYSTROJE
10.12.2 Provedte vycisténi kolektoru zatackomeéru + + +
LUN 1211.1.
Led 30/03 Strana: 2 - 8
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Periodické prohlidky
Bod Nazev &asti - pfedepsané prace Poznamky
1 2 3 4

10.12.3. Provedte kompenzaci kapalinového + + +
kompasu LUN 1221.1-8.

10.12.5. Provedte zpracovani Udaju z registraniho + + + +
akcelerometru AMU1B.01 (je-li instalovan)

10.13.1. Demontuijte rychlomér LUN 1106.22-8 a pfedejte +
na zkusebnu. Po prezkouseni na zkuSebné
provedte opétnou montaz.

10.13.2. Demontujte vyskomér LUN 1124.01-8 a piedejte na +
zku$ebnu. Po prezkougeni na zkusebné provedte
opétnou montaz

10.13.2a. Demontujte vyskomér Ul 5934P-3 a provedte +
adrzbu dle pokyn( vyrobce vySkoméru.

Po provedené adrzbé a kontrole provedte opétnou
montaz.

10.13.3. Demontujte variometr LUN 1147.10-8 a pfedejte na +
zkusebnu. Po pfezkou$eni na zkuSebnu provedte
opétnou montaz.

10.13.4. Demontujte variometr LUN 1141 a piedejte +
na zkudebnu. Po piezkou$eni na zkudebné
provedte opétnou montaz.

10.13.5. Demontujte zatackomér LUN 1211.1 a provedte + + +
jeho prohlidku. Po prohlidce provedte opétnou
montéz.

10.13.6. Demontujte kapalinovy kompas LUN 1221.1-8 a +

predejte na zkusebnu. Po pfezkou$eni na
zkusebné provedte opétnou montaz.

10.13.7. Demontujte akcelerometr AM-10 a predejte + + +
na zkudebnu. Po pfezkouseni na zkudebné
provedte opétnou montaz.

10.16.1. Zkontrolujte rychlomér LUN 1106.22-8 +
na zkusebné.

10.16.2. Zkontrolujte vyskomér LUN 1124.01-8 +
na zkusebné.

10.15.2a. Zkontrolujte vyskomér Ul 5934P-3 dle pokyn( +
vyrobce vy§koméru Ul 5934P-3.

10.15.3. Zkontrolujte variometr LUN 1147.10-8 +
na zkusebné.

10.15.4. Zkontrolujte variometr LUN 1141 na zkuSebné. +

10.15.5. Zkontrolujte zatackomér LUN 1211.1 zda neni + + +
poSkozen.

10.15.6. Zkontrolujte kapalinovy kompas LUN 1221.1-8 +

na zkusebné.

10.156.7. Zkontrolujte akcelerometr AM-10 na zkuSebné. + + +
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Kunovice
Ceskd republika PROVOZNE TECHNICKA PRIRU
Periodické prohlidky
Bod Nazev Casti - pfedepsané prace Poznamky
1 2 3 4
- OPRAVY
11.4.2. Zkontrolujte rozsah koroze elektronovych dild, + +
nalezenou korozi odstrarite.
POZNAMKA:  Mazani kluzaku véetné mazaciho planu, ktery obsahuje pfehled mazacich mist,

je uveden v oddile 3 OBSLUHA bodu 3.8.2.

Roéni prohlidka se provadi podie programu prohlidky 1 rozsifeného o nasledujici tkony:

8.7.4. Prohlidka pristavaciho zafizeni.

8.7.8. Provérka stavu lozisek kola.

9.13.6. Profouknuti potrubi celkového, statického a kompenzovaného tlaku.
9.13.11. Prohlidka svazku vodi&(.

10.12.3. Kompenzace kapalinového kompasu LUN 1221.1-8

l Po 4 letech nejpozdéji viak po 200 letovych hodinach provedte:

\ 10.13.8. Vymeénu baterii registracniho akcelerometru AMU1B.01 (je-li instalovan)

Led 30/03 Strana: 2 - 10
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Kunovice

Ceskd republika PROVOZNE TECHNICKA PRIRU

= ¥ (od v.¢. 988601 do v.&. 008606
-~ a od v.&. 028902 do v.¢. 029101)

E;;:z:ﬂ{ <::::::::) (:::::::) (::::::ii:)
[FozNAVACI ZNACKA ﬁD@

f -==3Nu x K
(pro v.¢. 018901
a od v.¢. 039102)

{(je-li instalovano)

MMMMNI RYCHLOST {1AS) \
[ CMAX- PEVNOST ] VLEKU NAVIJAKEM: Vw 120 km/h
VLECNEHO LANA 6,23 kN AEROVLEKU: vy 150 kmth T
{od v.€. 018901) OBRATU: Va 160 km/h
s nastavci Vi 150 km/h 'T
nebo
MAXIMALNI RYCHLOST (IAS)
AEROVLEKU: vy 150 km/h
OBRATU: Va 160 kmh 0
s nastavci Va 150 km/h

MAXIMALNI RYCHLOST (IAS)

g VLEKU NAVIJAKEM: Vw 120 km/h
AEROVLEKU: Vi 150 km/h
T OBRATU: Va 160 knvh
[ PoznAvac] ZnACKA | s nastavci Va  150kmih
nebo
MAX, PEVNOST T
[VLECNEHO LANA 6.23 kN] MAXIMALNI RYCHLOST (IAS)

v 018901 AEROVLEKU: Vr 150 kmih
(od v.c. ) OBRATU: Va 160 km/h
s nastavci Va 150 km/h

OBR.3.7-4 VNITRNI STITKY A NAPISY NA KLUZAKU - PREDNIi A ZADNI PALUBN[ DESKA

| - pfedni palubni deska

il - zadni palubni deska
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9.1. VYSTROJ A VYBAVENI

Seznam pfistroji a vybaveni je uveden v bodé 9.17.

Do pfistrojového vybaveni patii zastavba pfistrojii a ovladacich prvk(, které slouZi posadce kluzaku
pro fizeni kluzaku a pro vyhodnoceni rezimu letu.

Pristroje pro kontrolu letu poskytuji, pfipadné sdéluji posadce kluzaku tdaje o poloze kluzaku a
sméru letu.

Soustava ptistrojii pro kontrolu letu sestava z pfistrojl vyuzivajicich zmeény tlaku v zavislosti

na vysce a rychlosti a z pfistroji vyuZivajicich zemského magnetického pole.

Soustava pfistroju, které zprostfedkuji posadce kluzaku tdaje o poloze a sméru, patfi zastavby
zatatkomeéru a kapalinového kompasu.

Pro zjisténi pretizeni plsobici na kluzak ve sméru kolmé k plose kfidla, je provedena zastavba
akcelerometru.

Pro registrovani letovych parametr a zdroj informaci pro vypocet bezpecné doby Zivota kluzaku,
slouzi registraéni akcelerometr AMU1B.01 (je-li instalovéan).

Do zviastniho vybaveni je moZno na pfani zékaznika montovat NiCd baterii a VKV radiostanici.
9.2. PRISTROJOVE DESKY A OVLADACI PANELY

9.2.1. VsSeobecné
V kabiné pilotd jsou na palubnich deskach a oviadacich panelech soustiedény pfistroje a ovladaci
prvky nutné pro fizeni kluzaku.

9.2.2. Predni palubni deska

Pfedni palubni deska je umisténa mezi 1. a 2. pfepazkou a je uchycena ve tfech bodech ke krytu
palubni desky. Kryt palubni desky je pfisroubovan na Sikmou prepazku 1f.

Odpruzeni palubni desky je provedeno gumovymi tlumi¢i v mistech upeviovacich sroubd.

Led 30/03 Strana: 9 - 3
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Legenda k obrazku - viz nasledujici strana
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Legenda k obr. 9.2-1
Poz.| Nazev Typ Pocéet | Poznamka
1 Palubni deska 1
2 Variometr LUN 1147.10-8 1
3  Vypina¢ ZATACKOMER VG-15K-2S 1
4 Variometr LUN 1141 1
5 Kapalinovy kompas LUN 1221.1-8 1
6 ZatadCkomeér LUN 1211.1 1
7 Rukojet ovladani zavési 1
vleéného lana
Rychlomér LUN 1106.22-8 1
VySkomér LUN 1124.01-8 nebo 1
Ul 5934P-3 1
10  Gumovy tlumié 3 3
11 Sroub - 3
12 Akcelerometr AM 10 1
13 Radiostanice (na pfani LS 5 nebo 1
zékaznika) BECKER AR 4201 nebo 1
TERRATX 760 D 1
14  Testovaci tlacitko AMU1IB  KNR 1
(je-li instalovano)
15  LED dioda 727644-61 1
(je-li instalovana)
16 Rukojet' ovladani vétrani - 1
POZNAMKA: Barevné oznadeni rychloméru - viz oddil 10, bod 10.1.4. na strané 10 - 4.
9.2.3. Zadni palubni deska

Zadni palubni deska je umisténa na 3.pfepazce a je uchycena ve Ctyfech bodech ke krytu

palubni desky. Kryt palubni desky je pfisroubovan k rému na pfepazce 3 a k rozpéfe.

Odpruzeni palubni desky je provedeno gumovymi tlumici v mistech upeviovacich $roubd.

OBR. 9.2-2 ZADN{ PALUBN{ DESKA

Legenda k obrazku - viz. nasledujici strana

Led 30/03
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Legenda k obr. 9.2-2
Poz. | Nazev Typ Pocet | Poznamka
1 Palubni deska 1
2 Vypina¢ ZATACKOMER  VG-15K-28 1
3 Akcelerometr AM 10 1
4 Variometr LUN 1141 1
5 Kapalinovy kompas LUN 1221.1-8 1
6 Zatackomer LUN 1211.1 1
7 Rychlomér LUN 1106.22-8 1
8 VySkomeér LUN 1124.01-8 nebo 1
Ul 5934P-3 1
9 Rukojet’ ovladani + 1
zavésl vieéného lana
POZNAMKA: Barevné oznaceni rychloméru - viz oddil 10, bod 10.1.4. na strané 10 - 4.

9.2.4. Ovladaci panely

Ovladaci panely jsou umistény na levé a pravé strané obou pilotnich kabin.

Na ovladacich panelech jsou umistény ovladaci prvky Fizeni kluzaku a ovladani zasouvani a

vysouvani podvozku.

9.3. VETRANi KABINY

Dostate¢né vétrani pilotni kabiny kluzaku je zabezpe&eno soustavou vétrani. Studeny vzduch z

atmosféry je pfivadén do soustavy vétrani jednak:
- kolenem (1) pfivodu vzduchu (umisténém v pfedni &asti trupu). Vétraci vzduch je veden hadicl (2)
do rozvodky (3) (viz obr. 9.3-1), opatfenou regulaéni klapkou (4) pro fizeni pfivodu mnozstvi

studeného vzduchu do vytvofeného tunelu, kterym je vzduch veden ke Stérbinam v pfednim

zakrytu palubni desky a jednak:

- klapkou, umisténou v pfedni ¢asti skla krytu posadky.
Regulaéni klapka v rozvodce véetné klapky (9) v pfedni ¢asti skla krytu posadky jsou oviadany

strunou (6) napojenou na tdhlo (11) s rukojeti (12) umisténych ve voditku (13) na pfedni palubni

desce od podélné osy mirné vpravo.

Pii posunu tahla dopfedu (ve sméru letu), klapka v rozvodce se otevie, ukosovita sténa tahla

nadzvedne palec (8), ktery se opfe predni ¢asti do pfipevnéné pruziny (10) a tim nadzvedne
klapku (9) (viz obr. 9.3-1).
Pii zavirani klapky (9) a regula&ni klapky v rozvodce postupujte obracené (posuv tahla proti sméru

letu).

Crvn 30/98
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9.7. ZASTAVBA ZATACKOMERU LUN 1211.1

Zatatkoméry LUN 1211.1 jsou zastavény na pfedni a zadni palubni desce.

POZNAMKA: Provozni napéti zatackomér( pfes stabilizator napéti je 12/4,5 Vss

(na kluzacich se zastavénou palubni baterii 12V).

Provozni napéti zatackomerl je 4,5 Vss

(na kluzéacich se zastavénou palubni baterii 4,5V).

Do &innosti se zata&komeéry uvedou zapnutim vypinaéi ZATACKOMER, umisténymi na pfedni a

zadni palubni desce.

POZNAMKA: Zapojeni zata&komér si provede zakaznik sam podle vlastniho zdroje proudu.

Na prani zakaznika provede zapojeni zata¢koméril vyrobce kluzaku.

5

1
*

N

OBR. 9.7-1 SCHEMA ZAPOJENI ZATACKOMERU LUN 1211.1
A - na kluzacich s pfipojenim pfes stabilizator napéti 12/4,5 Vss a na palubni baterii12 V
B - na kluzacich s pfipojenim na baterii 4,5 Vss
(1) Zatadkomer LUN 1211.1, (2) Stabilizator napéti 12/4,5 Vss, (3) VypinaC VG-15K-28,
(4) Svorkovnice 74 K, (5) Palubni baterie (na pfani zékaznika), (6) Baterie 4,5 Vss.

9.8. ZASTAVBA KAPALINOVEHO KOMPASU LUN 1221.1-8

Pomoci kapalinového kompasu provadi posadka kluzaku uréovani kurzu letu, jeho kontrolu a
udrzovani kurzu letu. Kompas se pouziva bez uprav v pasmu zemeépisnych Sifek s vertikalni
intenzitou magnetického zemského pole od -3,97 do + 39,79 A/m. Kapalinové kompasy jsou

zastavény na pfedni a zadni palubni desce.

9.9. ZASTAVBA AKCELEROMETRU AM-10

Pomoci akcelerometru zjistuje posadka kluzaku pretizeni plsobici na kluzak ve sméru kolmém na

plochu kfidla.
Akcelerometry jsou vestavény na pfedni a zadni palubni desce.
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Technické udaje

Pracovni rozsah od -5g do +10g

9.9A. ZASTAVBA REGISTRACNIHO AKCELEROMETRU AMU1B.01 (je-li instalovan)

Registra¢ni akcelerometr AMU1B.01 (spolu se zaznamy v Zaznamniku provozu kluzaku) je zdrojem

informaci pro vypocet bezpecné doby zZivota kluzaku. Vice informaci - viz bod 10.10.

OBR. 9.9A-1 ZASTAVBA AMU1B.01 (je-li instalovan)
(1) Registraéni akcelerometr AMU1B.01; (2) Skfifika s bateriemi (A 580 086 N); (3) Pojistka
AMU1B.01, (4) Drat plombovaci, (5) Plomba 87194008, (6) Zasuvka pro kabel pro propojeni s

PC
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9.10. ZASTAVBA NiCd BATERIE

Zdrojem elektrické energie kluzaku je NiCd baterie, kterou jsou napajeny elektrické spotiebite kiuzaku.

NiCd baterie je montovéna a dodavana na pfani zakaznika.

9.11. ZASTAVBA VKV RADIOSTANICE

Radiokomunikacni zafizeni je tvofeno:

- jednou VKV radiostanici LS-5 nebo jednou VKV radiostanici Becker AR 4201 nebo jednou
VKV radiostanici TERRA TX 760 D pro radiové spojeni posadky kluzaku s pozemnimi sluzbami
Fizeni letd, nikoliv pro vzajemnou komunikaci posadky.

Vyse uvedené radiostanice jsou montovany a dodavany na piani zakaznika.
9.12 PREMOSTENI A UZEMNENI

9.12.1. Urceni

Normalni &innost radiokomunika&niho zafizeni a jiného zafizeni ohroZuji poruchy v dusledku
nashromazdéni statické elektriny.
Aby bylo snizeno nebezpeti vlivu poruch na minimum, je na kluzaku provedeno vodivé propojeni

jednotlivych celkt kluzaku mezi sebou a kostrou kluzaku.

ZpUsoby provedeni vodivého propojent:
- pfimym stykovanim,
- pomoci pfemosténi. Tento zplisob vodivého propojeni je volen vdude tam, kde se propojené Cast

vzajemné pohybuji, nebo neni-li z konstruk&nich divod mozne pouZiti pfimého stykovani.

P¥i Udrzbé je tfeba brat v Gvahu, Ze na vét8ing soucasti je provedena povrchova ochrana:

- u ocelovych &asti kadmiovanim,

- u slitin z lehkych kovl eloxovanim

Povrchové ochrany kovovymi povlaky jsou elektricky vodive. Pfi pevnem spojeni (Srouby, nyty) dild
s takovymi povlaky je dosazeno dostate¢ného vodivého propojeni.

Povrchové ochrany eloxovanim, fosfatovanim, lakovanim a pod. jsou elektricky nevodivé. Stykove
plochy slouzici k vodivému propojeni musi byt dikladné zacisteny do kovoveho lesku a odmastény.

Po provedeném spojeni musi byt spoj chranén lakem C 2001/8140.

9.12.2. Technické udaje

Prechodovy odpor dobie provedeného premosténi mize byt maximalné 2000 mikroohmu. Méfeni
se provadi mikroohmetrem, a to mezi dvéma body, které zahrnuji obé stykova mista pfemosténi.
U pohybujicich se ¢asti kluzaku (tahel apod.) se nesmi prechodovy odpor pfi pohybu propojenych

soucasti ménit.
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Hodnoty pfechodového odporu na kluzaku se méfi na véech pfemosténich sestavenych v nize
uvedené tabulce.
Pof.cislo Nazev skupiny Nazev dilGi propojenych pfemosténim
1 UloZeni Vidlice fidici paky
A741215N A741225
2 Vidlice fidici paky Tahlo
A 741225 5 A 741220 N
3 3 Tahlo Vidlice fidici paky
E A 741 220 N A 741225 5
> Z
4 X e Vidlice fidici paky Paka
® (N L
g o A 741225 ¢ A 741268 N
5 = S Paka Téhlo
o A 741268 N A741274N
6 e Tahlo Pfedloha (zespodu)
A741274 N A 741 248 N
7 Predloha (zespodu) Konzola (na pfepaZce €.6)
A 741248 N A711 286 N
8 Pfedloha Tahla (P+L strana)
(horni strana) A 741294 N
9 Konzola (podlaha mezi 3-5 prep.) Paka
© A711 253 N A 741264 N
10 T . Ridici lana
£ Paka .
= A 401 085 N dolni
2 z A 741264 N A 401 084 N homni
2 2 .
11 0 3 Ridici lana
2 © A 401 085 N dolini A 401042 N
K4 = A 401 084 N horni
> <
12 "g Paka Tahlo
N A 401042 N A 401076 N
d
13 Tahlo Nahon vySkoveého kormidla
A 401076 N A 401 030 N
14 Paka Tahla (L+P)
2 A 741 303 N A 741308 N
15 2 o z Tahla (L+P) Lano
,‘g B S A 741308 N A 402 092 N
E
16 23 g Téhla (L+P) Prevodova paka
g < A 741308 N A741305N
17 o Pfevodova paka Podlaha mezi 1-3 piep.
A 741 305N A 710320 N
18 o Tahlo Tahlo (stiedni)
£ A 740 445 N A 740 448 N
19 'LC>)‘ g Tahlo (stfedni) Tahlo (zadni)
5 =) A740 448 N A 740455 N
3
20 T N Tahlo (zadni) Tahlo vzdudné brzdy
2 < A 740 455N A 740 407 N
21 N Tahto vzdusné brzdy Paka na predloze
e A 740 407 N A741 411 N A740 444 N
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Pof.cislo Nazev skupiny Nazev dili propojenych pfemosténim
22 . . Paka
Konzola na Zebru ¢.1 A 741 460 N
23 Paka Tahlo
A 741 460 N A 741 463 N
24 Tahlo Paka
A 741 463 N A741 462 N
25 ~§ Paka Tahlo
T o A 741462 N A 741463 N
2o
26 Q0 o4 Tahlo Paka
e 2 A 741463 N A 741462 N
O [ap]
27 s Q Paka Tahlo
Ya = A 741462 M A 741466 N
O —
28 = % Téahlo Paka
‘OE) . A 741466 N A 741 461 E
N
29 ko Paka Tahlo
A741461 A 741 464 N
30 Tahlo _—
A 741 464 N Kiidelko
31 Péaka Konzola na zadni
A 741 461 E Casti zebra ¢.19
9.13 OBSLUHA
9.13.1. Kontrola upevnéni palubnich desek a prohlidka pfistroji. Kontrola pétibodovych

| Led 30/03 R

bezpeénostnich postroju.

neni tfeba

A. Pomucky, zkusebni a pomocné zafizeni

B. Material neni tfeba

Nastroje nejsou tfeba

2.2.2.
operativni (drzba

Odkazové informace

Technologicky postup

Zkontrolujte upevnéni palubnich desek. V pfipadé vadného upevnéni zavadu odstrarite, vadné
tlumice vymérite. Zkontrolujte vizualné, zda nejsou poskozeny palubni pfistroje (rozbité nebo
prasklé sklo, spadené rucicky nebo jinak poskozen vnéjsi vzhled soucasti pfistroje apod). V

pfipadé poskozeni pfistrojli, zavadu odstraiite, pfipadné pfistroje nahradte novym.

Zkontrolujte pfed kazdym pouzitim vizualné i funkéné pétibodove bezpeénostni postroje. Pfitom

zjistéte, zda postroje nejsou poskozeny a znedistény, a zda funkce uzavéru postrojl a kovovych
dilli je spravna. Jsou-li pti tom zjistény skody na materialu postroji, jejich znedisténi a nebo
vadna funkce, bezpetnostni postroje demontujte z vétroné, znegisténi postrojii vycistéte vodou

a jemnym mydlem, kovove dily vycistéte technickym benzinem nebo lihem. Dbejte na to, aby
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se do vnitfniho prostoru zavésu nedostala $pina a vihkost, pfipadné vyménte za nové a nebo

postroje odeslete na opravu do opravarenského leteckého zavodu véetné osvédéeni.

9.13.2. Prohlidka soustavy vétrani kabiny

9.13.3.

A

B.

Pomdicky, zkusebni a pomocné zafizeni neni treba
Material neni tfeba
Nastroje nejsou tieba
Odkazové informace 2.2.2.

operativni udrzba
Technologicky postup
(1) Prohlédnéte vstupni otvor kolena pfivodu vzduchu.
Nepfipousti se: znecisténi, cizi télesa v otvoru.
(2) Zkontrolujte ¢innost regulacni klapky. Regula¢ni klapka musi zaujimat spravnou polohu.

(3) Zkontrolujte ¢innost klapky ve skiu krytu kabiny. Klapka se musi bezchybné otvirat a

zavirat.

Prohlidka pilotni kabiny

A.

B
C.
D

Pomuicky, zkusebni a pomocné zafizeni neni tfeba
Material Cistici prostfedky
Nastroje nejsou tieba
Odkazové informace 2.2.3.

periodicka udrzba
(prohlidka 1,2,3,4)

Technologicky postup
Polstafe a ¢alounéni vycistéte, podkozena mista opravte nebo vymérite.

Prohlédnéte a zkontrolujte pétibodové bezpelnostni postroje namontovaneé v pilotnich

kabinach. Pfi tom zjistéte, zda postroje nevykazuji nasledné zavady:

- poskozené okraje, opotfebeni, zvétrani, plesnivé a rezavé skvrny, potrhane a poskozené Svy

- u kovovych dill a zavéslh deformace, praskliny a zlomy, nespravna funkce, vyskyt koroze

- poskozené, nelpiné nebo chybéjici znaceni

- vyprseni provozni doby

- pretizenost (bezpeénostni postroje, které byly pouzity po nehodé)

UPOZORNENIi: V PRIPADE TECHTO ZAVAD BEZPECNOSTNI POSTROJE ZDEMONTUJTE
Z KLUZAKU A VYMENTE ZA NOVE. PUVODNI BEZPECNOSTNI POSTROJE

ODESLETE K OPRAVE DO OPRAVARENSKEHO LETECKEHO ZAVODU
VCETNE OSVEDCENI.
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Zkontrolujte zajisténi ¢epl predniho a zadniho opéradla a dotazeni Sroubu uchycujiciho stavéci

popruh pfedniho opéradla. Zkontrolujte stav popruhu. V pfipadé poskozeni popruh vymente.

9.13.4. Kontrola upevnéni lékarni¢ky

A.

B
C.
D

Pomucky, zku$ebni a pomocné zafizeni neni tfeba
Materidl neni tfeba
Nastroje nejsou tieba

Odkazové informace

Technologicky postup

2.2.2.
operativni udrzba

Zkontrolujte spravné upevnéni lékarnicky. Zjisténé zavady odstrarite.

9.13.5. Prohlidka obsahu a stavu lékarnicky

A. Pomucky, zkuebni a pomocné zafizeni

B.

C.

Material

Nastroje

Odkazové informace

Technologicky postup

neni tfeba

neni tfeba (v pfipadé nutnosti doplite

lékarni¢ku chybéjicimi polozkami)
nejsou tfeba
2.2.3.

periodicka udrzba
(prohlidky 1,2,3,4)

Prohlédnéte a zkontrolujte stav lékarniéky. Vadny a schazejici zdravotnicky material doplite.

Obsah lékarnicky:
Obvazovy balitek &. 2
Obvazovy bali¢ek €. 3
Satkovy obvaz
Hydrofilovy gaz 20/2 m
Spofaplast 8x4 cm

Resuscitaéni rouska

1 kus
1 kus
1 kus
1 kus

2 kusy

1 kus

9.13.6. Profouknuti potrubi celkového, statického a kompenzovaného tlaku

Pomlicky, zku$ebni a pomocné zafizeni

A.

B. Material

C. Nastroje

D. Odkazové informace
| Led 30/03 R

zdroj tlakového vzduchu
vazaci drat @ 0,8 mm az 1 mm
klesté

2.23.

periodicka udrzba
(prohlidka 2,3,4)
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E. Technologicky postup

Potrubi celkového, statického a kompenzovaného tlaku odpojte od pfistroji a profouknéte

vzduchem. Po profouknuti pfipojte potrubi k pfistrojim a zajistéte.

9.13.7. Prohlidka pfistroju soustavy celkového, statického a kompenzovaného tlaku

A.

B.

9.13.8

A.

B
C.
D

9.13.9

A.

B.

Pomdicky, zkusebni a pomocné zafizeni

Material
Nastroje

Odkazové informace

Technologicky postup

neni tieba
neni tieba
nejsou tieba

2.2.3.

periodicka udrZba
(prohlidka 1,2,3,4)

Prohlédnéte a zkontrolujte upevnéni a stav pfistroji a pfipojeni potrubi celkoveho,

statického a kompenzovaného tlaku k pfistrojiim na pfedni a zadni palubni desce.

Zjisténé zavady odstrante a opravte.

Pomlcky, zkusebni a pomocné zatizeni

Material
Nastroje

Odkazové informace

Technologicky postup

Prohlidka prostoru uloZeni palubni baterie

neni tieba

roztok sody, hadra

nejsou treba

2.2.2.

operativni udrzba

Prohlédnéte okoli uloZzeni palubni baterie, neni-li znecisténo. Znecisténeé casti omyjte roztokem

sody a osuste.

Nabiti palubni baterie

Pomucky, zkusebni a pomocné zafizeni

Material
Nastroje

Odkazové informace

Technologicky postup

neni tfeba

nejsou tfeba

2.2.2.

zdroj proudu, voltmetr

operativni udrzba

Zkontrolujte napéti palubni baterie (min. 10V), jestlize nedosahuje této hodnoty, pfedejte

palubni baterii do nabijeci stanice k nabiti. Postup nabijeni palubni baterie je uveden

v oddiiu 10.

| Led 30/03 R
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9.13.10. Osetfeni palubni baterie

A. Pomlcky, zkuéebni a pomocné zafizeni
B. Material

C. Nastroje

D. Odkazové informace

E. Technologicky postup

hustomér, voltmetr
neni tfeba

nejsou tieba

2.2.3.

periodicka udrzba
(prohlidka 1,2,3,4)

Provedte osetfeni palubni baterie a zkontrolujte hladinu elektrolytu u jednotlivych Elankd

baterie (musi se pohybovat mezi ryskami na nadobé). Dale zkontrolujte hustotu elektrolytu a

napéti jednotlivych ¢lankd baterie.

9.13.11. Prohlidka svazk( vodici
A. Pomlcky, zkusebni a pomocné zafizeni neni treba
B. Materidl neni tfeba
C. Nastroje nejsou tfeba
D. Odkazové informace 2.2.3.
periodicka udrzba
{(prohlidka 3,4)
E. Technologicky postup
Prohlédnéte svazky vodi¢d nebo vodi¢e v mistech prichodu pfepazek, zda jsou chranény
gumovou prichodkou, nebo koZenkou, popfipadé priichodku dopliite nebo vymeénte a
kozenku opravte nebo vyménte.
9.13.12. Prohlidka elektroinstalace
A. Pomdicky, zkusebni a pomocné zafizeni neni tfeba
B. Material neni tieba
C. Nastroje nejsou tfeba
D. Odkazové informace 2.2.3.
periodicka udrzba
(prohlidka 4)
E. Technologicky postup
Prohlédnéte a zkontrolujte uchyceni kabelaze. Prohlédnéte a zkontrolujte konec vodicl a
kabelovych ocek a jejich opotfebeni.
Prohlédnéte a zkontrolujte zastréko-zasuvkové spoje na korozi a poskozeni. Prohlédnéte a
zkontrolujte stinéni stinénych svazkd, poskozena mista opravte.
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Prohlédnéte a zkontrolujte stav izolace kabell. Vadné vodice vyménite. Dodrzte Ciselné

oznaceni vodicl.

9.13.13. Kontrola pfemosténi soustavy Fizeni

A.

B.

C.

Pomucky, zku$ebni a pomocné zafizeni nenj tfeba
Material neni tfeba
Néstroje Sroubovak 6x120
Odkazove informace 2.2.3.

periodicka udrzba
(prohlidka 1,2,3,4)

Technologicky postup

Demontujte nosovy kryt (viz obr. 3.4-1, 3.4-2 poz.7 v oddilu 3), kryty (viz obr. 3.4-1, 3.4-2 poz.
5,6,8,9,10, v oddilu 3), vika (viz obr. 3.4-1 poz.1,2 v oddilu 3) a zakryt zadni fidici paky.
Zkontrolujte pfemosténi mezi jednotlivymi konstrukénimi prvky soustavy fizeni

(viz bod 9.12.2 tohoto oddilu).

Pretrzené, prosekané, prodfené nebo jinak mechanicky porusené lanko pfemosténi vymeénte.
Korozi $roubovych spojil premosténi odstrafite. Uvolnéné Srouby spoji pfemosténi dotahnéte.

Namontujte zpét zakryt zadni fidici paky, vika, kryty, nosovy kryt.

9.14. MONTAZE/DEMONTAZE

9.14.1. Demontaz a montaz palubnich desek

A.

B
C.
D

m

Led 30/03

Pomiicky,zku$ebni a pomocné zafizeni nenj tfeba

Material vazacidrat @ 0,8 az 1 mm
Nastroje klesté, sroubovak
Odkazové informace nejsou

Technologicky postup

Na pfedni a zadni palubni desce odstrarite zajisténi hadic celkového, statického a
kompenzovaného tlaku navle¢eného na vyvodkach pfistroju - zajisténi je provedeno 4. az 5. zavity
pozinkovaného vazaciho dratu @ 0,8 az 1 mm.

Odpojte hadice celkového, statického a kompenzovaného tlaku od pristrojil (rychlomeért, vyskomerh
a variometrt). Odpojte ovladani zavést viecného lana. Odpojte napajeni zatackomerd.
Uvolnénim 3.8roubl na piedni palubni desce a 4.8roubl na zadni palubni desce, palubni
desky i s pfistroji opatrné sejméte.

Demontujte jednotlivé piistroje z palubnich desek. Pristroje a panely palubnich desek ulozte

na bezpecné misto.
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Rozmisténi pfistrojil na pfedni a zadni palubni desce je zfejmé z obr. 9.2-1 a 9.2-2.

Montaz palubnich desek provedte obracenym zplisobem véetné zapojeni a zajisténi hadic

statického, celkového a kompenzovaného tlaku a napojeni napajeni zataCkomeru.

9.14.2. Vyména hadic celkového, statického a kompenzovaného tlaku
A. Pomlcky, zkusebni a pomocné zafizeni neni tfeba

B. Material hadice celkového,statického a
kompenzovaného tlaku,
vazaci drat @ 0,8 mm az 1 mm

C. Nastroje klesté, stipaci klesté
D. Odkazové informace 2.2.3.

periodicka udrzba
(prohlidka 4)

E. Technologicky postup

Odpojte po pfedchozim odstranéni zajisténi vazaciho dratu hadice celkoveho, statického a
kompenzovaného tlaku od véech piistroj a na zadni ¢asti trupu. Hadice vyjméte. Podle délek
demontovanych hadic ufezte nové dily hadice a témito nahradte ptivodni hadice. Veskere
konce hadic naviéknéte na koncovky a spojky tak, aby pfesah byl co nejvétsi. Konce hadic
zajistéte 4 a2 5 zavity vazaciho dratu @ 0,8 mm az 1 mm. Hadice celkového tlaku oznacte
stitky D, hadice statického tlaku $titky S. Provedte kontrolu spravnosti sestaveni soustavy

celkového, statického a kompenzovaného tlaku dle obr. 9.6-1.

Provedte kontrolu tésnosti soustavy celkového, statického a kompenzovaného tlaku
dle technologického postupu pro kontrolu tésnosti soustavy celkového, statického a

kompenzovaného tlaku (bod. 9.15.1.).

9.14.3. Demontaz opéradel sedadel

A.  Pomlcky, zkuSebni a pomocné zafizeni neni tfeba

B. Material neni tfeba

C. Nastroje klice ze sady nafadi
D. Odkazové informace nejsou

E. Technologicky postup

Demontuijte opéradla pfedni a zadni (viz obr. 9.4-1). Pfed demontazi pfedniho opéradla
demontujte piedni sedadlo [(1) je pouze poloZeno na vyztuhach podlahy]. Potom vytahnéte z
hiebenu (18) stavéci popruh (10), pomoci ovladacich pak (9) stavéciho mechanismu (8)

vysunte Eepy z vedeni (7) a opéradlo (2) vysuite z vedeni smérem dopfedu (po sméru letu).

K demontazi zadniho opéradla (5) odjistéte a demontujte dva ¢epy s podlozkami a zadni

opéradlo demontujte. Montaz pfedniho a zadniho opéradla provedte obracenym zpisobem.
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9.15. PROHLIDKA/KONTROLA

9.15.1. Kontrola tésnosti soustavy celkového, statického a kompenzovaného tlaku

A. Pomducky, zkuSebni a pomocné zafizeni zafizeni pro vyvozeni tlaku se
zapojenym kontrolnim rychlomérem

B. Materidl neni tfeba

C. Nastroje nejsou tfeba

D. Odkazové informace 2.2.3.

periodicka udrzba
(prohlidka 3,4)

E. Technologicky postup

V potrubi soustavy celkového tlaku vytvofte pomoci zafizeni pro vyvozeni pfetiaku se
zapojenym kontrolnim rychlomérem pfetlak, odpovidajici rychlosti 390 km/h podle udajd
kontrolniho rychloméru. Po dobu 5 minut nesmi tlak vykazat pokles.

V potrubi soustavy statického a kompenzovaného tlaku vytvofte pomoci zafizeni pro vyvozeni
pfetlaku se zapojenym kontrolnim rychlomérem pretlak, odpovidajici rychlosti 390 km/h podle
0dajt kontrolniho rychloméru, Pozorujte pokles tlaku, ktery nesmi byt vétsi nez 10 km/h
béhem 2 minut.

Po provedené kontrole odpojte zafizeni pro vyvozeni tlaku, demontujte zaslepky a zapojte
potrubi celkového, statického a kompenzovaného tlaku na pfistroje na pfedni a zadni palubni

desce v souladu se schematem uvedenym na obr. 9.6-1.

9.15.2. Kontrola zaplombovani registra¢niho akcelerometru AMU1B.01 (je-li instalovan)

A. Pomucky, zkudebni a pomocné zafizeni neni tfeba
B. Material neni tieba
C. Nastroje neni tfeba
D. Odkazové informace 2.2.3

periodicka udrzba
{(prohlidka 1, 2, 3, 4)

E. Technologicky postup

Provedte kontrolu zaplombovani pojistky, kontrolu zaplombovani baterii a kontrolu

zaplombovani kabelu AMU1B.01. Rozmisténi plomb je zfejmé z obr. 9.9A-1.
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9.16. BEZNE OPRAVY

9.16.1. Opravy soustavy celkového, statického a kompenzovaného tlaku

A. Pomdlcky, zkusebni a pomocné zafizeni neni tieba

B. Material potrubi, hadice

C. Nastroje nastroje ze sady naradi
D. Odkazové informace nejsou

E. Technologicky postup

Potrubi a hadice celkového , statického a kompenzovaného tlaku, hubice a rozvodky se
neopravuji. Provadi se pouze vyména. Neni-li moznost vymény za nové, pouzijte ekvivalentni
nahrady. PoZadavek na jednotlivé ¢asti je, aby vyhovély zkousce na tlak 2 kp/cm?

po dobu 5 min.
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9.17. SEZNAM PRISTROJU A VYBAVENI

Pro kluzak jsou ur¢eny nasledujici schvalené pfistroje a vybaveni:

9.17.1. Minimalni vybaveni
Podminky pro provoz, obsluhu, Udrzbu, opravy a pfipadna omezeni, ktera jsou obsazena v

zaznamnicich pfistroji a nebo technickych specifikacich musi byt dodrZzena.

VySkomér:
Typ Vyrobce Tech. podminky
LUN 1124.01-8 Mikrotechna-Modiany TPF 01-3601-82
Ul 5934P-3 United Instruments, USA Code AB3 TSO C10b
Rychlomér:
Typ Vyrobce Tech. podminky
LUN 1106.14-8 Mikrotechna-Modrany TPF 01-3028-61
LUN 1106.22-8 Mikrotechna-Modrany TPF 01-3028-61
Bezpeé&nostni pasy:
Typ Vyrobce Tech. podminky
Bagu 5202 GADRINGER
Schugu 2700 GADRINGER
Bogu 1400 GADRINGER

UPOZORNENI: BEZPECNOSTNI PASY GADRINGER MAJI ZIVOTNOST 12 LET.

Akcelerometr:

Typ Vyrobce Tech. podminky
AM 10 Let. pfistroje Praha TPF 01-62
Registracni akcelerometr (je-li instalovan):
Typ Vyrobce Tech. podminky
AMU 1B.01 VZLU-SPEEL s.r.0., Praha TPF 01-7215-02
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9.17.2. DalSi vybaveni

Pilotni kapalinovy kompas:

Typ Vyrobce Tech. podminky

LUN 1221.1-8 Let. pfistroje Praha TPF 01-3295-69
Zatackomaér:

Typ Vyrobce Tech. podminky

LUN 12111 Let. pfistroje Praha TPF 0177-04-59

Variometr:

Typ Vyrobce Tech. podminky

LUN 1141 Mikrotechna-Modfany TPF 0021-04-55

LUN 1141.04 Mikrotechna-Modfany TPF 0021-04-55

LUN 1147.10-8

Mikrotechna-Modfany

TPF 01-3025-60

LUN 1147.23-8

Mikrotechna-Modfany

TPF 01-3025-60

Radiostanice:

Podminky pro provoz, obsluhu, tdrzbu, opravy a pfipadna omezeni, ktera jsou obsaZzena v

zaznamnicich pfistroji a nebo technickych specifikacich musi byt dodrzena.

Typ Vyrobce Tech. podminky
LS-5 TESLA Kolin TPTE 13-053/77
AR 4201 Becker 10.911/87
TERRA TX 760D Terra
FSG 71M W. Dittel GmBH, Germany 10.911/81

Vleéné zavésy:

TOST E 85/1-85

TOST GmBH, Germany

Typ Vyrobce Tech. podminky
Spodni
TOST G 88/1-83 TOST GmBH, Germany
Ptedni

Bo¢ni (levy, pravy)
A 001023L
A 001023 P

LETECKE ZAVODY a.s.
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10.9. AKCELEROMETR AM-10
10.9.1. Urceni
Akcelerometr AM-10 je uréen pro zjisténi pretizeni plsobicich na kluzak ve sméru kolmém k plose kfidia.
10.9.2. Technické udaje
a) Pracovni rozsah od -5g do +10g
b) Nepresnost pfistroje pfi statické zkoudce a za normalni teploty:
1. Svisla poloha pfistroje nulou nahoru v bodé +1g 10,29
2. Svisla poloha pfistroje nulou dold v bodé -1g 10,2¢
3. Vodorovna poloha stupnice pfistroje 0 +0,2¢g
¢) Nepfesnost pfistroje pfi dynamické zkousce a za normaini teploty:
1. V rozsahu od +2g do +10g +0,5¢
2.V rozsahu od -2g do -5¢g +0,5¢
d) Maximalni vibraéni pfetiZzeni nesmi pfesahovat 1,59
10.9.3. Popis a ¢innost

Jako citliveho prvku je v akcelerometru pouzito setrvacné hmoty, elasticky spojené s télesem
pfistroje pomoci klikového mechanismu s valcovymi pruzinami plsobicimi proti sobé.

Setrvaéna hmota pristroje se sklada ze dvou stejnych zavazi, pfipevnénych na packach, které se
mohou v mezich stanoveného uhlu otacet kolem svych os a jsou vzajemné spojeny ozubenym
pfevodem. Takovou konstrukci je mozno méfit pouze onu slozku zrychleni, kteréa plsobi na téleso
pfistroje podél jeho vertikalni osy.

PuUsobi-li na pfistroj zrychleni, moment setrvaénych sil citlivého prvku, ktery je v urcitém poméru k
méfené slozce zrychleni a je vyvaZzen momentem protiplsobici pruziny, zpusobi otoeni citlivého
prvku, ktery je pak pfevodovym mechanismem znasoben a pfevadén na rucicku pfistroje.
Maximalni hodnota méfeného zrychieni se stanovi (fixuje) ru¢iékou maxima (pos. 2 a 3)

Bude-li na pfistroj plsobit vertikalni slozka vzniklého zrychieni, budou kyvadélkova zavazi ménit
svou polohu vzhledem k télesu a budou se natacet spole¢né s hfidelkami.

Moment sily vahy zavazi segmentl a setrvacnych sil je vyvazovan momentem protipdsobicich
pruzin. S prakticky dostate¢nou pfesnosti mozno vypocisti, ze uhel pootoceni zavazicek bude v
daném rozmezi pfimo imérny zrychleni. Ruci¢ka pos. 1 bude proto na stupnici Ciselniku fixovat
okamzitou hodnotu zrychleni.

Zrychleni, plsobici podél podélné a pricné osy kluzaku, pfistroj nezaznamenava, nebot' tato
zrychleni vyvolavaji momenty, jejichz ucinky se vzajemné vyvazuji.

Vraceni ruci¢ek pos. 2 a 3, fixujicich maximaini pfetizeni se provede tlagitkem umisténym na pravé

dolni strané pristroje.

POZNAMKA: Demontaz, montaz a kontrola akcelerometru je uvedena
v bodech 10.13.7. a 10.15.7.

Ervn 30/98 Strana: 10 - 15



LET

Kunovice

Goskd republika PROVOZNE TECHNICKA PRIRUC

—

0% 6

OBR. 10.9-1 AKCELEROMETR AM-10

10.10. REGISTRACNi AKCELEROMETR AMU1B.01 (je-li instalovan)

10.10.1. Uréeni

AMU1B.01 slouzf ke sledovani vertikalniho zrychleni v t&zisti kluzaku. PFistroj registruje nasledujici
parametry:
. pocet letovych hodin

o pocet pfistani

tabulka prekro¢eni nastaveného maximalniho nebo minimalniho limitu hodnoty lokalniho
extrému vertikalniho zrychleni

¢ matice ¢etnosti pfechodd mezi jednotlivymi tfidami hodnot lokalnich extremt vertikéiniho zrychlenf
) typ kluzaku

e vyrobni &islo kluzaku

J poznavaci znacka kluzaku

V servisnim rezimu vyrobek umoziiuje pomoci osobniho pogitace PC (typ rozhrani: RS 232)

provést export sledovanych parametrd do datového souboru.
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10.10.2. Popis funkce

Jedna se o autonomni systém, ktery se uvadi automaticky do chodu po odlehceni podvozku.

Pilot ma povinnost otestovat systém pfed startem testovacim tlagitkem. Tim se uvede na nezbytné
nutnou dobu do funkce a je mozno pfed letem na zakladé LED diody kontrolovat spravnou funkci
systému. Pilot nemuze akcelerometr vypnout.

Za letu je ve funkci signalizace spravné funkce. Pokud je pfi testu nebo za letu signalizovana
porucha pfistroje nebo je signalizace nefunkéni, nesmi byt kluzak dale provozovan az do
odstranéni pticiny poruchy. V pfipadé zjisténi zavady za letu, nesmi byt provadéna zadna

akrobacie a let mize byt normalné dokonéen.

Popis automatického zapnuti pfistroje pfFi letu:

1. Pfivzletu dojde k odleh&eni podvozku a tim i k zapnuti pfistroje.

2. Kvypnuti pfistroje dojde asi 120s po dosednuti kluzaku.

Signalizace - Dioda LED na pfedni palubni desce

- spravna funkce: - externi LED dioda: 1 svételny puls o délce 1s a periodé 2s

- porucha paméti dat: - externi LED dioda: 1 svételny puls o délce 0,125s a periodé 2s

- porucha snimadée zrychleni: - externi LED dioda: 2 svételné pulsy o délce 0,125s a periodé 2s
- porucha fidiciho mikroprocesoru nebo nizké provozni napéti: - externi LED dioda: trvaly svit

- porucha zdroje nebo nizké provozni napéti: - externi LED dioda: zhasnuto

Pokyny pro odstranovani zavad:

- Trvaly svit LED diody: - zkontrolujte napéti baterie
- pokud napéti baterie vyhovuje pak je porucha mikroprocesoru
- LED dioda zhasnuta: - zkontrolujte pojistku
- zkontrolujte napéti baterie
V ptipadé nizkého napéti baterie (pod 6V), baterii vymérite (viz bod 10.13.8.), pfi poruse pojistky
tuto nahradte novou pojistkou (typ pojistky - viz legenda k obr. 10.10-1)

V ostatnich pfipadech kontaktujte povéfeny servis nebo vyrobce kluzaku.

Zdroj napéti:

dva lithiové &lanky LSH20 (2x 3,6 V) od firmy SAFT — umoziiuji vysoké zatizeni za extrémnich
teplotnich podminek. Objednava se jako celek pod ¢.v. A 580 087 N u vyrobce kluzaku, nebo si
zdroj zhotovi provozovatel dle pokyn( uvedenych nize.

- nominalni kapacita: 13 A/h, pracovni teplota: -60°C az 85°C.

- ztrata kapacity: za 1 rok = 3%, za 2 roky = 7%

Pokyny pro zhotoveni zdroje:

- dva lithiové ¢lanky LSH20 (3,6 V) umistit vedle sebe a zafixovat (napf. paskou)

- ¢lanky zapojit do série, pfipajet vyvody a opatfit je koncovkami typu FASTON 6,35.
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UPOZORNENI: PRI ZVEDANI KLUZAKU (A PRI TRANSPORTU NA VOZIKU ), DOJDE PRI
NEVYPOJENEM ZDROJI K ZAPOJEN| PRISTROJE AMU1B.01 A NASLEDNE
| K SPUSTENI ZAZNAMU.

PROVOZOVATEL JE POVINEN, PRI OCEKAVANEM ODLEHCENI
PODVOZKU DELSIM NEZ JE DOBA POTREBNA PRO ZAPNUTI ZAZNAMU
(20s), ODPOJIT BATERIE OD AMU1B.01 DLE BODU 10.10.3.

10.10.3. Odpojeni, pfipojeni baterii

Odpojeni baterii provedte vyjmutim pojistky (na 5. pfepazce) po odstranéni plomby.

Ptipojeni baterie provedte viozenim pojistky a plombu zaplombujte plombovacimi klestémi.

POZNAMKA: Vyse uvedené Ukony provadi odpovédny pracovnik povéfeny provozovatelem.

Pro plombovani pouzijte plombovaci klesté a plomby (P/N 87194008).

UPOZORNENI : V PRIPADE ODPOJENI, PRIPOJENI BATERIi AMU1B.01 PROVEDTE
ZAZNAM DO DENIKU KLUZAKU.

10.10.4. Technické parametry:

Hmotnost: max. 130 g

Hodnota zrychleni: rozsah: -10,00 az +10,00 g
rozliSovaci schopnost: 0,01 g

Pocet letovych hodin: rozsah: Oh Omin Os aZ 1 000 000 letovych hodin
rozliSovaci schopnost: 1 s

Pocet pristani: rozliSovaci schopnost: 1

Tabulka prekroceni limitu zrychleni:  pocet zdznamu: 1000

Napajeni: Baterie 6 az 9V
Spotieba: max. 0,7 W

Odolnost proti ohni: samozhasivy material
Pracovni teplota: -40°C az +50°C
Vyska: do 7620 m (25 000 ft)
Zivotnost: 10 000 letovych hodin
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OBR. 10.10-1 SCHEMA ZASTAVBY AKCELEROMETRU AMU1B.01

Legenda k obr. 10.10-1 SCHEMA ZASTAVBY AKCELEROMETRU AMU1B.01

Oznaceni Nazev Typ Umistnéni na letounu Poznamka
K1 Akcelerometr AMU1B.01 mezi 5. a 6. pfepazkou
K2 Zasuvka panel. D-SUB-BU09 5. pfepazka
K3 Baterie A 580 087 N mezi 5. a 6. pfepazkou
K4 Tlacgitko KNR predni palubni deska
K5 Pojistka 0,4 CSN 354733F 5. pfepazka
K6 Svitidlo s LED 727644-61 predni palubni deska
K7 Kontakt magneticky REED 1 podvozek pfedni
K8 Kontakt magneticky REED 1 podvozek predni
K10 Svorkovnice 75K 5. pfepazka
V 101 Kostrici misto -
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10.11. NEOBSAZENY BOD

10.12. OBSLUHA

10.12.1. Prohlidka jimek kondenzatu D 000 085 N

A.

B.

C.

D.

E.

Pomlcky, zkuSebni a pomocné zafizeni neni treba
Material . neni tfeba
Nastroje nejsou tfeba
Odkazové informace 2.2.2.

operativni udrzba

Technologicky postup

Prohlédnéte jimky kondenzatu soustavy cetkového a statického tlaku, nachazejici se v predni

&asti trupu - za 1.pfepazkou.

PoZaduje se, aby v jimce kondenzatu nebyl kondenzat.

UPOZORNENI : BYLA-LI JIMKA KONDENZATU DEMONTOVANA, PROVEDTE PO JEJi

MONTAZI KONTROLU TESNOSTI. POZOR NA SPRAVNE NASAZENI
NADOBKY.

10.12.2. Vycisténi kolektoru zatackoméru LUN 1211.1

A.

B.

C.

Led 30/03

Pomiicky, zkuSebni a pomocné zafizeni zdroj stejnosmérného proudu
o napéti 4,5 Vss, hustilka

Material lestici papir (jemny smirkovy papir),
zajistovaci lak
Nastroje Sroubovak, nlizky, pinzeta,
brslen, vlasovy §tétec
Odkazové informace 2.2.3.
periodicka udrzba
(prohlidka 2,3,4)
Technologicky postup

Na zadni ¢asti zatackoméru povolte zajistovaci Sroub pfitazné matice a matici odsroubuijte.
Sejméte kryt zatackomeru. Lestici papir nastfihejte na rozméry asi 8x12 mm, upravte do
tvaru, jak je znazornéno na obr. 10.12-1, poz.2. Leétici papir uchopte do pinzety (1) a oCistéte
zhruba uhlikovy prach na kolektoru (4), pficemz ru¢né otacejte setrvacnikem (5). Odistéte
délici drazky na kolektoru brslenem a vlasovym Stétcem.

Zatackomeér odpojte od zdroje proudu, ocistéte viasovym §tétcem a profukovacim pryzovym
balonkem nebo hustilkou odstrarite veskeré nedistoty z kolektoru. Pfi lesténi a ¢isténi
kolektoru nedemontujte pruzinu (6). Po skonéeni prace opét nasadte kryt zatackomeéru,

nasroubujte pfitaznou matici, zajistéte ji Sroubem a roub zakapnéte zajistovacim lakem.
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Zatackomér pipojte na zdroj stejnosmérného proudu o napéti 4,5 V. Smér otaceni setrvacniku
musi byt ve sméru hodinovych rugicek pfi pohledu na stranu regulatoru. Lestici papir uchopte

do pinzety a pielestéte povrch kolektoru za chodu zatackomeru.

POZNAMKA: Odstranénim zajistovaciho laku ze zajidtovaciho $roubu zatackomeru

nezanika zaruéni doba na zatackomér.

3 1

~2

2

OBR.10.12-1 CISTENI KOLEKTORU ZATACKOMERU LUN 1211.1
(1) Pinzeta, (2) Lestici papir, (3) Brslen, (4) Kolektor, (5) Setrvacnik, (6) PruZina.
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10.12.3. Kompenzace kapalinového kompasu LUN 1221.1-8

A. Pomiucky, zku$ebn( a pomocné zafizeni neni tieba

B. Material neni tfreba

C. Nastroje kli¢, Sroubovak
D. Odkazové informace 2.2.3.

periodicka udrzba
(prohlidka 2,3,4)

E. Technologicky postup

Kompenzovani kapalinového kompasu v kluzaku provadéjte na kompenzacnim kruhu, ktery
umoznuje pfesné nataceni kluzaku do pozadovanych kurz(l. Neni-li k dispozici kompenzaéni
kruh, provadejte nataceni kluzaku ru¢né a uréete spravneé nastaveni kluzaku do
poZzadovaného kurzu pomoci specialniho zafizeni tzv. zaméfovaci desky, kterou upevnéte
do podélné osy kluzaku.

Zaméfovaci deska ma kruhovou stupnici, délenou od 0 do 360°, magnetku, ktera udava
magneticky sever a prahieditko, kterym se zaméruje na pevny orientacni bod v terénu
(napf.tovarni komin). Od pevného orienta¢niho bodu pak nastavujte poZzadované kurzy
podle kruhové stupnice.

V blizkosti mista, kde provadite kompenzovani, nesmi byt Zadné Zelezné konstrukce nebo
jiné Zelezné predméty do vzdalenosti 100 az 200 m. Osoby, které provadéji kompenzaci
nesmi mit u sebe Zadné magnetické pfedmeéty (kapesni noze, klice apod). Pfi kompenzovani
zapnéte elektrické pfistroje, které se pouzivaji za letu.

Vlastni kompenzaci provadéjte natacenim sroubll na kapalinovém kompasu LUN 1221.1,

oznacenych "B" a "C" pomoci magnetického $roubovaku (viz obr. 10.7-1 na strané 10 - 13).

Postup pfi kompenzovani
Natocte kluzak nejdfive na kurz "sever" a potom na kurz "vychod", Zjisténé deviace na téchto
kurzech si zapiste a pouzijte pro vypocet deviace.

Potom natocte kluzak postupné na kurz "jih" a kurz "zapad", Zjistéte deviace na téchto
kurzech a zmensete je na hodnotu, vypocitanou z obou deviaci v protilehlych smérech dle

tohoto vzorce:

pro kurz "jih": ds +dJ
2
pro kurz "zapad": dy ; gz
dS - .......... deviace na kursu "sever"
dJ - .......... deviace na kurzu "jih"
dV - .......... deviace na kurzu "vychod"
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dZ - .......... deviace na kurzu "zgpad"

Kompenzaci ve sméru sever-jih provadéjte $roubem, oznacenym "C", kompenzaci ve sméru
vychod-zapad provadéijte Sroubem oznatenym "B".

Nakonec nataéejte kluzakem na jednotlivé kurzy po 30° a zapiste zbytkove deviace na
jednotlivych kurzech.

Hodnoty zbytkovych deviaci sestavte do tabulky. Na tabulce uvedte datum, kdy byl kompas
kompenzovan a podpis osoby, ktera kompenzaci provadéla. Tabulku ulozte do pouzdra v
kabing kluzaku a to podle kompenzovaného kompasu do predniho nebo zadniho pilotniho

prostoru.

10.12.4. Uvadéni palubni baterie do &innosti a nabijeni palubni baterie

A. Pomticky, zkusebni a pomocné zarizeni zdroj proudu, voltmetr
B. Materidl neni tfeba

C. Nastroje sroubovak, Kli¢

D. Odkazoveé informace nejsou

E. Technologicky postup

Uvadéni palubni baterie NKDU 10 nebo NKDU 10 R do &innosti

POZNAMKA: Pted nabijenim, baterie (akumulatorové ¢lanky) vyjméte a zapojte tak, jak

byly zapojeny v krabici (do serie). Po nabiti je opét zapojte do krabice.

Palubni baterie skiadované nabité s elektrolytem, nabijte nékolika nabijecimi cykly pred

uvedenim do provozu takto:
- l.cyklus - provedte vyrovnavaci nabijeni proudem
| =1,0 A po dobu 20 hod. Poté vybijejte proudem
[ =1,0 A do napéti 1,0 V/¢lanek.

- ll.cyklus - provedte normalni nabijeni proudem
I = 1,0 A po dobu 15 hod. Poté vybijejte proudem
I =1,0 Adonapéti 1,0 V/IClanek.

POZNAMKA: 1. Rezim II. cyklu dle potieby opakujte do dosazeni jmenovité kapacity.
Pottebny podet cykll pro dosazeni jmenovité kapacity je ovlivnén dobou
skladovani.

2. Pfi nabijeni nesmi teplota elektrolytu pfekrocit 40°C. Nestaci-li pfirozene
chlazeni vzduchem, pferuste nabijeni a pokracujte v ném po poklesu
teploty elektrolytu. O toto pferuseni prodluzte dobu nabijeni.

| Led 30/03 R Strana: 10 - 23



LA E =T === === £ =
Kunovice L- ' JHVD Dhﬂ!"n
Coskd republike PROVOZNE TECHNICKA PRIRUCKA

Nabijeni palubni baterie NKDU 10 nebo NKDU 10 R
Nabijeni palubni baterie provedte po pfedchozim ¢astecném nebo Upiném vybiti. Nabijeci
proud je | = 1,0 A po dobu 15 hod.

Elektrolyt (palubni baterie NKDU 10, NKDU 10 R, NKDU 11)
Elektrolyt je roztok hydroxidu draselného (KOH) a destilované vody s 20g LiOH.H,O/litr.
Hustota elektrolytu je pfedepséna na 1,19 a2 1,21 g.cm™ pfi teploté 20°C. Hiadina elektrolytu

se musi pohybovat mezi vyzna¢enymi ryskami na nadobé.

Uvadéni palubni baterie NKDU 11 {(nové nebo skladované) do ¢innosti

Clanky se ogisti, obnovi se konzervace kovovych dilll, zapoji se spojky baterii a dobfe
dotahnou. Clanky nové a vyfazené z provozu se naplini &erstvym elektrolytem a ponechaji se
nejméné 2 hodiny v klidu. Pak se pfekontroluje napéti véech &lanki. Clanky bez napéti

se ponechaji dalSich 10 hodin v klidu a ¢lanky, které ani po 12 hodinach nevykazuji napéti
se vyradi.

U ¢lankl s prokazanym napétim se prekontroluje hustota a vyska elektrolytu,

pfipadné se upravi.

Pak se uvedou do ¢innaosti Il cykly takto:

l.cyklus: - prodlouzené nabijeni proudem 1,1 A po dobu 30 hodin

- normalni vybijeni proudem 1,1 A do napéti 1,0 V na ¢lanek

ll.cyklus: - normalni nabijeni proudem 1,1 A po dobu 12,5 hodiny

- normalni vybijeni proudem 1,1 A do napéti 1,0 V na ¢lanek

lll.cyklus: - normalni nabijeni proudem 1,1 A po dobu 12,5 hodiny
Po Ill. cyklu nabiti jsou &lanky pfipraveny k normalnimu provozu. Doporuéuje se véak provést
vybijeci zkousku po Il. cyklu a baterie sestavit z ¢lank( pokud mozno se stejnou kapacitou

nebo takto vytfidit &lanky jiz pfi vybijeni na lt. cyklu.

Nabijeni palubni baterie NKDU 11

Normalné se baterie vybiji proudem 1,1 A po dobu 12,5 hodiny. Pfi pravidelném vybijeni
jmenovité kapacity je tfeba po kazdych 10 az 12 cyklech zesilené nabijeni proudem 1,1 A
po dobu 20 hodin.

Pii nepravidelném vybijeni se doporucuje nejmeéné jednou za meésic prodlouzené vybijeni
proudem 1,1 A po dobu 30 hodin. Toto prodlouzené nabijeni se také provadi vZdy po vybiti
¢lankd pod konecéné vybijeci napéti.

Pri nabijeni nesmi teplota elektrolytu piestoupit 40°C. V takovém pfipadé nutno nabijenf

pferudit a pokracovat v ném po poklesu teploty.
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10.12.5. Zpracovani Gidaju z registraéniho akcelerometru AMU1B.01 (je-li instalovan)

A. Pomucky, zkugebni a pomocné zafizeni Osobni po¢ita¢ (PC) nebo notebook

(min. pozadavky Pentium,

16 MB RAM, OS-MS Windows 95),
Program AMU1C.EXE,

Standardni sériova linka RS 232

B. Materidl neni tfeba
C. Nastroje nejsou tfeba
D. Odkazové informace 2.2.3.

periodicka udrzba
(prohlidka 1,2,3,4)

E. Technologicky postup

Zajistéte minimalné jednou za kalendaini rok, nebo po 100 hodinach provozu (podle toho, co

bude dfive) odedet dat z registraéniho akcelerometru do PC a jejich zaslani elektronickou

postou vyrobci.

UPOZORNENi: V PRIPADE PRISTANI NA ZASUNUTY PODVOZEK ZASLETE DATOVY

SOUBOR SPOLU S POZADOVANYMI UDAJI ZE ZAZNAMNIKU
PROVOZU KLUZAKU A DOBOU, PO KTEROU ZUSTAL PODVOZEK PO
PRISTANI ZASUNUT, IHNED.

Postup pfi zapisu dat z AMU1B.01 do PC (notebook) a odeslani souboru

(Provadi odpovédny pracovnik povéfeny provozovatelem.)

1)
2)

Led 30/03

Na PC (notebook) vytvorte adresaif AMU1B

Z dodané diskety (CD-ROM) piekopirujte (nainstalujte - spustte install.bat) program
AMU1C.EXE do PC (notebook)

Ustavte kluzak na zemi v krytém prostoru a zajistéte proti samovolnému pohybu
Propojte dodanym kabelem (A 580 083 N) AMU1B.01 s PC (notebook). Kontrolni LED
dioda musi signalizovat spravnou funkci AMU1B.01.

Spustte program AMU1C.EXE (jazyk pro komunikaci se nastavi automaticky dle
pouzitého operaéniho systému).

Po aktivaci programu se objevi dialogové okno. Ovéite nastaveni seriového portu,
pfipadné jej nastavte nasledujicim zpisobem:

Zvolte polozku Nastaveni v hlavnim dialogovém okné a polozku Komunikace.

Objevi se nové dialogové okno. Zvolte komunikaéni sériovy port a zadejte polozku Test.
Je-li komunikace s registraénim akcelerometrem navézana, je zobrazena zprava
"Komunikace [port ] je v pofadku!", zadejte polozku OK. V piipadé, Ze komunikace neni
navazana, je zobrazena zprava "Komunikace [port x] AMU neodpovidal®, zadeijte dalsi

komunikaéni sériovy port a celou proceduru opakujte. Po ovéfeni komunikace provedte
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export dat zvolenim polozky Export dat. Tim se automaticky provede vytvoreni souboru a
z4pis dat.
7) Po zapisu zméfenych dat do souboru zaslete neprodlené tento soubor pomoci e-mailu na
adresu safelife@let.cz.
Spolu s daty z AMU1B.01 za$lete vypis ze Zaznamniku provozu kluzédku s témito
informacemi:
typ kiuzaku
vyrobni gislo
imatrikula¢ni znacka
cetkova doba letu a celkovy pocet letdl v obsazeni sélo
celkova doba letu a celkovy pocet letll v obsazeni dvoji
celkova doba a pocet letl s nastavci
pocet hodin akrobatickych letli v obsazeni sélo
pocet hodin akrobatickych letli v obsazeni dvoji
celkova doba akrobatickych letl
pocet startl navijakem a v aerovieku
Tyto informace musi odpovidat okamziku provedeni zapisu dat z registraéniho
akcelerometru AMU1B.01. V odlivodnénych pfipadech Ize pouzit k zaslani dat disketu ve
vhodném obalu, zabranujicim jejimu poSkozeni na adresu:
Pracovisté inavové zivotnosti,
LETECKE ZAVODY a.s., 686 04 Kunovice.

POZNAMKA: V pfipadé nepodloZzeného nesouladu informaci z AMU1B.01 a ze
Zaznamniku provozu kluzaku o celkovée dobé letu a poétu letll, bude rozdil

zahrnut do vypoétu bezpeéné doby Zivota jako plna akrobacie.

Na zékladé dodanych informaci provedou LETECKE ZAVODY a.s. vypocet bezpe&né doby Zivota.
Provozovateli bude zaslana informace o vysledku vypoctu s témito zavéry:
a) Provozni podminky spifiuji pfedpoklady pro bezpe¢nou dobu Zivota stanovenou vyrobcem.
- provoz kluzaku bude bez omezeni dle stavajicich podminek.
- za pfedpokladu pfiznivych podminek (malé procento akrobacie) mizZe byt bezpeéna doba
Zivota, po dosazeni jeji hodnoty stanovené vyrobcem, individualné prodlouZena.
b) Provozni podminky nesplnuji pfedpoklady pro bezpeénou dobu zivota stanovenou vyrobcem.
- provoz kluzaku miize byt omezen tak, aby byla dosazena poZadovana Zivotnost (napf.
snizenim podilu akrobacie na celkovém naletu), nebo bude stanovena nova bezpecna

doba zZivota na zakladé dodanych provoznich podminek.

POZNAMKA: Program AMU1C.EXE pro zapis dat do PC (min. pozadavky Pentium,
16 MB RAM, OS - MS Windows 95) je implementovan pod operacnim
systémem Windows 95/98. Pro pfenos dat mezi zaznamovym zafizenim a

PC je pouzita standardni sériova linka RS 232.
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Informace pozadované od provozovatele: Pfiklad \/ypisu ze Zaznamniku provozu kluzaku

Imatrikulaéni znacka: OK - 2000

Typ kluzéku: L-13AC

Vyrobni €islo: 029110

Vlastnik: LZ, a.s.

Provozovatel: LZ, a. s.

Registr. akcelerometr:  AMU1B.01 v. €. 03

Nazev souboru z AMU1B.01 odpovidajici uvedenym udajim: 02911020021117124505.amu

Nalet: celkem:
sélo:
dvoji:
Nalet pfi akrobacii: sélo:

dvoji:

dvoji:
Ostatni provoz: solo:

dvoji:
Starty: celkem:
aerovlek:

navijak:

POZNAMKA:  Akrobaticky provoz predstavuje 13% z celkové doby letd (

|
i
!
i
i
i
i
i
i
i
|
i
i
i
|
i
i
i
i
|
i
|
|
| Provoz s nastavci: solo:
[
|
|
|
i
i
i
i
|
i
i
i
i
|
|
|
i
i
i
i
[
i Datum: 17.11. 2002
i
i

Led 30/03

11 hod 09 min (11,15 hod)
4 hod 27 min 40%
6 hod 42 min 60%

0 hod 25 min (1,4 hod celkem)
0 hod 59 min

2 hod 8 min
3 hod 26 min

1 hod 54 min
2 hod 17 min

45 startd
23 startl
22 startl

14 hod akrobacie s

1115 hod celkem

Vypracoval: Josef Dvorak
funkce

100}
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10.13. MONTAZE/DEMONTAZE

10.13.1. Demontaz a montaz rychloméru LUN 1106.22-8

A. Pomucky, zkusebni a pomocné zafizeni neni tfeba

B. Material vazaci drat @ 0,8 mm az 1 mm
C. Nastroje Sroubovak, kleste

D. Odkazové informace 2.2.3.

periodicka udrzba
(prohlidka 4)

E. Technologicky postup

Odpojte potrubf soustavy celkového a statického tlaku od rychlomérd na pfedni a zadni
palubni desce. Rychloméry demontujte z palubnich desek a pfedejte do zkusebny na
provedeni periodicke Udrzby.

Po vraceni rychlomérd ze zku$ebny namontujte rychlomeéry na palubni desky.

Pfipojte potrubi soustavy celkového a statického tlaku tak, aby pFesah byl co nejvétsi.

Konce potrubi zajistéte 4 az 5 zavity vazaciho dratu @ 0,8 mm az 1 mm.

10.13.2. Demontaz a montaz vy§koméru LUN 1124.01-8

A.  Pomucky, zkuSebni a pomocné zafizeni neni tfeba

B. Materidl vazaci drat @ 0,8 mm az 1 mm
C. Nastroje Sroubovak, klesté

D. Odkazové informace 2.2.3.

periodicka udrzba
(prohlidka 4)

E. Technologicky postup

Odpojte potrubi soustavy statického tlaku od obou typd vyskomérl na pfedni a zadni palubni
desce. Vyskoméry LUN 1124.01-8 demontujte z palubnich desek a predejte do zkusebny na
provedeni periodické udrzby.

Po vraceni vySkomeéra LUN 1124.01-8 ze zkuSebny namontujte vySkoméry na palubni desky.

Pripojte u obou typll vyskomeérQ potrubi soustavy statického tlaku tak, aby presah byl co

nejvétsi. Konce potrubi zajistéte 4 az 5 zavity vazaciho dratu ¢ 0,8 mm az 1 mm.
10.13.2a. Demontaz, udrzba a montaz vyskomeéru Ul 5934P-3

POZNAMKA: Die pokyn( vyrobce vy$koméru Ul 5934P-3
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10.13.3. Demontaz a montaz variometru LUN 1147.10-8

A. Pomlicky, zkusebni a pomocné zafizeni neni tfeba

B. Material vazaci drat @ 0,8 mm az 1 mm
C. Nastroje Sroubovak, klesté

D. Odkazové informace 2.2.3.

periodicka udrzba
(prohlidka 4)

E. Technologicky postup
Odpoijte potrubi soustavy statickeho tlaku od variometru LUN 1147.10-8 na pfedni palubni
desce. Variometr demontujte z palubni desky a pfedejte do zkuSebny na provedeni periodické
udrzby.
Po vraceni variometru ze zkudebny namontujte variometr na palubni desku.
Ptipojte potrubi soustavy statického tlaku tak, aby pfesah by! co nejvétsi.

Konec potrubi zajistéte 4 az 5 zavity vazaciho dratu @ 0,8 mmaz 1 mm.

10.13.4. Demontaz a montaz variometru LUN 1141

A. Pomicky, zkugebni a pomocné zafizeni neni tfreba

B. Material vazaci drat @ 0,8 mm az 1 mm
C. Nastroje Sroubovak, klesté

D. Odkazové informace 2.2.3.

periodicka udrzba
(prohlidka 4)

E. Technologicky postup
Odpoijte potrubi kompenzovaného tlaku od variometru LUN 1141 na pfedni a zadni palubni
desce. Variometry demontuijte z palubnich desek a pfedejte do zkusebny na provedeni
periodické udrzby.
Po vraceni variometrdl ze zkusebny namontujte variometry na palubni desky.

Ptipojte potrubi soustavy kompenzovaného tlaku tak, aby pfesah byl co nejvétsi. Konce

potrubi zajistéte 4 az 5 zavity vazaciho dratu @ 0,8 mmaz 1 mm.

10.13.5 DemontaZ a montaz zataékoméru LUN 1211.1

A. Pomucky, zkusebni a pomocné zafizeni neni tfeba
B. Material neni tfeba
C. Nastroje $roubovak
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D. Odkazové informace 2.2.3.

E.

periodicka udrzba
(prohlidka 2,3,4)

Technologicky postup

Zatackoméry odpojte od zdroje elektrického proudu a demontujte z palubnich desek.
Po provedené prohlidce zata¢komérd (viz bod 10.15.5.), namontujte zatackoméry na palubni
desky a pfipojte pfes stabilizator napéti 12V/4,5V ke zdroji elektrického proudu (palubni

baterii) a nebo pfipojte ke zdroji elektrického proudu (baterii 4,5 Vss).

Po montazi zatdckomérl a pfipojeni ke zdroji elektrického proudu zkontrolujte ¢innost

zatackomérd. Rozbéh setrvaéniku musi byt plynuly, klidny, doba rozb&éhu max. 20s.

10.13.6. Demontaz a montaz kapalinového kompasu LUN 1221.1-8

A.

B.

C.

Pomlcky, zkusebni a pomocné zafizeni neni tfeba
Material neni treba
Néstroje Sroubovak
Odkazové informace 2.2.3.

periodicka udrzba
(prohlidka 4)

Technologicky postup

Kapalinové kompasy demontujte z palubnich desek a pfedejte do zkudebny na provedeni
periodické udrzby.

Po vraceni kapalinovych kompas( ze zkudebny namontujte kapalinové kompasy

na palubni desky.

Provedte kompenzaci kapalinovych kompas die technologického postupu 10.12.3

uvedeného v tomto oddilu.

10.13.7. Demontaz a montaz akcelerometru AM-10
A. Pomdcky, zkusebni a pomocné zafizeni neni tfeba
B. Materidl neni tfeba
C. Nastroje Sroubovak
D. Odkazové informace 2.2.3.
periodicka udrzba
{(prohlidka 2,3,4)
E. Technologicky postup
Akcelerometry demontujte z palubnich desek a pfedejte do zkusebny na provedeni periodické
udrzby.
Po vraceni akcelerometrd ze zkusebny, namontujte akcelerometry zpét na palubni desky.
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10.13.8. Vyména baterii registraéniho akcelerometru AMU1B.01 (je-li instalovan)

A. Pomiicky, zkusebni a pomocné zafizeni neni tfeba

B. Material plomba P/N 87194008

C. Nastroje §roubovék, plombovaci klesté
D. Odkazové informace 2.2.3.

periodicka udrzba
E. Technologicky postup

Vyménu baterii provedte po 4 letech nejpozdgji v8ak po 200 letovych hodinach (podle toho, co
bude dfive) nebo pfi poruse baterii (nizkém provoznim napéti).
Vyména baterie: - odstrarite plombu
- odéroubujte 4 §rouby skrifky baterii A 580 086 N,
- vyjméte baterie A 580 087 N a odpojte konektory (typu FASTON) od
kabelaze.
- nové baterie A 580 087 N pfipojte ke kabelazi pomoci konektor( typu
FASTON a provedte izolovani konektord pomoci smrétovaci hadice.
- vlozte baterie do skfifiky a pomoci 4 $roubl zaSroubujte viko skiinky.
Po vyméné baterii zaplombujte skfifiku s baterii a datum vymény baterii zapiste do deniku

kluzéku.

POZNAMKA: Vyée uvedené Ukony provadi odpovédny pracovnik povefeny
provozovatelem. Pro plombovani pouzijte plombovaci klesté a plomby
(P/N 87194008). '

UPOZORNENi: V PRIPADE ODPOJENI, PRIPOJENi NEBO VYMENY BATERIi
AMU1B.01 PROVEDTE ZAZNAM DO DENIKU KLUZAKU.

10.15. PROHLIDKA/KONTROLA

10.15.1. Kontrola rychloméru LUN 1106.22-8

A. Pomlcky, zkusebni a pomocné zafizeni zdroj tlaku, kontrolni tlakomér
B. Material neni tfeba

C. Nastroje nejsou tfeba

D. Odkazové informace 2.2.3.

periodicka udrzba
(prohlidka 4)

E. Technologicky postup

Kontrolu zakladnich neptesnosti udaji rychloméru zkontrolujte pfi teploté +20°C +5°C

pfipojenim rychloméru ke zdroji tlaku. Pfi vytvoFeni tlaku v rychloméru, ktery odpovida
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hodnoté kontrolovanych dilk( stupnice, stanovte nepfesnost rychloméru porovnanim udaj

zkoudeného rychlomeéru s ddaji kontrolniho vodniho tlakoméru.

Pfi provadéni uvedenych zkousek dodrzujte nasledujici podminky:
- teplota +20°C + 5°C
- stale plsobici vibrace se zatizenim od 0,1 do 0,3g nebo vibrace bzutakem

- vertikalni poloha stupnice rychloméru.

POZNAMKA: - odecitani v bodech stupnice provadéjte pfi pfimém a zpétném chodu
zmeny hodnoty kontrolované veliCiny, t.j. pfi zméné udajd rychloméru od
minima k maximu a zpét

- ponechejte tlak na kazdém kontrolovaném bodu stupnice nejméné 30s

- ponechte tlak na bodu 400 km/hod. nejméné 15 min

- v okamziku odecitani jednotlivych bod0 stupnice je ptipustné vypnout
kontrolni vibraci

- kontrolni pfistroj (vodni tlakomér) se musi nachazet v normalnich
podminkéach a nesmi podliéhat kontrolnim vibracim. Musi mit platné
cejchovni osveédceni. Kontrola zkusebniho zafizeni se provadi

1x za mésic v kontrolni laboratofi.

10.15.2. Kontrola vyskoméru LUN 1124.01-8

A. Pomdlcky, zkusebni a pomocné zatizeni podtlakova komora,
rtutovy barometr

B. Material neni tfeba

C. Nastroje nejsou tfeba

D. Odkazové informace 2.2.3.

periodicka udrzba
(prohlidka 4)

E. Technologicky postup

Vyskomér zkontrolujte na zkusebné& na tésnost a nepfesnost v Udajich.

Vzduchotésnost vyS8koméru zkousejte pfi normalini teploté 20°C +5°C tak, Ze na vyvodku
vySkoméru nasadite hadi¢ku od zdroje podtiaku a vytvofite podtiak, odpovidajici

vySce 5000 m. V této vysce zdroj podtlaku uzaviete a pozorujte pokles rucicky vyskoméru,
kterd nesmi byt vétsi nez 30 m po dobu 1 min. Potom pootocte knoflik (pro nastavent
barometrické stupnice) o 90° a zkousku tésnosti opakujte celkem 4x vzdy s pootofenim
knofliku 0 90°. Zkousku povaZujte za vyhovuijici, jestlize netésnost (Ubytek podtlaku)

ve vysce 5000 m nebyla vétsi nez 30 m b&hem 1 min.

Kontrolu nepfesnosti udaji za normalni teploty provadéjte s vyskomérem, ktery umistéte na

kontrolni panel s vibraci 0,1-0,3 g a propojte se zdrojem tlaku (podtlaku) a vytvofte podle
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kontrolniho barometru tlak 1013,25 mb (760 mm Hg). Knoflikem na vyskomeéru nastavte
ru¢iéky na hodnotu "0". Potom postupné vytvéarejte v rychlomeru podtlak, odpovidajici
hodnotam kontrolovanych bodd stupnice. Hodnoty nepfesnosti stanovte srovnanim

zkougeného vyskomeéru s udaji kontrolniho barometru.

Pfi provadéni kontroly nepfesnosti tidajli za normalni teploty dodrzujte tyto podminky:

- teplota 20°C +5°C

- stale ptisobici vibrace se zatizenim od 0,1g do 0,3g kontrolniho panelu

- kontrolu hodnot dle tabulky uvedené v bod& 10.2.2. na strané 10 - 5 tohoto oddilu provadéjte
za pfimého i zpétného chodu méfenych hodnot kontrolované veliciny

- v okamziku odegitani udaj jednotlivych bodl stupnice je dovoleno vypnuti vibrace

- kontrolni pfistroj (rtutovy barometr) se musi nachéazet v normainich podminkach a nesmi byt
vystaven G¢inkim vibrace. Musi mit platne cejchovni osvédéeni a nesmi mit v&tsi chybu

nez + 0,2 mb na kontrolovanych vyskéach.

10.15.2a. Kontrola vyskoméru Ul 5934P-3

POZNAMKA: Dle pokyn( vyrobce vyskoméru Ul 5934P-3

10.15.3. Kontrola variometru LUN 1147.10-8

A

B.

Pomucky, zkugebni a pomocné zafizeni zdroj podtiaku, barometr
Material neni tfeba

Nastroje nejsou tieba

Odkazové informace 2.2.3.

periodicka udrzba
(prohlidka 4)

Technologicky postup

Kontrolu nepfesnosti idajl variometru provedte nasledovné:

Rugicku variometru nastavte na 0, do variometru zavedte zdroj podtlaku, ktery je rovnéz
zapojen do barometru a kontrolniho naklonéného sloupce a ménte tlak takovou rychlosti,
aby spodni okraj meniskalni hladiny kapaliny kontrolniho naklonéného sloupce nepfetrzité

ukazoval kontrolovanou rychlost po dobu, ktera je nutna ke kontrole Gdaji variometru.

Vydrz tlaku na kazdé kontrolované hodnoté musi byt nejméné 30 s. Kontrolu Gidaji variometru
provadéjte pii podtlaku, ktery odpovida vysce 2,5 az 3,5 km kontrolovanych na kontrolnim
vyskoméru.. Pfi kontrole na variometr plisobi vibrace se zatizenim od 0,1 do 0,3 g nebo
vibrace bzu¢akem. Ciselnik variometru musi byt ve vertikélni poloze, teplota dolniho

vzduchu +20°C +5°C.
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10.15.4. Kontrola variometru LUN 1141

A. Pomducky, zkusebni a pomocné zafizeni podtlakova komora, tésnici Cepicka,
rtutovy barometr
B. Material neni treba
C. Nastroje nejsou tfeba
D. Odkazové informace 2.2.3.
periodicka udrzba
{(prohlidka 4)
E. Technologicky postup
Variometr zkontrolujte na zku$ebné na tésnost a nepresnost v Gdajich.
Tésnost zkontrolujte tak, Zze vyvodku utésnite gumovou ¢epickou a variometr umistite
do podtlakové komory. V komofe vytvoite podtlak 200 mm Hg a sledujte, zda rucicka
nevykazuje vychylku z nulové polohy.
Je-li variometr tésny, sejméte z vyvodky té€snici Cepicku, ponechejte variometr v podtlakové
komofe a provedte pfezkouseni pfesnosti idaja.
Presnost udajl zkontrolujte tak, ze v podtlakové komofe snizujete tlak takovou rychlosti, aby
variometr, umistény v komore ukazoval uréenou hodnotu stoupani.
Klesani tlaku sledujte na rtutovém barometru a méfte ¢as, za ktery poklesne tlak ze 700
na 670 mm Hg. Tuto zkousku provadéjte v obou smyslech zmény tlaku
na hodnotach 2 a 5 m/s. Naméfené ¢asy musi byt v mezich, uvedenych v tabulce.
Cejchovaci ¢asy v sekundach
Teplota °C m/s
dolni mez normal horni mez
18 177,5 186,5 195,5
20 179,0 188,0 197,0
22 +2 +0,2 180,0 189,0 198,0
26 182,0 191,5 201,0
30 185,0 194,5 204,0
18 70,9 74,6 78,2
20 71,4 75,1 78,8
22 +5 10,5 71,9 75,6 79,3
26 72,9 76,7 80,5
30 74,0 77,7 81,4
Odecitani provadéjte tak, ze variometr ulozeny do podtlakové komory je nastaven
na nékterou z uvedenych hodnot a podle ¢asu, potfebného k pfekonani vysky rtutového
sloupce 700 az 670 mm Hg, stanovte, je-li variometr v toleranci.
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Rudiéka variometru se musi z kazdé hodnoty pro stoupani i klesani vratit na nulu
s pfesnosti + 0,5 mm. Chod ru¢ky musi byt plynuly, bez drhnuti a zaraZeni. Pfi otoceni
pristroje o 90° kolem podéiné osy se rucicka nesmi vychylit z nulové polohy o vice

nez 0,5 mm.

10.15.5 Kontrola zataékoméru LUN 1211.1

A. Pomticky, zkuebni a pomocné zafizeni nejsou tfeba
B. Material neni tfeba
C. Nastroje nejsou tfeba
D. Odkazové informace 2.2.3.

periodicka udrzba
(prohlidka 2,3,4)

E. Technologicky postup

Po demontazi zataékomer( tyto prohlédnéte zda nejsou mechanicky poskozeny ¢i neni-li
praskla libela. Pokud zjistite tyto zavady, zatackoméry pied montazi vymente za nove a

plvodni odeslete na opravu.

10.15.6. Kontrola kapalinového kompasu LUN 1221.1-8

A. Pomucky, zkusebni a pomocné zafizeni oto¢ny stolek, magnet
B. Material neni tfeba

C. Nastroje Sroubovak

D. Odkazové informace 2.2.3.

periodicka udrzba
(prohlidka 4)

E. Technologicky postup

Kapalinovy kompas zkontrolujte na zkuebné na pfesnost, vaznuti (chyba zplsobena tfenim) a

vaznuti kompasové rlzice pfi sklonu 20°.

Kompenzaéni zafizeni vyjméte a kapalinovy kompas umistéte na nemagneticky otocny stolek.
Stolkem otagejte po 30° a po mirném poklepani na pouzdro kompasu odectéte odchylku,
ktera nema byt vétsi nez 1°.

Chybu vaznuti, zpiisobenou tfenim hrotu v loZisku, zkousejte pii vychyleni kompasove rizice
0 5° postupné na obé strany. Vychyleni provedte slabym magnetem. Po oddaleni magnetu se
musi kompasova riizice vratit do pivodni polohy s chybou mensi nez 1°. Pii teto zkousce
nesmi plisobit na kompas vibrace.

Vaznuti pii sklonu 20° provedte skionénim kompasu o 10° vlevo nebo vpravo béhem otaceni

0 360° nesmi dojit k zadrhavani kompasove riizice.
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' 10.15.7. Kontrola akcelerometru AM-10 na zkusebné

A. Pomicky, zku$ebni a pomocné zatizeni specialni zafizeni
B. Material neni tieba

C. Nastroje nejsou tfeba

D. Odkazové informace 2.2.3.

periodicka udrzba
(prohlidka 2,3,4)

E. Technologicky postup
Za normalnich teplotnich podminek (+20°C +5°C) a za trvale pUsobici vibrace se zatizenim
0,1 - 0,3g nebo bzuéakem provedte na zkusebné statickou zkouskou akcelerometru pro zjigténi
nepfesnosti udaji v bodech +1g az -1g na specialnim zafizeni.
Akcelerometr umistéte tak ,aby rovina jeho stupnice se kryla s vertikalni rovinou a nula byla
nahore. Rucicka pfistroje musi ukazovat hodnotu zrychleni +1g (pfipustna nepfesnost max.
+ 0,2g). PFi poloze nuly pod vertikaini rovinou stupnice, ru¢i¢ka pfistroje musi ukazovat
zaporné zrychleni -1g (pfipustna neptesnost max. + 0,2g).
Akcelerometr umistéte tak, aby rovina jeho stupnice se kryla s vodorovnou rovinou. Pfitom

rucicka pfistroje se musi ustalit v nulové poloze (pfipustna nepiesnost max. + 0,2g).
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