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List &. 1
Lista 2

Tykise Upravy stojiny hlavniho nosniku.

Davod : V diisledku opoZdéného vyddni informadniho bulletinu L ‘13/003.
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Opatieni: Na zdkladd vysledki zkouSek Zivotnosti byl vyddn informadni bulletin
L 13/003, v ndm? je doporudeno pro zvySeni %ivotnosti vétrond L 13
rovést pfi generslni revisi dpravu korene hlavniho nosniku u v3tro-
nd 1. a% 21. serie. Vzhledem k tomu, Ze v dobdé vyddni informadniho
bulletinu L 13/003 mohou mit nékteré vdtrond jiZ po prvni G.0. je
nutno postupovat dle tohoto provozniho bulletinu.

Provésti nejpozdéji do: vig 1list &. 2
Provede: UZzivatel

Néaklady hradi: UZivatel

Potiebny material doda: Vyrobni zévod, pro zahranidéni uZivatele MZO HTS na objedndvku.
I.B. L 13/003

Seznam materialu a postup prace je uveden na listech & . ..

Prilohy:

Bulletin nabyva platnosti:

vyrobce
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u letound serie 1 + 21, které jsou po prvni generdini
ktoréd maji naléténo vice ne¥ 1000 hod. a u nich¥ lpra-

etinu L 13/003 nebyla dosud provedena.
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Po obdrieni tohoto bulletinu provést okamiitd prohlidku stojiny
hlavniho nosniku v oblasti mezi ¥ebry 1 - 2. Pozornost soustFedit
na oblast prolisu ve stojind.

2, V piipadd vjskytu trhliny ve stojind uskutenit okam¥itd oprawu
uvedenou v informa¥afm bulletinu L 13/003.

3. V piipadd, e trhlina nebyla zjiltina, je nutno prohlidku opakovat
po 150 hod. provozu.

4. Jestliie se pfi nikteré s dalifch prohlidek sjist{ sledovand trhlina,
Je nutno provést opravu okamiit¥, nejpozddji viak bihem 50 hod. pro=
vosu od doby, ldy byla trhlina sjidténa.

5. I v piipad® nesjiSténi trhliny je nutno opravu uvedenou v bulletinu
L 13/003 uskutednit nejpozddji do 1350 hod. provosu.
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