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A. POSTUP PRACE

Demontaz (do 79. série)

1

8.

Demontujte smérové kormidlo dle provozné technické pfiruéky (stranky 402-404, 27-
20-00).

Umistéte smérové kormidlo na podpéry tak, aby byl zabezpeéen dobry pristup ke
Sroubum upevnéni lana — poz. 21 (2x) a svorniku zavésu smérového kormidla — poz.
22. (viz obrazek 1, strana 3, 27-20-00 provozné technické pfirucky).

Ocistéte a odmastéte Srouby a spodni (stfedovy) zavésny Cep.

Provedte penetracni zkousku na licované €asti, kréku a zavitu Sroubl dle normy
ASTM E1417-16; TYPE II; METHOD C, FORM e. Penetracni zkousku smi provadét
pouze opravnéna organizace.

Akceptovatelna kritéria: Nejsou pfipustné trhliny v kontrolované oblasti.

Pokud nebyly nalezeny trhliny v kontrolované oblasti, zapiste do drakového
zaznamniku dle bodu G tohoto bulletinu. Vétrof mazZe byt uvolnén do provozu.

Pokud byly zjistény trhliny v kontrolované oblasti, je dalsi provoz vétroné zakazan.
Zaslete vyrobci nasledujici Udaje:

e Imatrikulacni Cislo

e \/yrobni Cislo

e Pocet nalétanych hodin

e Pocet startli navijakem a aeroviekem.

\yrobce zasle bulletin pro vymeénu poskozenych Sroubl.

Namontujte zpatky smérové kormidlo dle provozné technické pfirucky (strana 402-
404, 27-20-00).
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Demontaz (od 80. série)

1. Demontujte smérové kormidlo dle provozné technické pfiruky (stranky 402-404, 27-
20-00).

2. Umistéte smérové kormidlo na podpéry tak, aby byl zabezpeéen dobry pfistup ke
$roubUm upevnéni lana — poz. 21 (2x) a svorniku zavésu smérového kormidla — poz.
22. (viz obrazek 1, strana 3, 27-20-00 provozné technické pfirucky).

3. Ocistéete a odmastéte svorniky a spodni (stfedovy) zavésny &ep (neodvrtavejte
svornik ze smérovky!).

4. Provedte penetraéni zkousku na licované ¢asti, kréku a zavitu svornikt a ¢epu dle
normy ASTM E1417-16; TYPE Il; METHOD C, FORM e. Penetraéni zkousku smi
provadeét pouze opravnéna organizace.

5. Akceptovatelna kritéria: Nejsou pfipustné trhliny v kontrolované oblasti.

6. Pokud nebyly nalezeny trhliny v kontrolované oblasti, zapiste do drakového
zaznamniku dle bodu G tohoto bulletinu. Vétron muaze byt uvolnén do provozu.

7. Pokud byly zjitény trhliny v kontrolované oblasti, je daldi provoz vétroné zakazan.
Zaslete vyrobci nasledujici udaje:

e Imatrikulaéni ¢islo

e Vyrobni &islo

e Pocet nalétanych hodin

e Pocet startl navijakem a aeroviekem.

Vyrobce zasle bulletin pro vyménu poskozenych svorniku a/nebo &epu.

8. Namontujte zpatky smérové kormidlo dle provozné technické pfiru¢ky (strana 402-
404, 27-20-00).

B. POTREBNY MATERIAL

Neni pozadovan.
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D. POTREBNA DOKUMENTACE

Platna Provozné technicka pfiru¢ka vétroné L 23 SUPER-BLANIK

E. NAHRADNI DILY V PROVOZU

Bez vlivu

F. HMOTNOST A CENTRAZ

Bez vlivu
G. ZAPIS DO DRAKOVEHO ZAZNAMNIKU PO REALIZACI BULLETINU

Provedena kontrola Sroubu upevnéni lana smérového kormidla a svorniku smérového
kormidla v souladu se ZB L23/060a REVIZE 1.

e Trhliny nenalezeny — vétrofi uvolnén do provozu.

o Na (Sroubu/svorniku) nalezeny trhliny — provoz vétroné zakazan az do obdrzeni
pokynu od vyrobce.

DatUM! .cosmmimmins PHOVBL 1cnisvvmssvsosmmanomeomsmmsom sy
(Citelny podpis osvédéujiciho pracovnika)
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