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1. GvoD

Tato Prirucka pro obsluhu, UdrZbu a opravy kluzdku L 13A

ma slouZit uzivateli kluzdku k tomu, aby mohl udrZovat
kluzdk L 13A ve stdle provozuschopném stavu az do skon&eni
zivotnosti kluzdku.

Pri sestavovdni této pfirudky se vychdzelo z toho, ze
kluzdk bude udrZovin vyS$kolenymi mechaniky a slozit&jsi
opravy budou provddény v odbornych dilnéch.

Upozornujeme, ze Gdrzbu a opravy &i revize vystroje,

pri kterych je tfeba jednotlivé letadlové celky demontovat
z kluzdku a predat do laboratofe /dilny, zkuSebny, servisu/,
mohou provadet pouze vyrobci nebo pracovis§té, kterd vlastni
k dané c¢innosti platné oprévnéni. -

Pro sezndmeni se s konstrukci kluzdku slouzi Technicky

popis kluzdku L 13A.

1.1.ZMENY

Pripadné zmény v 0drzbé, které bude nutno uzivateli kluzdku
sdélit, budou uzivateli zasildny formou vymé&nnych lista
prostrednictvim bulletinu. Nové listy jsou dole v levém
rohu oznaCeny datem vyddni listu a ¢&ast textu, kterd je
zménéna, je oznalena svislou carou po levé strané. Pokud
dojde pouze k posunuti textu na dalsi list, text se neozna-
cuje. Neni-1li na novém listu 24dnd zména /kromé posunuti
textu/, je tento list oznaden novym datem a pismenem "R".

S kazdou zménou se soufasné vyddva novy "Pfehled vydanych
zmeén", ktery je zarazen za titulnim listem p¥irudky

a "Seznam platnych listd".

30.4.1996 List: 1-2
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2.2. PERTODICKA UDRZRA

2.2.1. OSetfeni povrchu kluzdku

Provddi se 1x za 3 més. dle odst. 3.2.2.1.

2.2.2. Periodickd ddrZba celého kluzdku

Periodickd udrZba je rozdélena do udrZby typld A, B, C, D.

Typ A - se provddi po kaZdych 50+5 h nebo 350+30 vzletech nebo
1x za rok od po¢dtku provozu nebo od posledni prohidky

Typ B - se provadd{ po kaZdych 500+30h nebo 3000+180 vzletech, nejvySe
vSak za 5 let od po&dtku provozu nebo od posledni prohlid-
ky typu B.

Typ C - se provddi po kaZdych 1000+50 h nebo 5000+250 vzletech,
nejvysSe vSak za 10 let od poldtku vyroby nebo od posledni
prohlidky typu C

Typ D - se provddi po kaZdjch 2000+100 h nebo 10000+500 vzletech,
nejvySe vSak za 15 let od pocdtku vyroby nebo od poslednf
prohlidky typu D

- po havarii kluzdku

Rozsah prdce pro jednotlivé typy udrzby je uveden v odst. 3.2.

 30.4:1996 List: 2-3
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M B

2.3. ZIVOTNOST KLUZAKU
Jivotnost kluzdku je stanovena na 10000 letovych hodin za pfedpokladu

téchto provoznich podminek:

- 4,8 vzletu na 1 hodinu letu

- pom€r navijdk/ vlek za letadlem 5:1

- obsazeni: 35% dvoji, 65% solo.

- porer elementarn{ vycvik k pokrodilému vycviku a vykonndru plachtén{
je 40% : 60%, priemé na akrobacii pfipadd 2 % celkové doby

provozu (od startu po pristédnfi).
V pfipadé prekrolen{ podilu akrobatického provozu kontaktujte vyrobce.

- kluzdky pfestavéné z L 13 na L 13A podléhaji pravidelnym
kontroldm na mozné dnavové trhliny vzdy.vo' 250 hod.

provozu v mistech:

a) stojin a pésnic nosnikl vod. ocasnich ploch mezi

zdvésy a v tésné blizkosti téchto zavésh
b) potazich vodorovnych ocasnich ploch
c) trupu v misté uchyceni podvozku

v

d) koncové c¢asti trupu v oblasti ocasnich ploch

- |

30.4:1996 List: 2-4
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vésnych Cepl kormidel a spojovactho &epu sklopnych vodorovnych

ocasnich ploch na 15. prepdZce.

/4/ Rizen{
PY¥ekontrolujte, dosahujf-1li ¥idic{i orgdny krajnich dorazovych
poloh a neprojevuji-li se pfi jejich pohybu neZddouci vile. P¥esvéddte

se, neni-1li nékterd souddst deformovidna.

/5/ Pristdvaci za¥izenif
Podvozek i prostor kolem ného udrZujte v &istoté. Prach a nast¥ikané

bldto odstrante umytim. P¥ekontrolujte sprdvnou funkci brzdy a tlu-
mide. zkontrolujte tlak v pneumatice podvozku a p¥ipadné jej doplnte
na 0,25 Mpa /2,6 kg/cmz/. Bylo-1i provedeno 30 nebo vice vzletl od
posledniho promazdni maznic na tlumiéi podvozku, proveate promazdni
t&chto maznic. | |

/6/ Vystroj
Pfesvédite se, zda jsou sprdvné upevnény palubni desky a lékdrna.
Zkontrolujte zda nejsou poskozeny palubni p¥istroje.
Je-likluzdk vybaven elektrickou instalaci, prohlédnéte okoli aku-
muldtorové baterie, neni-1i pot¥isnéno louhem. Pot¥isnéné Cdsti
neutralizujte a kanzervuijte, Po skondeném letu baterii predejte
do nabijeci stanice k nabiti.

.30. 4.1996, .. List: 3-3
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3.2.3. Rozsah udrZby typu A

3.2.3.1 Prohlidka
(1) Trup
Zkontrolujte povrch trupu na Cistotu a poskozeni.
Povrch trupu musi byt c¢isty, neporuseny, nytové spoje
nesmi byt uvolnéné; uzavér kabiny a ventilace
neposkozeny. Za&mky montaznich dvirek musi byt v
poradku. Calounéni vykartddujte a vmnitfek trupu

vyZistéte.

(a) pro kluzaky prestavéné z L13 na L13 A pri
dosazeni 250 h + 25 h od prestavby nebo prohlidek
B,C,D provedte bod udrzby 3.2.5 (4),3.2.5 (5).

(2) Kridlo

Zkontrolujte povrch kfidla na c¢istotu a deformace.

Povrch k¥idla musi byt ¢isty, nedeformovany, nyty,

zejména v mistech styku potahovych plecht, nesmi byt

uvolnény. Potahové platno kridélek a vztlakovych
klapek nesmi byt prodreno nebo protrzZeno. Zavésy
kridélek, vztlakovych klapek a brzdicich klapek nesmi
byt zdeformovany. K¥idélka, vztlakové i brzdici klapky
musi se pohybovat lehce, ale bez vule. Z vnitrku
kridel vysajte prach.

(3) Ocasni plochy

Zkontrolujte povrch ocasnich ploch na poskozeni a

deformace. Potahové plechy nesmi byt posSkozeny ani

deformovany. Potahové platno na kormidlech nesmi byt
prodfeno nebo protrZeno. Nyty nesmi byt uvolnény.

Kormidla a vyvaZovaci ploska se musi pohybovat volné,

ale bez vile, zavésné cepy musi byt radné pojistény.

Promérte vykyvy kormidel-viz kap.2 Technického popist

kluzaku L13 A. Zkontrolujte, zda vyskova plocha nema

nadmérnou vali v uloZeni na trupu. Pripustna vile

vyskové plochy v uloZeni na trupu je max. + 2 mm

L. (mé¥eno na okrajovém oblouku vyskové plochy).

30.4.1996 .y -
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Vétsi vile neZ je stanovena, miZe byt zpusobena
opotrebovdanim kulovych kloubd v zavésech vyskové
plochy na trupu (viz obr. 5-2, pozice 17 Technického
popisu kluzdku L13 A) a je nutno ji odstranit
vyménou téchto kulovych kloubu.

(a) pro kluzdky prestavéné z L13 na L13 A pri
dosaZeni 250 h + 25 h od pfestavby nebo prohlidek
B,C,D provedte bod udrzby 3.2.4 (5); 3.2.5 (4);
3.2.5 (8) a zkontrolujte stojiny a pasnice
nosnikll mezi zavésy a v tésné blizkosti téchto
zavésu.

(4) Rizeni

Zkontrolujte neutrdalni volohu ridicich organi. Pri

normalni str¥edni poloze ruéni rfidici paky a pedalu

musi i kormidla a kridélka zaujimat stfedni polohu.

V Fizeni se nesmi projevit tzv. mrtvy chod ridicich

organt (viz Technicky popis kluzaku L13 A, kap. 2,

odst. 2.2). Tahla nesmi byt ohnuta ani jinak

zdeformovana. Kladky a ridicl lana nesmi byt
poskozeny.

Ovladaci tahla vztlakovych a brzdicich klapek nesnmi

byt poskozena a musi se ve voditkach posouvat volné a

bez vile. Undseci kolik na predloze v trupu nesmi byt

omackan a unaseci korytko (viz obr. 6-4, detail B,

Technického popisu kluzaku L13 A) nesmi byt

rozevreno. Poskozené soulasti vyménte. Zkontroluijte

zajisténi vsech cepa.

- Provérte stav téchto lepenych spoju:

vnitrni tdhla ¢.v. L13.411-12 ovladani vztlakovych

klapek (viz Technicky popis kluzaku L13 A obr. 6-4,

poz. 15). Na tdhle je pripevnéno lepenim oko na Jjedné

strané tahla a zavitova trubka pro vidlici na druhé
strané tahla.

30.4.1996 List: 3-6
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(5)

30.4.1996 R

Postup pri provadéni kontroly:

Kontrolu provadi 2 lidé. Jeden pridrzZuje rukojet
ovladani vztlakovych klapek v pootevrené poloze a
druhy uchopi vztlakovou klapku za nabézZnou hranu a
odtokovou hranu (v misté Zebra) a vyvozenim sily ve
sméru vysouvani a zasouvani kontroluje, zda tahla
ovladani vztlakovych klapek nejsou uvolnéna (v
lepenych spojich). Provadi se jak na levé, tak i

pravé vztlakové klapce.

Zjisti-1i se poruseni nékterého z lepenych spoju, je

nutno vadnou soucast vyménit a zavadu oznamit

vyrobci.

Pristdvaci zarizeni

- Zkontrolujte tlak v pneumatice. Méreni tlaku v
pneumatice je moZno provést béZnym manometrem pro
kontrolu pneumatik a u automobilu. Tlak v
pneumatice ma byt 0,25 MPa (2,6 kp/cmz).

- Zkontrolujte propérovani tlumice podvozku. Pri
spravném nahusténi tlumic¢e a zatiZeni hmotou plné
obsazeného vétroné, vyéniva pistnice z valce
tlumic¢e v délce 13 + 3 mm (viz obr. 6-1 kota x).
Kontrolu lze provést i bez sejmuti koZeného Kkrytu
pistnice. Méreni se provadi po nékolikerém
zhoupnuti tlumice, aby byly vylouceny vlivy
vnit¥niho treni tlumice.

OSetfovani a zavady tlumice viz odst. 6.1.

- VyzkouSejte ¢innost ovladaciho mechanismu pri
zvednutém kluzaku

- 2Zkontrolujte obloZeni; nesmi byt zaolejovano a

prilis opotrebeno. Kolo nesmi byt poskozeno a musi

se otacet snadno a bez vule. Osetrovani kola s

brzdou - viz odst. 6.2.
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- Zkontrolujte zavésné cepy a Cepy ovladaciho
mechanismu; nesmi byt omackany. Doraz na zavésném
kovani nesmi byt ohnuty.

- zadovy podvozek prohlédnéte, zda neni poskozen.

- Podvozek a prostor kolem ného vyc¢istéte, opotrebené

soucdasti vymérnte.

(a) pro kluzaky prestavéné z L13 na L13 A pri
dosazeni 250 h + 25 h od prestavby nebo prohlidek
B,C,D provedte bod udrzby 3.2.5 (2/b/).

(6) Vystroj

30.4.19¢%6

Polstare a cdalounéni vycCistéte. Obsah lékarny
prohlédnéte, event. dbplﬁte. Prekontrolujte funkci
ovladaciho mechanismu bodnich zavésl, opotrebené
soucasti vyménte.

zkontrolujte nouzovy odhoz krytu kabiny na zemi

nasledujicim zpisobem:

- Paku nouzového odhozu (umisténou na pravé strané
krytu kabiny v pfednim pilotnim prostoru) pootocte
o 180° ve sméru Sipky vyznacené na krytu. V prvni
fazi pohybu paky se prestfihne zajisténi (vazaci
drat g 0,5 mm s plombou a st¥izny hlinikovy ¢ep
g 2 mm u zadniho zavésu), je proto nutné pocitat
pri otdc¢eni paky se zvysSenym odporem.

- Za soudasného drZeni paky nouzového odhozu v
koncové poloze zatlac¢te rukou na kryt kabiny bliZe
pravé strany smérem nahoru. Pred uvolnénim zavésu
krytu je v$ak nutné, aby pomocnik uchopil kryt z
vnéijsi strany (zprava) kluzaku a tim zabranil jeho
poskozeni.

- Po odejmuti krytu zkontrolujte, zda funkcéni &asti
nejsou zkorodovany. Zjistite-1li korozi, odstrante
ji ze vsSech casti smirkovym papirem. V KkKazdém
pripadé funkéni ¢asti ocistéte od staré vazeliny a

naneste novy mazaci tuk. ]
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- Zpétnou montdz, t.j. zasunuti c¢epu prekrytu do
zavésl provedte pri stlaceni paky nouzového odhozu
v otevrené poloze. Montdz ukoncete zaplombovanim
paky a vloZenim nového strizného hlinikového cepu.

(7) Pristroje a elektrovystroj

Odpojte potrubi statického a dynamického tlaku od

pristroji a potrubi profouknéte stlac¢enym vzduchemn.

Po profouknuti potrubi opét zapojte. Provedte

zkousku tésnosti.

VSechny pristroje na palubni desce pfekontroluijte,

zda nemaji uvolnéné nebo poskozené sklo pristroje

a nejsou-li jinak poskozeny.

U zatac¢koméru LUN 1211.1 provedte kontrolu a v
pripadé nutnosti vyc¢isténi kolektoru od uhlikového
prachu (viz odst. 6.3).

Provedte vykompenzovani pilotniho kompasu (viz
odst. 6.4).

3.2.3.2 Mazani
Mazani draku se provadi leteckym mazacim tukem CIATIM
201. Mazani soucasti, do kterych neni moZno mazaci tuk
vpravit v normdlnim stavu, Jje moZno provést mazacim
tukem, zredénym technickym benzinem.
Pro lepsi prehled jsou prislusna mista na draku, ktera je
nutno mazat, znazornéna na mazacim planu (viz obr. 3-1):
Tato mista je nutno pred vlastnim mazanim océistit od
prachu a starého tuku technickym benzinem.
Prehled mazacich mist (poradova ¢isla Jjsou shodna s

pozicemi na obr. 3-1):

(1) Spojeni tahel vypinace zavésu lana s predlohou na 1.
prepazce.

(2) Spojeni paky predniho zavésu vlec¢ného lana s tahlem. |

30.4.1996
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(3) Predni zavés vlecného lana.
(4) Spojeni tdhel a lan s dvouramennou pakou nozZniho
rizeni u prednich pedalu.
(5) UloZeni kliky stavéni prednich pedalu v konzole na
podlaze kabiny.
(6) Spojeni predni paky ovladani vyvazZovacich plogek s
propojovacim tahlem.
(7) UloZeni predni ridici paky.
(8) Prfedni voditka tdhel ovladani vztlakovych a brzdicich
klapek.
(9) Vedeni tahla vypinace vlec¢ného lana v zadnim pilotnim
prostoru.
(10) zadni voditko tahel ovladani vztlakovych klapek a
brzdicich klapek.
(11) Loziska kladek nozZniho Fizeni.
(12) Spojeni zadni paky ovladani vyvazZovacich plosek se
spojovacim tdhlem a se strunami.
(13) Kloubové spoje zadni fidici paky.
(14) Bo¢ni zavésy vlecného lana (levy a pravy).
(15) Zamek tahla ovladani podvozku.
(16) Kloubovy spoj tdhel ovladani podvozku.
(17) Spojeni tdhel ovladani podvozku s jednoramennou
pakou.
(18) LoZziska otoc¢ného zavésu podvozku.
(19),(20) Maznice na tlumi¢i podvozku (mazat pomoci
tlakové maznice).
(21) UlozZeni vidlice kola na trupu.
(22) Spojeni pac¢ky brzdy kola s bowdenem.
(23) LozZiska kola. Vyménu mazaciho tuku loZisek kola (viz
odst. 6.2) jehoZ funkce je spravna, je moZné provést
az pri udrzbé C.
(24),(25) UloZeni tdhel a vodicich kladek rizeni
vztlakovych a brzdicich klapek.
(26) LoZiska uloZeni vnéjsiho a vnit¥niho h¥idele rizeni
vztlakovych a brzdicich klapek. _

~30.4.199%6
. T— List: 3-10



LET n.p.,Uherské Hradidt&-Kunovice
PRTRUCKA PRO OBSLUHU, UDRZBU A OPRAVY KLUZAKU I, 13A

(27) Spodni loZisko uloZeni svislé predlohy rizeni.

(28) Kladka nozniho rizeni.

(29) Spojeni tahla rizeni s pakou svislé predlohy.

(30) Horni loZisko uloZeni svislé predlohy a uloZeni

spojovacich tahel.

(31) LoZiska na vahadle rizeni k¥idélek (na Zebru &. 1).

(32) Kulovy spoj rizeni brzdicich a vztlakovych klapek.

(33),(34) UloZeni vnitrniho téahla ovladani vztlakovych
klapek.

(35) Kladky vodici kulisy vztlakovych klapek na Zebru &.1.

(36) Loziska na vahadle rizeni kridélek.

(37) Kladky kulisy vztlakovych klapek na Zebru &.7.

(38) Loziska na vahadle rFizeni kridélek. '

(39),(40) UlozZeni vnéjsiho tahla ovladani vztlakovych
klapek.

(41) LoZiska na dvojramenné pace rizeni brzdicich klapek.

(42) Zavésy brzdicich klapek.

(43) Kladky, kulisy vztlakovych klapek na Zebru &.13.

(44) Loziska vnitrniho hridele na Zebru ¢&. 15.

(45) Kladky kulisy vztlakovych klapek na Zebru &.19.

(46) Loziska na vahadle ovladani kridélka.

(47) Ulozeni tahla ovladani kridélka.

(48) LoZiska dvojramenné paky rizeni vyskového kormidla.

(49) UloZeni tahla rizeni vyskového kormidla.

(50) Spodni zavés smérového kormidla.

(51) Horni zavés smérového kormidla.

(52) Vnitrni zavésy vyskového kormidla.

(53) ZzZavésy vyvazovaci plosky.

(54) Vnéjsi zavésy vyskového kormidla.

U kluzdkd vybavenych zadovym podvozkem (viz obr. 7-4
Technického popisu kluzaku L13 A):

(55) Provedte vyménu mazaciho tuku v loZisku kola.
(56) Vyjméte vidlici poz. 2 konzoly poz. 4 a provedte
promyti a nové namazani tfecich mist mazacim tukem._J
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Obr. 3-1 Mazaci pldn
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3.2.4 Rozsah UdrZby typu B

/1/ Provedte kontrolu a prdce v rozsahu ddrZby typu A /viz ods.3.2.3/
/2/ Provedte kontrolu uvoln&nych nytd na Zebrech k¥{dla &. 13,19,25

nahofe i dole mezi nosnikem a odtokovou hranou. Je-li podet uvol-
nénych nytd vétsi neZ 25% z celkového podtu nytd v dané oblasti
jednotlivych Zeber nebo 4 nyty uvolnéné za sebou je nutno pro-
vést opravu prenytovdnim nytem o stupen vét3tho prim&ru.

/3/ Provedte kontrolu lan ¥fzen{ sm&rového kormidla, jejich napnutf .
PoCet popraskanych drdtd v lané, zejména v mistech ohybu pfes
kladky nesmi byt vétS{ neZ 5 /v jednom chybu/. P¥i vy33{fm
po&tu prasklych drdtkd lano vyjménte. Uvolnénd lana vypnéte -
/viz odst.4.1.1. bod 26/.

/4/ V pripadé zjistén{ ndsilného poskozeni potahi spodni Gdsti
trupu mezi 1-6 p¥.provedte prohlidku pfepdZek a konstrukce
trupu pod podlahami.

/5/ Provedte kontrolu p¥epdZky &.15 na moZné trhliny v mestd uchy-
ceni z&v&su zadového podvozku. V pEipadé zjisténi trhlin v misté uchy-
ceni lze povolit provoz se dvéma trhlinami max.délky 10mm/konce trhlin
zavrtejte vrtdkem @ 2,1/ V p¥ipadé delsich trhlin prepdZku
vyménite.

/6/
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Rozsah UdrZby typu C

/1/ Provedte prdce v rozsahu Udrzby typu A,B /viz.odst.3.2.3 a

3.2.4/

/2/ Provedte kontrolu pfistdvaciho zaffzeni

3.2.5.
/3/
/4/
/5/

0.4.19

/a/ Zkontrolujte vile podvozkové vidlice v zdvésech,
pF¥ipadn& provedte opravy dle ods.5.20.

/b/ Zkontroluijte zdvésny kozlik podvozku na trhliny lupou
6x zvétsujici.
V prfpad® zjist&ni trhlin je nutno opravu provést ve

specidlni dilné.

/c/ Demontujte tlumi& podvczku. V plipadé potfeby provedte

vyménu tésnfcich manZet popffpadé dalsich dild
/viz. odst.6.1/

/d/ Zkontrolujte stav pneumatiky a vzduSnice. Je-1li
pneumatika opot¥ebovéna nebo pofkozena,vyménte ji za

‘ novou.

/e/ Provedte se¥fzeni brzdy /viz odst.6.2/

/f/ 7Zkontrolujte stav loZisek kola podvozku,ofisténi
benzinem nebo tetrachlorem a promazdni tukem
/viz odst. 6.2./

zkontrolujte vile na konci peddlu noZnfho Iizeni.

Povolend vile jé 3 mm.

zkontrolujte potahy v mistech vy¥ezl pro rtznd kovani na
trhliny. V p¥fpad® zji¥téni trhlin provedte jejich zavr-
ténf na konci trhliny vrtdkem ¢ 2,1 nm.

P¥i zjistdni delSich trhlin neZ 40 mm je nutno provést
opravu zapldtovdnim nebo vyménu &dsti potahu.
zkontrolujte stav spojovacich &epd pfedntho a hlavnich
zdvésh kfidla_a trupu na otlafeni, mistni deformace a
korozi. Cepy, které majf{ nep¥ipustné otladeni nebo vru-
by vyménte za nové. Cepy vyménujte jednotliveé.

List:
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/6/ Zkontrolujte ndboje ¥fzeni k¥idélek u 1. Zebra na trhliny a uvolnéniy
spoji.

/7/ Zkontrolujte &epy spojeni stabilizdtoru a trupu. Cepy, které jsou
otladeny, vyménte za nové.

/8/ Zkontrolujte ndboj vyskového kormidla pamoci lupy 6x zvétsujiel
trhliny.

/9/ Zkontrolujte vili v uchycenf vyZkového kormidla. Nepripousti se
vile mezi levym a pravym kormidlem /v p¥edloze/. P¥ipadnou vili
odstrante sevfenim ramen predlohy.

/10/ Zkontrolujte vle&né za¥izenf.
Bodni vlecné zdvésy vylistéte, promyjte benzinem a nama¥te tukem
CIATIM 201. Po provedeni kontroly a opravy provedte zkousku syn~
chronizace vypnut{ zdmkd dle odst. 4.1.1., bod 3.
gkontrolujte zadni téhlc, zda neni pogkozeno. .

Poskozené tdhlo je nutno vym&nit. Je moZno jej zhotovit dle \'A%

kresu L13.807-06 /viz 8.2/.

/11/ zkontrolujte ovlddént vztlakovych a brzdicich klapek.

a/ Zkontrolujte, zda povrch tdhel brzdicich a vztlakovych klapek
vV trupu nemd hrubych mechanickych poSkozeni a zda tfhla nedrhnou
ve voditkdch na levé strané trupu. Vadnd vodftka vyméfite za novd.
Tdhla mus{ mit po celé délce posuvu lehky chod /za pfedpokladu,
Ze neni je$t& provedena konednd montd¥ kluzdku/.

b/ Zkontrolujte spojovac{ tdhla jdoucf od zadnfch tdhel k predloze.
Tdhla jsou namshdna pfi provozu na vzpér a proto pfi revisi kon-
trolujte predeviim jejich p¥imost. Tdhla se zfetelnymi trvalymi
deformacemi nebo s omadkanymi otvory ve vidlicich nutno vyta-
dit a nahradit novymi.

c/ Zkontrolujte, zda je ovl4ddni vztlakovych a brzdicich klapek
F4dn& premosténo ve vSech p¥edepsanych mistech. P¥fpadné nedos-
tatky odstranit dle ndvodu v odst. 5.27.

d/ Zkontrolujte kulové &epy s koliky a korytkové unaSede na predloze
a jejich protikusy na dvojh¥ideli v k¥idle. Deformo-
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vané nebo poskozené &4sti vyménte. P¥i vyméné bude obvykle nutné
demontovat pfedlohu z trupu. DemontdZ dvojh¥idele z k¥idla se nedo-
poruduje, nebot jejf opétnd montd¥ do k¥fidla je spojena s velkymi
obt{Zemi.

e/ Po kontrole a pfipadné vyméné vadnych soucdsti nutno vSechny pohybli-
vé spoje rddné vyCistit a namazat tukem Ciatim 201.

/12/ Zkontrolujte Fizenif vyskového kormidla a k¥idélek.
Lana zkontrolujte dle odst. 4.1.1- bod 22.
Demontujte ndaon vydkového kormidla, dikladné jej omyjte v technic-
kém benzinu a prohlédnéte na trhliny. Ndhon nesmf{ mft hrubych mecha-
nickych poskozeni. Pfipadné ojedineld trhliny zavrtejte na koncich
trhliny vrtdkem ¢ 2 mm.
Je-1i ndhon poskozen nebo siln& popraskdn, vyménte jej za novy.
/13/ Provedte kontrolu t&snosti soustavy statického a dynamického
tlaku dle odst. 4.1.1 bod 8.
/14/ Zkontrolujte, zda svazek vodi¢l p¥i prichodu v prepdzce &. 2 a 3
je chrdndn gumovou prichodkou, popfipadé prichodku doplnte nebo
vyménte.
/15/ zZkontrolujte svazek vodidd v misté prichodu 5. prepdzkou /vyfez,
pro podélnik/, zda je chrdnén koZenkou, p¥fipadné provedte opravu.
/16/ Demontujte palubni p¥istroje- a provedte jejich pre-
zZkoudeni v laborato¥i dle technickych podminek nebo dle kap. 6 této
pfirucky. Pfezkoudeni a p¥ipadné opravy zapiste do atestl p¥istrojd.
/17/ Zkontrolujte stav &aloun&ni, pffpadné je opravte nebo vyménte.
/18/ Zkontrolujte stav ormamentace a provedte pfipadnou opravu.
/19/ Po skondeni vSech praci provedte zalétdvaci let dle kap. 7.
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3.2.6 Rozsah ddrZby typu D
/1/ Provedte kontrolu a prdce dle ddrZzby typu A,B,C
/viz odst. 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5/
/2/ Zkontrolujte vili v zdvésech k¥idlo-trup a v zdvésech
ocasnich ploch.
Pro uvolnéni kluzgku pro dal${ provoz musi rozméry cepl
a otvord vyhovovat rozmértm viz.tabulka, sloupec "O".
Pokud rozm&ry nevyhovuji moZno provést opravu zdveést prestruZe-
nim na rozméry dle tabulky sloupec I. a II. nebo max.,dle
sloupce IIT.
Do prestruZenych otvort musi byt vSak namontovdny nové Cepy
odpovidajfcf zvolené opravé I. II.ITI. Cepy oznadit na hlavé.’
o I Ir | IIr ]
PYedni Cep kiidla $12-0,016 @12,1-0,016 ¢12,2-0,016| ¥12,3-0,016
-0,034 -0,034 -0,034 -0,034
Otvor predniho zd- @12+0,027 @12,1+40,027 | 412,240,027} $12,3+0,027
vésu k¥idla -0,00 -0,00 -0,00 -0,00
Hlavni &ep ki{dla @2 ,020 ¢22,1-0,020 | @22, ,020| @22, ,020
pramér-horni,dolnf ¢2(2)E,033 ¢20,’1}-0,033 ¢20,jj),033 ¢20,j:g,033
Otvor zdvésu k¥idla $2240,033 @22, ,033 | @22, ,033| @22,340,033
horni,dolni $20r0,00 @20, 10,00 @20, 20,00 | @20, ,00
spojov.ep.vodorov. | $10-0,005 | $10,1-0,006 | $10,2-0,006| @10,3-0,006
ocasnfich ploch -0,014 -0,017 -0,017 -0,017
Otvor spoj.Cepu @10+0,015 @¢10,1+0,018 | ¢10,2+0,018| @10,3+0,018
vodorov.ocas.ploch -0,00 -0,00 -0,00 -0,00
/3/ Zkontrolujte kritickd mista doln{ pdsnice kffdla do vzddlenosti
500 mm od osy zdvésu a celé dolni pdsnice centropldnu z vnitini
strany konstrukce. Prohlidku provedte otvory v okrajovém Zebru
k¥fdla a otvory ve stojiv& centropldnu /6.pfep./.
_
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P¥i prohlfdce kontrolujte, zda se nevyskytuji unavové trhliny.
Unavové trhliny se nepfipoustf.
/4/ Vyménte lana smérového Yizenf za novd /viz odst.5-16.1/
/5/  Vym&nte pryZové hadice soustavy statického a dynamického tlaku
pro pristroje za nové.
Po vyméné hadic provedte zkousku t&snosti /viz odst.4.1.1.bod 8/
/6/ Vyménte struny k bodnim vypfnadtm /drdt ¢ 1 mm, materidl 12090
nebo OVS/.
/7/ Zkontrolujte tlumide palubnich desek.Vadné tlumide vyméiite.
/8/ Zkontrolujte stav elektroinstalace
a/uchyceni kabeldze
b/kontrola koricll vodi&d a kabeiovych odek, jejich opot¥ebent
/viz odst.5.26/
c/ zasuvko-vidlicové spoje-na kKorozi a poskozeni
d/stinéni stinénych svazkd, poskozend mista opravte
/viz odst. 5.26/

e/stav izolace kabelll. Vadné vodide vym&nte. DodrZte &iselné

oznaceni!

f/stav polohovych svétel /pokud je kluzdk jimi vybaven/

/9/ Provedte nivelaci kluzdku
/10/Provedte kontrolu tuhosti spodni brzdici klapky takto:

Predni okraj brzdic{i klapky zatiZte silou 196 N. P¥i tomto

zatiZen{ se miZe klapka vysunout max. 5 mm.

Upozornéni: Konec minci¥e nebo jiného zkuSebniho zafizeni je
nutno upravit tak, aby nedoslo k pogkozeni ¢i deforma-
ci pfedniho okraje klapky. Postadi k tomu vhodné vo-
leny uhelni&sk o délce cca 200 mm, ktery se zaklesne
za okraj klapky, a teprve k nému se pripoji zkuSebni

za¥izend.
—/_____gf'-\'_\.
e .
{\ e ————— T
— JUmY
£
o G=1S6 N
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/6/ Variometry mus{ byt seffzeny na nulu. Povolens nep¥esnost
u hrubého varicmetru je 1 m/s, u jemného variometru
0,5 m/s.

/7/ Palubn{ desky mus{ volné& pruZit v tlumi&fch.

/8/ gkouska instalace rychloméru a variometru na té&snost.

Za tim dc¢elem zapojit do instalace kontrolni rychlomér.

Kontrola se provede ndsledujicim zplsobem:

- ve vedeni celkového tlaku se vytvofi tlak, odpovidajic{
rychlosti 390 km/h podle ddaji kontrolniho rychloméru
a potrubf se ve vhodném mfsté stiskne. Po dobu 5 minut
nesmi tlak vykdzat pokles;

- ve vedeni statického tlaku se vytvorf podtlak, odpovidajici
rychlosti 390km/h podle ddajd kontrolniho rychloméru.
Po stisknuti potrubi pozoruje se pokles podtlakl na kontrol-
nim rychloméru, ktery nesmi byt vét$i neZ 10 km/h po dobu 2 min.

Pozndmka :

Variometry se zkousi za letu. -

/9/ Sefizeni podvozku musi byt provedeno tak, aby v poloze
"zataZeno" dorazy podvozku dosedaly na horni dorazy svafrova-
ného kozliku. ZajiStovaci Cep na ovlddacim tfhle mus{ byt
ve vybrdni u pfep. &. 2. V poloze "vysunuto" mus{ dorazové
Srouby na svarovaném kozliku dosedat na konzoly tlumide pod-
vozku. Vzpéra musf byt zalomena. ZajiStovaci &ep na ovlddacim

tdhle mus{ byt ve vybrdni st¥edniho vedeni.

/10/ Pdky brzd v pfedni a v zadni kabin& se musi po odlehdeni lehce
vracet do plvodni polohy.
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Legenda k obrdzku 4-4:

/1/VyskomerlIN 1124.01-8; /2/ Rychlom&r LUN 1106-8; /3/ Kompas pilotni
LUN 1222.1; /4/ Variometr + 5 m/s LUN 1141; /5/ Variometr +30 m/s
LUN 1147; /6/ Z&slepka; . /7/ Elektricky zatdSko-
mér LUN 1211.1; /8/ Z&slepka /moZnost zdstavby hodin AVRM/.

Po ustaveni palubnich desek provede se propojeni elektrickych p¥istro-

jb a vypinadl se zdroji podle schematu na uvedeného v Technickém po-

pisu kluzdku L13A. Do prostoru za zadnim sedadlem ‘se ustavi
akumuldtorovd baterie. Nakonec se zapojf membrdnové p¥istroje

/vy8komér, rychlomér a variometry/ na potrubi staticksho a celkového

tlaku. Hadice navledené na vyvodkdch p¥istrojl pojisti se ovdzdnim

4 az 5 zdvity pozinkovaného vdzactho drdtu ¢ 1 aZ 0,8 mm.

Na pravou stranu trupu /. mezi 5. aZ 6. prepdzkou/ ge pripevni

lékarnicka. Namontuji se obé sedafky v&etn& opéradel. Vechny spoje

uchyceni sedaCek je nutno ¥&dné pojistit. Po obou strandch kabiny

se upevni pomoci Sroubl do plechu calounéni kabiny.

MontdZ se dokon¢{ nasazenim a spojenim tdhla v3trdni kabiny a pfedniho

tdhla vypinace lana. Nakonec se nasadi kryt posddky a st¥edni Sep zgv&-

su krytu posddky se pojisti proti vypadnuti drdtem.

DemontdZ se provddi obrdcenym zpisobem.Po odpojeni membrdnovych

pristroji je tfeba konce hadic vedeni statického a celkového tlaku

zaslepit vhodnou zdslepkou /zédtkou/ do té doby, nez dojde ke zpétné

montdzi pristrojd.
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6.4. PILOINT KAPALINOVY KOMPAS LUN 1222.1

6.4.1. zZkouseni

Béhem provozu se pristroj zkousi na presnost, vdznuti /chyba zplso-
bend t¥enim/ a vdznuti kompasové rtZice p¥i sklonu 20°. Kompen-
saéni zarizeni se vyjme a kompas se umist{ na nemagneticky otolny
stolek. Stolkem se otdd8{ po 30° a po mirném poklepdni na pouzdro
kompasu se odeGte odchylka, kterd nemd byt vétS{ ne¥ 1,5°. Chyba
vdznutf, zplsobend t¥enim hrotu v loZisku, se zkousi p¥i vychyleni
kompasové rdzZice o 10° postupné na obé strany. Vychyleni se provede
slabym magnetem. Po odddleni magnetu se musi kompasovd rdZice vrd-
tit do pGvodni polohy a chybou ne vé&tS{ neZ 1,5°. PYi této zkousce
nesmi pisocbit na kompas vibrace. Vdznut{ p¥i skonu 20° ‘se provede
sklonénim kampasu o 10° vilevo nebo vpravo a b&hem otddeni o 360°

nesmi dojft k zadrhdvdni kompasové ruzice.

6.4.2. Kompensovdni kompasu

Po montdZi kompasu na kluzdk musi byt kompas vykampensovdn. Kom—
pensovdni se rovnéZ provadl periodicky -viz odst. 3.2 a pred
Erovédénim_geléich letd. . . ) .
Konpensavant e AR Ie IRt nh T e T T, Scclignen.
umoznuje pfesné natddeni kluzdku do poZadovandch kursid. Neni-li

k disposici kompensacni kruh, je moZno provddét natdceni kluzdku
ru¢né a urceni sprdvného nastaveni kluzdku do pozZadovaného kurzu
pomoci specidlniho zarizeni, tzv. zaméfovaci desky, kterd se upev-
ni do podélné osy kluzdku.

Zaméfovaci deska md kruhovou stupnici, délenou od O do 3600,
magnetku, kterd uddvd magneticky sever a prihleditko, kterym se
zaméfuje na pevny orientadni bod v terénu /napf. tovdrni komin/.
0d pevného orientacniho bodu se pak nastavuji pozadované kursy
podle kruhové stupnice.

V blizkosti mista, dke se provddi kompensovdni, nesmi byt Zddné
zelezné konstrukce nebo jiné Zelezné predméty do vzddlenosti
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100 aZ 200 m. Osoby, které provddéji kampensaci nesmi mit

u sebe Z4dné magnetické predméty /kapesni noZe, klife ap./.
Pri kompensovdnf maji byt zapnuty elektrické pristroje, které
se pouZzivaji za letu.

Vlastnf kompensace se provddi natdcenim Cepl, oznadenych "B"
a "C" pomocif nemagnetického Sroubovdku. Umfsténi téchto Sepl
u kompasu LUN 1222.1 je vidét na cbr. 9-6 v Technickém popisu
kluzdku L 13A.

6.4.3. Postup pfi kompensovdni

a/Kompensovani kompasu smi provéadét pouze osoba k tomu oprévnénd.
Natocime kluzdk nejdfive na kurs "sever" a potom na kurs "vychod".

Zjisténé deviace na téchto kursech si zapiSeme,.zatim vSak nekom-
pensujeme.

Potom natoime kluzdk postupné na kurs "jih" a kurs "zdpad".
Zjistime deviace na téchto kursech a zmensSime je na hodnotu, vypo-

¢itanou z obou deviaci v protilehlych smérech, dle tohoto vzorce:

pro kurs "jj_'h" dsz;d\j

pro kurs "zdpad" : ﬁ%—-—(—i-z—

dS ceuwsaaies deviace na kursu "sever"
o 1% R deviace na kursu "jih"
AV & pewea e deviace na kursu "vychod"
AZ scevianies deviace na kursu "zdpad"

Kompensace ve sméru sever-jih se provddi Cepem, oznacenym "C",
kampensace ve sméru vychod-zdpad se provddi Cepem, oznacfenym
IIB".

Nakonec natdé¢ime kluzdkem na jednotlivé kursy po 30° a zapiSeme
zbytkové deviace na jednotlivych kursech.

30.4.1996
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—

b/ Vysledky kompenzace se zaznamenaji do Protokolu o kompenzaci.
V protokolu musi byt uvedeno:

- typ a vyrobni &islo kluzdku
- typ a vyrobni &islo kampasu
- zbytkova deviace na kursech 30°, 60°, 90° .... 360°

- podpis a datum

Po skonCeni kompenzace se dle zdznamd v tomto Protokolu vypracuiji

tabulky, které se umisti na urdend mista v kluzdku.

30.4.1996 List. 6-13



-

LET n.p.,Uherské Hradi$t&-Kunovice
PRTRUCKA PRO OBSLUHU, UDRYBU A OPRAVY KLUZAKU I, 13A

6.6. VYSKOMER LUN 1124.01

30.4.1996

6.6.1. ZkouSeni

Zplsobilost pf¥istroje pro provoz se zjiZtuje vn&j${ prohlidkou,
kontrolou tésnosti pouzdra a presnosi ukazovdni vysky. P¥i kontrole
vzduchotésnosti nasad{f se na vyvodku pf¥istroje haditka od zdroje
vakua a v pfistroji se vytvofi podtlak, odpovidajici vySce 6.000 m.
Po vytvoreni tohoto podtlaku stladf /zalami/ se hadicka za vyvod-
kou a pozoruje se klesdni rucky, které nesmi byt vétsSi neZ 100 m

za 1 minutu.

Kontrola chyb ukazovdni ve vyskdch se provddi v podtlakové komore
nebo pod zvonem. Sprivnost ukazovdni se porovndvd s kontrolnim
rtutovym barcmetrem, spojenym S podtlakovou komorou gumovou hadicyt.
Kontrola tlaku v komofe se provdd{i podle vyskové stupnice rtuto-
vého barometru. Nemd-1li rtufovy barometr stupnici vySek, nastavujf
se piislusné vySky podle mezindrodni standardni atmosféry po teplot-
ni opravé na tlakové stupnici. Pfed vloZenim pristroje do podtlakové
komory je nutné nastavit p¥istroj na sprdvny atmosfericky tlak.
Nastaveni sprdvného tlaku se provddf tak, Ze se ruc€iCky nastavi
knoflfkem na "O", pak se povoli vifko prevodu a osa s knoflikem

se povytdhne asi o 3 mm, ¢imZ zlstane v zdbé&ru jenom tlakovd stup-
nice, kterd se pak otdcenim knofliku nastavi na tlak, ktery se
zjist{ odedtenim na rtutovém barometru a ktery se tepeln& koriguje
/opravuje/ podle tabulky oprav rtutového sloupce. Po sefizeni tlaku
se zasune osa s knoflikem, p¥itdhne vicko a otdcneim knofliku se
tlakovd stupnice prestavi na tlak, odpovidajici nulové vysce podle
standardni atmosféry, tj. 1013,25 mb /760 mm Hg/. P¥i kontrole

v podtlakové kamofe musf na p¥istroj plsobit vibrace 0,1 aZ 0,3 g.
Odec¢{itdni rtutového tlakom@ru musi se uddvat dle vrcholku menisku.
Kontrola vysSek se provadi smérem nahoru a dold. Nevyhovi-li p¥istroj

nékteré zkuSehni podmince, mus{ se vyfadit z provozu a opravit.
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Dovolené odchylky:

p Pripustné nepresnosti
i§n§§§é$§?25 hodnoty v metrech p¥i teploté
/v metrech/ . +20% +60°C | -30% | -45°%
=35 -35 -45
0 +20 +15 +15 +25°
300 +20 - - -
900 425 - . -
1800 430 - - -
-90 -90 -100
3000 X485 +45 | +45 [ . 450
4500 +70 - - -
-180 -180 -180
6000 +30 +100 | +100 | +120
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Zadmérné vynechano

30.4.1996
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zadmérné vynechdno
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zadmérné vynechéno
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Zamérné vynechéno
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7.2. AEROVLEK /I. let/

/1/ Vystup do vysky 700 + 1200 m nad terénem kontrola chovdni

pri vzletu a vleku.

/2/ Kontrola funkce pristrojd a sesouhlaseni udajl v obou kabindch

/3/ Kontrola vypinactho za¥fzeni pfi zatiZenf

/4/ Kontrola letu na max. p¥ipustnou rychlost /kontrola letovych
vlastnosti, sil o ¥izeni a doléhdni brzdfcich klapek/.

/5/ Kontrola fiditelnosti, p¥i pfetaZeni o p¥istdvaci konfiguraci

a kontrola minimdlni bezpecné rychlosti

/6/ Kontrola varovdni a moZnosti udrZeni stability pfi¢ného ndklo-
nu vétroné po dosazeni pddové rychlosti, respektive po dotaZen{
vyskovky na doraz

/7/ Kontrola setrizeni a vypaZitelnosti vétroné pri klouzavém letu.

Kontrola min. rychlosti vyvdZeni /70 km/h/

/8/ Kontrola ovladatelnosti pfi zdkladnich obratech /prekrut, scuvrat,
bojovd zatdcka levd i pravd/

/9/ Kontrola skluzu vpravo i vlevo s vysunutymi vztlakovymi klapka-
mi /pri rychlosti V = 90 km/hod./

/10/ Kontrola moznosti vysunuti vztlakovych klapek pf¥i rychlosti
V = 90 km/hod.

/11/ Kontrola kluzdku pf¥i pfistdni. Kontrola brzdiciho dc¢inku

/12/ V pribéhu vSech letd se provddi kontrola konstrukéniho provedent
kluzdku, pristrojl, agregdtl a vSech systémi

L
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PROTOKOL

o zalétdvacim letu kluzdku L 13A V.Ce: ceveeenaccccocncancs
Tm. znackas: seceessececooes vykonaném dne: ....ecceenes na letisti: JKunovice
Misto a rok vyroby: Let, n.p. Kunovice ........ sos VRl .
Hmotnost prdzdného letadla s dplnym zafizenim:......... kg
Nejvys8{ p¥ipustnd vdha vzletovd: ........ 500 .......... kg
Zjisténé vykony pri zkuSebnim letu:

1. Chovdni kluzdku pri startu ....... normélni .67 bie ae Wiie'e
2. Setffzeni kluzdku pfi klouzavém letu ... normélnl s
3. Chovdni kluzdku pfi maximdlni rychlosti .. normélni ces
4. Chovén{ kluzdku p¥i minim&lni rychlosti .. Jpormédlnf
5. Chovdni pfi ostré zatdlce v1evo ..ecvveen r_1c.>r.n_u§]..r.u.. ......
6. Chovdni p¥i ostré zatdlce vpravo ........ normélnl ..... :

7. Chovdni kluzdku pfi pfetaZeni v prist. konfig.

v klouz. letu z vySky 1000 m SOL +uveso. normdlnf
8. Mo¥nost vybrdnf vyvrtky v 750 m SOL ....nommdlnf
9. Sestup klouzavym ustdlenym letem vystfidanym

L + P glisddou, vztlakové klapky na O ....nQoumdlnf. . ..
10. Chovdni kluzdku pri p¥istdni ......... norméln* .........

Mimo standartn{ vybaveni jsou v kluzdku zamontovdny tyto pfistroje a agregdty:
a/
b/
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Zzjisténé zavady pfri zkuSebnim letu:

Kluzdk vyhovuje po letové strdnce v plném rozsahu pro dal$i
provoz.

Zalétdvaci let provedl:

L L R R e I I I I R L]

Jméno Podpis
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