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SEZNAM ZNEN

Stav zapracovani zmén do této prirucky Jje uveden v tabulce.
Vznikne-1li nutnost zménit nebo doplnit text této pfirucky, bude

to drZiteli oznameno prostrednictvim zménové sluZby, ktera zasle

drziteli nové (opravené) listy. DrZitel prirudky je povinen

provést zapis o obdrZené zméné do tabulky a vyménit neplatné
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¢islem a datem vydani zmény.
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1. Uvod
Provoz vétroné L 13 Blanik lze u jednotlivych provozovateld
realizovat dvéma zplsoby:

a/ operativni a periodickou dGdrZbou, pFidem? nejvyisi typ
GUdrzby je GR /generdlnfi revize/ s ndslednou opravou

b/ operativni a roziifenou periodickou ddrZbou bez generil—
nich oprav

S ohledem na dlouhodobé provozni zkufenosti s vdtrondm L13

a zkuSenosti  vyrobce pFi prohlidkdch vé&tront pfi prodlulovi—
ni dob do GR prevddi se dosavadni systém GdrZby a oprav u
vétront na system udrZzby bez generdlinich oprav. Tento pFfechod
je umoznén téz na zakladé& nékterych konstrukénich zmén, které
se postupné zavadély do jednotllvych serif pri vyrobé.
Bezgeneralkovy systém GdrZby je moZno zavést u viech vétrond,
které jsou v dobrém technickém stavu a u nichZ jsou zapracova-
ny viechny zdvazné bulletiny.

Po pFechodu na bezgenerdlkovy systém se dali7 ddrZba

a prohlidky vykondvaji dle této pFirulky.

Vyrobce doporuduje viem provozovatel@m vétron® v dobrém tech=
- ' d hd » ~ rd ' d
nickém stavu prechod na ddrzbu bez generdlnich oprav.

Pri zpracovani priruéky pro gezgenerdlkovy provoz a technolo—
gické dokumentace pro opravy byly respektovdny v3echny poZa-—
davky ndavaznych predpis@ o letové zplsobilosti, technické
dokumentace letounu, vydanych provoznich bulletind, vysledky
statickych a unavovych vypoctd a laboratornich zkousek zkuSe—
nostf{ z provozu v CR i zahrani&f a té% z opraven v CR vykoné—

vajicich GR vétroné L 13.

Bezgenerdlkovy provoz se tyka draku a jeho soustav. Nékteré
pristroje a agregdty maji lhaGty do GR a Zivotnost stanovené
atesty, osvédéenim o jakosti nebo vlastnimi TP. Tyto &asti

se do bezgenerdlkového systému nezahrnuji, plati pro né déle
provozni |hGty ve vy jmenované dokumentaci. PFi pe&livych
prohlidkdch a prfezku3ovdni lze v3ak u téchto &asti, po dohodé&
s dohliZzecim GFfadem, prejit na ddrzbu podle stavu pri stanove—

ni Ih&at a rozsahu prezkousent.

Pro vétroné pripusténé do bezgenerilkového provozu se prdce

predepsané v GR rozdélily na dvé skupiny:

— prace a &innosti, které se na zdkladé zku3enosti z dosavad>
nich GR a inspek&énich prohlidek, provozu a rozboru statisti—
ky zdvad vypustily

— prdce a &innosti, které v plné nebo zjednodu3ené mife byly
zahrnuty do nové vytvorené periodické Gdrzby typu C, které
si mlizZe provozovatel vykonat vlastnimi silami. Cyklus novych
revizf byl upraven a zjednodusSen, av3ak tak, aby nebyla
sniZena poZadovand UGroven bezpeénosti letu.

Bezgenerdlkovy provoz lze postupné realizovat vietné pri —
padnych inspek&nich prohlidek do koneénych hodnot Zivotnostr,

uvedenych v bodé 4 této pFirucky.
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2. Systém prohlidek a revizi

2.1 Popis dosavadniho stavu a moZnosti pfechodu na ddr3bu bez
generalnich oprav.

Dosud platné navody k obsluze a GdrZbé& vétrond L 13 jsou
uvedeny v téchto dokumentech:

— Technicka prirucka vé&trond L 13, 4. vyddni{ - srpen 1978
— Informaéni bulletiny &. L 13/030, L 13/034, L 13/042

~ PFirucka pro generdini opravu kluzdku L 13, L 13A, revido—

vano 1996.

PFi provozu vétrond s GR byly lhity do GR stanoveny

nasledovné:

— Periodickd prohlidka typu A — po 50 +5 letovych hodindch,
350 +30 vzletech nebo 1x za rok od poddtku provozu

nebo posledni periodické prohlidky nebo vykonané GR.

— Periodickd prohlidka typu B — po 500 +30 letovych hodindch
nebo 3000 *+180 vzletech nebo po 8 letech od po&dtku pro—

vozu nebo od posledni generdlni opravy.

— Generdlni oprava se provadi po 1000 letovych hodindch
nebo 5000 vzletech nebo 16 letech od vyrobeni vétroné

nebo od predchozi generdlni opravy.

Pri dosaZeni vy3e uvedenych dob do GR je moZny postup

dle téchto tfi bodua:

a/ na vétroni se vykond GR

b/ provozovatel poz3dd vyrobce o prodlouZeni doby do GR.
Vyrobce spolu s UCL CR vy3le inspek&ni skupinu k vyko—
ndni inspekéni prohlidky v&troné. Na zdkladé& pFiznivych
vysledkl inspekéni prohlidky bude moZno prodlouZ?it dobu

do GR a to:

— maximalné do 1500 letovych hodin
— maximalné 7500 vzlet®
— dobové lze roky provezu péstupné prodluZovat a¥ do

dosazeni 1500 letovych hodin nebo 7500 vzletd.
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Toto prodluZeovéni je moZné realizovat pouze u jednotlivych
ﬁétroﬁﬁ, které se nachdzej!{ we vwynikajfcim technickém sta-
vu. Nad 1500 letovych hedin a 7500 vzletd nebude vyrobee
dobu do GR povolovat, nebol vznikd nebezpedi, Ze budou
1 vynechdny mékteré prdee predepsané v GR mebo prohlidek typu
CDJ.CiH'u bezgenerdlkového provozu, &fm? by se mohla podstatné
sni%it droven bezpednosti letu wyZadovéna pifedpisy o leto-
vé zpilsobilosti.
¢/ pfechodem na bezgenerdlkovy provoz. U jednotlivych prowo-
zovateld je moZny pifechod na bezgenerdlkovy provoz za téch-
to podminek:
- provozovatel zpracuje statistiku vSech provezovanyech
vétrond Blanik s uddnim hodnot:
~ imatrikuladéni znadky
- rok vyroby
- vyrobni &1isla
- polet nalétanych hodin
- polet vzlettd
- poget provedenych GR s uvedenim data GR,
poltu hodin a vzletd p2i GR
-~ prehled provedenych bulletind

- vétroné se rozdeli dle nadletu hodin do d4{1&fch skupin
- skupina I eceaecse @0 1000 let. hodin
1T ceseees d0 2000 let. hodin
IIT ...... do 3000 let. hodin
Iv esssse d0 4000 let. hodin

- pro jednotlivé skupiny se zpracuje inspekdnd program,
JjehoZ podstatou je tento postup:
~ v ka?dé skupiné se zvol! dle podtu vetrond we skupiné
provozovatele priméfeny podet inspekinich wétrond

- v dobé, kdy méd byt na veétroniech vykondna podle podtu
hodin nebo vzletd GR provede se na nich inspekén{
prohlfdka. 8dst prohlidky vykond inspekdni skupina,
ddst prohlidek provede provozovatel sdm dle inspekZni-

ho progx mu. Inspekéni skupinu tvoll zdstupei vfrobee
a UCL CR._
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¢ do bezgenerdlkového provozu po vykondni ddriby typu C’
nebo o nutnosti provedeni ¢dstefné nebo uplné GR. Zbytek

na zdkladé kladnyeh vysledkd inspeként prohlidky v ka¥-
dé skupiné se rozhodne o pripu¥tént prohliZenych vétrong

wétrond v dané skupiné se postupné pfefazuje do bezgene-
rdlkového provozu po ndletu meznfho podtu hodin nebo
vzletd jié.bez inspekdnich prohlidek pfimym vykondnim
ddrzby typu C.

inspekdni skupina pFi prefazovdn! wé&trond v jednotlivyeh
skupindch /I,IT,atd./ do bezgenerdlkového provozu urd{
provozovatell smérnice pro posuzovénf stavu vwétrond a
kriteria pro pFffpadnd pledédnf do GR. Pti{padné té3% urdf
préce a opravy, kterd bude nutno uykonat navie mimo ddribu
typu C & “tyto zapiée do zv1é5tniho protokolu.

na veétronich, p¥fipudténjych v jednotlivyeh skupindeh do
bezgenerdlkového provozu, se wykonava postupne perioedic-
kd ddrZba typu A,B,C

pfi ndletu proveznf 'doby do dalsd prohlidky typu C /tj.

Po 1000 letovych hodindeh od zahdjent bezgenerdlkového
provozu/ se wykond inspekdn{ prohlidka na nékolika pred-
Tazenych vétronich a dle vysledku se rozhodne o pripudtént
do dalsfiho bezgenerdlkového provozu stejné¢ jako pPed
prvni ddrZbou typu C. UZelem téchto prohlfdek je posouze-
ni vlivu bezgenerdlkového provozu na stav wétrond a roz-
hodnut{ o moZném dald{m provozu bez generalnich oprav.

Na zdkladé dobrsho vysledku prohlidky na pfedtazenyech
vétronfich pred druhou uddrZbou typu G bude po jejim vyko-
néni pripuStén provoz do tXetf UdrZby typu @ pro vsSechny
vétroné v dané skupiné

vybeér vétront pro inspekdnd prohlidky bude resen v in-
spek&nim programu

udrZzba mezi jednotlivymi ddrZbami typu C se déje dle
kapitoly 3 a 6.

27.3.2000

Vypracoval Kontroloval Schvalil List: 10

Lista:

SK 435

MTZ 33 99-1




- seznam prohlédnutych vétrond se statistickymi ddaji
/podet nalétanych hodin, vzletd, poldet GR, u bezgene-
C)%= rdlkového provozu polet a datum udriby typu C, - atd./
4~ seznam nalezenych zdvad a podkozeni :
‘- ndvrhy na odstranéni zdvad, pripadné ndvrhy na opatfe-
ni pro v3echny veétrone
- povoleni a podminky pFipudténf{ dalditho provozu bez
C)1 generdlnich oprav ve wykonané udribe typu C.
Po inspek®ni prohlidce vykond provozovatel komplexni
@)| tdrZbu typu G a po odstranéni objevenych zdvad se
vétron pfipust{ do dalifho provozu.

2.3 Program inspekén{ prohlidky

1. Pro&érka dokumentace draku
- po&et hodin
- polet vzletd
~ z&pisy o prohlidkach
- zdplsy o vyménmé& piistirojd
- zdpisy o GR /do obdobi zahdjeni bezgenerdlkového
provozu/ ‘ N
- zdpisy o inmspekdnich prohlidkich /po zahdjenf bez-
generdlkového provozu a odstranéni zdvad zjistenych
pfi téchto prohlidkdch/
()jl = zdpisy o vykonanych drZbach typu C,—;kbuskach a mé~

'f: renlchipigdepggpth touto priruékou. 8

- zdplsy o pifezkoudeni pFistrojd

- zdépisy o zvl43tniech uddlostech

- zd4pisy o provedeni zdvaznych bullgtind

- zdplsy o dodateldnych opravdch a pracich, nepife-
depsanyeh pIiruldkou pro ddribu

- datum nasazeni do provozu

~ doba provozu k datu prohlidky

2. Celkovy vzhled vétrone
- stav natéru
~ moZnost vzniku koroze na vétroni
- mistn{ deformace konstrukce

{ - atav hlav Sroubd vSech vik, krytd, skel a pod.
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INTERVALY PROHLIDEK

P.€. |Nazev Typ-oznaceni Generalni oprava Zivotnost
A |PALUBNIVYSTROJ
1 |Rychlomér LUN 1106-8 - podie stavu
2 |Variometr 5m/s LUN 1141 - podle stavu
3 |Variometr 30m/s LUN 1147 - podle stavu
4 |ZatdCkomeér LUN 12111 - podle stavu
5 [VySkomér LUN 1124.01 - podie stavu
6 [Kapalinovy kompas LUN 12221 - podle stavu
B |PRISTAVACI ZARIZENi
1 Kolo s brzdou HP 4741-Z - podle stavu
2 |Pneu se vzdusnici 350x135 - podle stavu
3 [Tlumic¢ podvozku L13.501-17 - podle stavu
a/Tésnici manzety - - 2000 + 100h nebo
tlumiée podvozku 10000 + 500 vzletd/16r.
Ostruhové koio L13J.600-09.P5 - podle stavu
/na prani zakaznika/
C |ELEKTRO VYSTROJ
1 Palubni baterie 12A10 - podle stavu
2 |Vypinac V - 45 - podle stavu
D |KOMUNIKACNI VYBAVENI
Radiostanice LS-5 - podle stavu
(na prani zakaznika)
E |HADICE
1 Hadice soustavy - - 4000 h/16r.
celkového a statického
tlaku
F |VLECNE ZARIZENi
1 |Spodni zavés EUROPA G 88 2000 vzietd urci vyrobce
/plati pro kluzaky, na
kterych je ustaven/
2 |Predni zavés EUROPAE 85 2000 vzletl urcéi vyrobce
/plati pro kluzaky, na
kterych je ustaven/
3 |Lana vle¢ného zafizeni $ - 2000 + 100h nebo
10000 + 500 vzlet(/16r.
G |RIZENi
1 Lana fizeni smérového - - 2000 + 100h nebo
kormidla 10000+ 500 vzletl/16r.
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3.2 Periodickd ddrZba

©)

3.3

Periodickd ddrZba celého vétroné je rozdélena na uddriby a
typd A,B,C, , zévislgeh na podtu vzletd, nalétanych'hodinéch!
@& dobé provozu. Proto je nutno vést pifesnou evidenei vSech
vzletd a podet naldtanyeh hodin w drakovém zdznamniku.

Lyp A - se provddl po kaZdjeh 50 + 5 h nebo 350+30 vzle-
tech nebo 1x za rok od poddtku provozu nebo od
posledni prohlidky

Iyp B =~ se provddf po kaZdfch 500+30 h nebo 3000+180 vzle-
tech, nejvyde v3ak za 8 let od poddtku provozu ne-
bo od posledni prohlidky typu B mebo C° =~

Typ C <~ se provdd{l po kaZdych 1000+50 h nebo 5000+250
vzletech, nejvyde vwiak za 16 let od pod&dtku pro-
vozu nebo od posledni prohlidky typu C —~

= ddle se provadi po havarii vétroné&

Rozsah praci pro jednotlivé typy periodieké ddriby je uve-
den v kapitole 6. Vykondni v3ech periodickych pracf se za-
pisuje do drakového zdznamniku.

Mazdn{

Mezdn{ draku Jé dtle?itou podminkou pro provoz vé&troné

bez generdlnich oprav v pribehu celédho technického Zivota

a doby pouZivdni., Mimofddny ddraz je kladen na promazdni
maznic na tlumi@i podvozku a v ose otddeni vidlice podvoz-
ku /mazaci body 19, 20,21 mazactho plénu/ po provedeni

30 nebo vice vzletd od poslednfho promazdénf., Jinak se mazd-
n{ dle ddle uvedeného mazactho plénu mus{ provdést nejpozdéji
p#l prohlidce typu A, tJ. po kaZdych 50+5 h nebo 350+30
vzletech.

Mazdn{ draku se provdd{ leteckym mazacim tukem Ciatim 201
nebo jinym ekvivalentnim mazadlem dle p¥{lohy 11.4.

§
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U vétrond s prodloufenou Zivotnosti na zdklad¥ analyzy do-

danych provoznich podminek se prohlidka typu B rozdifuje o

ndsledujici dkon: -

Prohlédnout kritickd mista doln{ pdsnice k¥{dla do vzdéle-

nosti asi 500 mm od osy z4v&su a celé dolnf pdsnice ecentro-
plédnu z vnitfnf #4sti konstrukce jednak otvory v okrajovém

Zebru k¥{dla a jednak otvory ve stojimeé centropldnu za dle-
lem zjistén{ p¥{padnyeh unavovych trhlin.

VSechny uvedené Zivotmosti plati za pfibliZného dodrZen{ uda-
nyeh primérnyeh provoznich podminek a za predpokladu, %Ze na
vSech vétronich byly rddné zavedeny vedkeré ipravy a konaly
se prohlidky dle vydanych zdvaznych a informadnfech bulletindg
vztaZenfch k urditému. po¥tu hodin, V p¥floze 11.6 Je proto
uveden seznam viech: bnlletin& vydanych k datu wyddnt této
pPirudky. Samostatné /fviz kniha 2/ Jjsou pak uvedeny vybrané
bulletiny, které se vztahuji k dpravéam majicich vliv na %i-
votnost a téZ bulletiny vztahujicich se k Zivotnosti a pro-
voznim 1hdtdm draku vétrons. |

VySe uvedené Zivotnosti plat{ pouze pro nesny systém, nesnik
centropldnu v trupu a zd4vésy stabilizdtore na-trupu. U jinyeh
konstrukdnich &4st{i nebyla Zivotnost stanovovdna a zkou3ena,
Jejieh Zivotnoat se zjistuje sledovdnim stavu v provezu, pPi
inspek&nich prohlidkéch a prohlidkédch p#i uddribé typu C, -
nahrazujicich generdlni revize, -

Nardstajici polet zdvad u nékterych d11¢ s rostoucim ndletem
signalizuje dosaZenf jejich %ivotnosti. Tyto dflce je pak
nutno u vétrend pfedem vyménovat nebo opravovat. Pri prohl{id-
kdéch moZno vznikajfci zdvady posuzovat z nédsledujicich hle-
disek:

1/ Zévady béZnéhe charakteru /mechanické opotfebeni a posko-
zeni/ vyskytujic{ se v priméru jako u ostatnich typd ko-
vovych vatrond nebo lehigfch letadel. Tyto zdvady nemaji
vliiv na Zivotnost

2/ Zé4vady z proménlivyech zatileni za provozu /uvolnovdni
aytevych spojd, trhliny v podruZnych &dstech vwétrons/. Ty-
to zdvady se Ie31 po objeveni v inspek3nfch prohlidkéch
nebo v revizich pfi ddrZbeé typu C, ' nahrazujicich GR,
dofaZenim nytd, vyménou kovdnf atd., pokud z4vady maj{
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- odpovidd Zivotnosti k#fdla. Tyto piffpady nutno Fedit opra-
' vou nebo vyménou dilee s pPfipadnym predepsdnim zvldstnfch

unosny statisticky podet a vyznamné se nezvetdujl s nardsta-
jicim ndletem v letovyeh hodindch.

Zévady z proménlivych zatiZeni za provozu majfcfch vliv na
Zivotnost /trhliny v potazfch kylu a stabilizdtoru, v kowd-
nich zdvésd atd/. Tyto poruchy objevend p*l inspekinich pro-
hlidkdch a ddrZbe typﬁ c, nazmadujl mens{ Zivotnost neZ

praci pii ddrZbé typu C.

Kritiekda mista draku

Kritickd mista vyplynula ze statickych a unavovyeh zkoulek

a z ndlezld poruch a opotfebeni p#i prohlidkdch v GR a v pro-
vozu. Témto mistdm nutno vénovat maximdlni pobenost Jak

pfi inspek&nich prohlidkdch tak i pFi prohlidkéch v ddribé
typu C. ~ Mista nutno prohlfZet lupou o minimdlnim zvwétde-
n{ 5 : 1. P¥1 prohlfdkéch v uddrZhé typu C 7se kritickd
mista kontrolujf ma rozstykovanych &dstech konstrukee. '

Poruchy se opravujf dle této pF{rudky. Trhliny a poruchy
vétStho rozsahu, které nejsou v této pFirudce popsdny, se
Fe31 dohodou s vyrobcem.
Seznam kritickych mfst dle stavebnich skupin:
a/ Kif{dlo
- stojina hlavniho nosniku mezi Zebry &. 1 a &. 2
- dolnf zdvés hlavniho nasniku
— pI'{loZka doln{ pdsnice hlavnfho nosnfku &.v.
L13.201-21.12 a dhelnik spodni pésnice &.v.
113.201-21.02 hlavniho nosnfiku v dslece od 2. &. 1 do
vzddlenosti asi 400 mm
- uvolnovanf nyt® na hlavaim nosniku v oblasti hlavniho
zévesu. Uvolnéné nyty nutno vyménit
- uvolnovan{ nyth na Zebrech &. 13, 19, 25 nahore i dole
od hlavniho nosniku k odtokové hrané
- potah v okoli kontrolnich videk
~ otvory pro svorniky spojenf k¥*{dlo-trup /kontrolovat
na ovalitu/
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b/

e/

a/

Trup
~ doln{ pdsnice centropldnu &.v. L13.101-06.02

“~ otvory pro spojeni kiffdlo-trup /kentrolovat na ovalitu/
i~ zdvésné kovédni pro ocasni plochy

- pPepdika &. 15 v misté uchyceni zdvésu ostruhy
~ potahy v oblasti pripojeni ocasnich plech
~ rodt pro pripevnén{i hlavnfho podvozku

Oecasni plochy

- zavésy stabilizdtoru ‘

- ndhon vyskovdho kormidla /rozpojovaci ¥len za poslednim
tdhlem vysSkovky/

- horni zéveés smérovky na poslednim Zebru kjlu

Uchyceni podvozku

- zdvésy tlumide podvozku

~ zdvésy podvozku

~ otvory vidlice podvozku /komtrolovat na owvwalitu/

6. Bdpln periodiekyeh prohlidek

6.1 Vieobecné pozndmky

Pied zahdjenim kaZdého typu ddriby je nutno wétron odis-
tit v souladu s odst. 7.1

Opravu je nutno prowadét v souladu s toute pirirulkou.
D{ina musi byt vwybavena tak, aby zarudila v3echny poZa-
davky na predepsany rozsah ddriby.

Pred zahdjenim kaZdého typu udriby je nutnd provirka
dokumentace vétroné a atestd jeho pPfistrojd a agregdtd.

_pripadé, Ze pro vyreobek je v této prirulce uveden

daj pro dGdrzbu, dobu do GO & Zivotnosf ne7

N
o Nk o]

r
y

J

:

e

dZeni (atestu) prFistroje a agregdtu, platf{ H

<
¢

. 05

daj

této prirucce. _ } T e

Cs
<|

Vysledky’kohtroi jednotlivych typ@ ddrZby, méfici
protokoly a jiné dGlezité Gdaje je nutno skladovat pro
ka>dy vétron po dobu jeho Zivotnosti. Tato dokumentace
slouzi pro sledovani vyskytu zdvad pfi daliim typu

ddrzby a inspekénich prohlidkéch.
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6e3.5

6.3.6

6.3.3 Provedts kontrolu lan *fzen! sm&rového kormidla.
~V¥ pfipadé zjidtén{ prasklého drdtu lana, /zejména v misté

rohybu pies kladky/ lano vyménte.

5{3.4 Provedte kontrolu vypnut{ lan smér. kormidla

' Lana smérového Iizen{ mus{ byt napnuta na toto napetf:

- ster3{ lana, kterd byla v provozu - na 441 + 49 N

= novd lana, kterd jeSté nebyla v provezu /v pPipads vy-

V pP{padé zjisténi ndsilného pedkozeni pe{ahﬁ spodni
34sti trupu mezi 1-6 pi. provedte prohlfdku prepéiek a
konstrukce trupu pod podlshami. :

Provedte kontrolu prepdZky &. 15 na moZné trhliny v mfste
uchycen{ zévésu zddového podvozku. V pripadé zjisteénd
trhlin v misté uchyceni povollit provoz se dvéma trhlinsmi
max, délky 10 mm /konce trhlin zavrtejte vrtdkem g 2,1/.

V ptipadé deldfch trhlin piepdZku vyménte. .
Demontujte elektricky horizont LUN 1202 /pokud je namonto-
vén/ a provedte jeho pPezkoudeni v laborstofi dle ddajd

v kap. 9.1. Pfezkouseni a pifipadnéd opravy zapidte do

| atestd pristroje. \ _
C) 6.3.7 Kontrolu té&snosti soustavy statického a dynamického |

tlaku provedte nejpozdé&ji do 24 m&sicq.

6.4 Napln ddr?by typu C

mény lan/ - na 441 + 196N/45 + 20 kp/ ~ prvé napnuti
provést zdsadné na horn{ mez tolerance

6.4.2

ls

6.4.1 Provedte (Gdrbu typu A dle 6.2 a typu B dle 6.3

Provedte kontrolu pristdvaciho zar{zenf

~

Zdemontujte tlumié podvozku. Provedte vym&nu t&snicich
manzet, popfipadé dal3ich.dila /odst. 8.5/ ,
Zkontrolujte vale ve vidlici podvozkového kola a jejiho
zavéseni.

Zkontrolujte zdvésny kozl ik podvozku lupou 6x zvétsSuji~

ci. V pripadé zjistdni trhlin opravte ve specidlni

dilné.
- VyCistéte a promaZte loZiska kola novou vazelinou.
i Vypracoval Kontroloval Schvélil A List 34
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6.4.5

O

Zkontrolujte potahy v mistech vyfezl pro raznd kovani
na trhliny. V pripadé zjisténi trhlin provedte jejich
zavrtani na konci trhliny vrtakem ¢ 2,1 mm.

Pri zjisténi delsich trhlin neZ 40 mm je nutno provést opravu
zapldatovanim nebo vyménu &asti potahu.

Postupné proméfte otvory a Cepy v zdvésech krFidlo=trup
a v zdavésech ocasnich ploch.
Pro uvolnéni kluzdku pro dal3i provoz musi rozméry Zepd

a otvord vyhovovat rozmérim - viz tabulka, sloupec "0".

Pokud rozméry nevyhovuji, moZno provést opravu zdvésh

prestruZenim na rozméry dle tabulky sloupec I. a I1.

nebo max. dle sloupce I1l. V.
Do prestruzenych otvor musi byt v3ak namontovdny nové

é¢epy odpovidajici zvolené opravé . I1. 111,

(vjz tab. str. 36).

Zkontrolujte ndsledujici &4sti Fizenf

- Vyménte lana smé&rového Fizenf za novd /viz odst. 8.7.1/.
Vile na konci pedald nozZniho rizeni se pripousti
max. 3 mm. V pfipadé vétsi vile vymérite cely blok
rizeni.

- Zkontrolujte naboj vyskového kormidla pomoci lupy 6x
zvétsujici na trhliny '

- Zkontrolujte vuli v uchyceni vyskového kormidla. Nepfi-
pousti se vile mezi levym a pravym kormidlem (v predlo-
ze).

Pripadnou vili odstrante sevrenim ramen predlohy.

- Demontujte ndhon vyskového kormidla, diikladné jej omyjte
v technickém benzinu a prohlédnéte na trhliny. Nahon
nesmi mit hrubych mechanickych po&kozeni. Pripadné
ojedinélé trhliny zavrteijte na koncich trhliny vrtakem
® 2,1 mnm.

Je-1i nahon poskozen nebo silné popraskan, vymérite jej
zZa novy.

= Zkontrolujte neporusSenost celé trasy Fizenf vyvaZovacich
plosek vyskového kormidla.
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6.4.3.1 Seirfzeni vyskového Fizen{ musf byt provedeno tak aby:
T = dvouramennd pdka nenardZela do pPepdZky trupu &. 14
- byla dostatedné zajisténa vidle mezi rukojetf Pidiet
pédky a zadni pP{strojovou deskou
- max, vile na koncich Ff{dicich pdk /pfi zablokovanyeh
*fdicich plochdeh/ byla max. 2 mm

6 4.5 2 Provedte kontrolu neporuSenasti lan vyskového Iizeni.
V pitipadé prasklého drdtku lana, wyménte celé lano.

6.4.5.3 Zkontrolujte napét{ lan vy3kowého kormidla
- horni lano musi byt napnuto na toto napéti:
starsi lana, kterd jiZ byla v provozu - na 392 + 49 N
/40 + 5 kp/
- novd lana, ktera jedté nebyla v provozu /v pFipads
vymény lan/ - na 392 + 196 ¥ /40 + 20 kp/ - prvni
napnutl provést zdsadné na horni mez tolerance.

6.4.6 Zkontrolujte celou trasu P*{zenf ki*iddlek na naporu-
3enost.
- Zkontrolujte ndboje I{zen{ k¥*idélek u l. Zebra na
trhliny a uwolnénd spogd.

6.4.7 Zkontrolujte ovldddn{ vztlakovych a brzdieich klapek.
~ Zkontrolujte, zda povrch téhel brzdicich a vztlako-
vyeh klapek v trupu nemd hrubych mechanickyeh podko-
zeni a zda téhla nedrhnou ve voditkéch na levé stra-
mé trupu. Vadnd voditka vyménte za novd. Tdhla mus{
mit po celé délce posuvu lehky chod /za predpokladu,
Ze neni jedté prowedena koneZnd montd2 kluzdku/.

-~ Zkontrolujte spojowaci tdhla jdouel od klapky k pied-
loze. Tdhla Jjsou namdhdna pFri provozu na vzpér a
proto pfl revisi kontrolujte predeviim jejich pii-
_ most. Tdhla se zi*etelnymi trvalymi deformacemi nebo
o s oma¥kanyml otvory ve widlieich nutno vyradit a na-

! hradit novymi.

- Zkontrolujte, zda Je ovladdn{ vztlakovych a brzdicich
klapek F&dné pFemosténo ve v3ech predepsanyeh mistech.
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6.4.8

®

Pi{padné nedostatky odstranit dle névodu v odst. 8.9

Zkontrolujte kulové Cepy s koliky a korytkové unade-
e na pledloze a Jjejich protikusy na dvojh¥ideli

v ki*idle, Deformované nebo pod3kozené &dsti vyménte.
Pri vym&né bude obvykle nutné demontovat piedlochu

z trupu. DemontaZ dvojhifdele z kifdla se nedoporu-
2uje, nebot jejf opétnd montdZ do kiffdla je spojena
s vellymi obtfZemi

Po kontrole a pfipadné vyméné vadnych souddst{ nutno
v3echny pohyblivé spoje Fé4dné wydistit a namazat
tukem Ciatim 201. '

Zkontrolujte vlelné zal{zeni,.

Bodni vleldné zdvésy wyllistéte, promyjte benzinem a
namazde tukem CTATIM 201. Po provedeni kontroly a opra=-
vy provedte zkoudku synchronizace vypnutl zdmki:

-

U

mus{ soudasné odemykat

pP*i zatafenf musf{ byt uzamykaci Sepy "utopeny" pod
droven zémicu _

v normalni poloze mus{ uzamykac{ &epy vyinivat mi-
nimdlné 5 mm

samodinné se mus{ lehce vrdcet do pivedn{ polohy
pd¢ka automatického vypindn{ mesmf pFi pohybu do
polohy "VYPNUTO"™ zadrhdvat.

pfedniho vledného zdvésu zkontrolujte zadni tdhlo,

zda neni poSkozeno. Po3kozené tdhlo je nutno vym&nit.
Je moZno jej zhotovit dle vykresu L13.807-06 /viz
ll- 2/-

Na pristrojich a elektroinstalaci:

Vyménte pryZové hadice soustavy statického a dyna=-
mického tlaku pro pristroje za nové.

Po vyméné& provedte kontrolu tésnosti statického

a dynamického tlaku dle odst. 8.8. Jinak ne jpozdéji
do 24 mésicd.

ZkontroIUJte, zda svazek vodi&d& pFi prachodu v pfe-
pazce &. 2 a 3 je chranen gumovou prichodkou, pbpri~-
padé prachodku ‘doplnte nebo vyménte.

Zkontrolujte svazek vodi&d v misté& prtichodu 5. pre-
paZkou /vyrez pro podélnik/, zda je chrdnén koZenkou,
pFipadné provedte opravu. N
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=~ Demontujte viechny palubni prfistroje a provedte
jejich prezkougeni v laboratofi dle odst. 9.1
této prirucky. PFezkouSeni a prfipadné opravy

zapiste do atestd pristroja.

6.4.10 Vyménte struny k bo&nim vypinaiém (drdt @ 1 rmm,

materidl 12090 nebo 0OVS/.

6.4.11 Zkontrolujte stav interieru kabiny. Calounénf

poSkozené ve vét3im rozsahu vyménte.

_C>l6.4.12 Provedte opravu pofkozené ornamentace a nat&ra.

(315_4_13 Zkontrolujte kriticka mista dolni pdsnice kfidla do

vzdalenosti 500 mm od osy z3dvésu a celé dolni pisnice
centropldnu z vnitfni strany konstrukce. Prohl{dku pro-
vedte otvory v okrajovém Zebru kiFidla a otvory ve stojiné
centrapldnu (6. pFep.).

PFi prohlidce kontrolujte, zda se nevyskytuji dnavové
trhliny.

Unavové trhliny se nepFipoustf.

C)l6.4‘14 Provedte kontrolu tuhosti spodni brzdici klapky takto:

PFfedni okraj brzdici klapky zatiZte silou 196 N. Pfi

tomto zatiZeni se miZe klapka vysunout max. 5 mm.

Upozornéni: Konec mincife nebo jiného zkufebniho zafFize=-

ni je nutno upravit tak, aby nedo%lo k po%ko-
zeni &i deformaci predniho okraje klapky.
Postadi k tomu vhodné voleny Uhelnf&ek

o délce cca 200 mm, ktery se zaklesne za
okraj klapky, a teprve k nému se pfipojf

zkuSebni zafFizent. ¢
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6.4.15

©)
C)lﬁ.4.16

<>|6.4.17

()|6.4.18

6.4.19

6.4.20

()45.4.21

Zkontrolujte stav loZisek kola podvozku. O&istate

benzinem a promaZte tukem /odst. 3.3/.

Vyménte obloZeni brzd. /Pokud nebylo vyménéno dfive/.

(dle odst. 8.5.1.1/.

Zdemontujte palubni desky, vadné tlumile vyménte.

Zkontrolujte stav elektroinstalace:

> uchyceni kabeldZe

= kontrola koncl vodi&@ a kabelovych ofek, jejich opo=
trebeni (viz odst. 8.9)

= zdastréko=z4suvkové spoje = na korozi a poikozenf

= stinéni stinénych svazk, poSkozend mista opravte
/viz odst. 8.9/

= stav izolace kabel@. Vadné vodic&e vyménte. Dodr3te
¢iselné oznaleni !

=~ stav polohovych svétel /pokud je v&tron jimi
vybaven/

Provedte kontrolu a preleiténi skel pilotnich kabin.

Provedte nivelaci vétroné dle odst. 8.11.

Vystavte protokol.

Po skonéeni praci provedte zalétavaci let dle
kap. 10
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7. Popis demontdZ?e a montdZe jednotlivych celk®

7.1. PFipravné prdce a vylisténi vétroné

Pred zapoletim opravdrskych praci je nutno jednotlivé &3asti
vétroné dikladné olistit od prachu, bldta a nedistot.

Hrubé nelistoty, prach a bldto odstranime umytim jednopro=
centnim vodnim roztokem mydla.

Mastné skvrny a mista, kde se nashromdZzdila mazadla, umyt
neetylizovanym benzinem /sovétské oznaleni B=70/ a vytfFit

do sucha. Neni prFipustné pouZivat jinych organickych

rozpoustédel /nitrofedidla, chlorované uhlovodiky, jako
napr. RDV, SD nebo R5/ !

Popsané zptsoby &isténi se vztahuji i na pl3dténé potahy

fidicich ploch. ‘
Volné kovové montdzini dily /svorniky, &epy, matice, podloZz=
ky, demontovana tdhla, pdky, predlohy, lana apod./ oplach=-

néte rovnéz v neetylovaném benzinu a vytfete do sucha.
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8,3.3

8.3.4

& pdsnie pomoeného nosniku se trhlina nezastavuje zavr-

s vyrobcem. U hlavniho nosniku se véZné poruchy vesmé&s
te3i vym&noll k¥idla.

tdnim koned, poskozené misto nutno nahradit novym pev-
nostnim kusem. Do vystfiZeného mista nalicujeme vloZku a
prekryjeme zesilujieim dhelnikem stejného naebo vit3iho
prifezu neZ je zeslabeni v pdsniei,

Poskozeni stojiny hlavniho i pomoenédho nosniku do 30%

vy Sky stojiny:moino opravit zdplatou z D 16 ATV shodné
tloudiky se stojineu. Primdr nytd pouZijome shodny s nyty
pii nytovdni stojiny k pdsniei v okeli poruleného mista.
Veskeré opravy nosnikl musi byt doleZeny vypedtom, ktery
se pfedkladd vyrobnimu podniku ke schvdleni. Oprava nos-
niku musi byt uvedena v letadlové knize vétroné&. )

Oprava zdvésd kiridla

V revizi C je nutnd pellivd kontrola viech z4vést.a

spojovacieh Zepi. Omalkané a korodované &epy se vymdni.

Pfitom se zkoniroluje stav otvord, ve kterych byl vadny

Cep uloZen. ZAve&sy meino rezd&lit do t¥i skupin:

a/ zévdsy, u nichZ je woZnd oprava pfestrulenim na v&i3i
primér a pouZitim novyeh &epd s prisludnym vét3im Jme-
nevitym primérem /zévésy pripojeni k¥*idla k trupu/.

V pf{loze 11.1 jsou uvedeny tabulky s dovolenym piestiru-
Zenim

b/ zévdsy k¥idélka, u nighZ neni mo¥n&d oprave prestruZenim
nebo vypouzdifenim. Po3kozené zdvésy nutno vymdnit za
nové objednané u vyrobce nebo vyrobené dle pivedni do-

kumentace /vykresy nutne objednati/

¢/ zdvésy klaspek - u voditek je p¥*ipustnd vile mezi klad-
kou a vodiei drédZkeu 0,5 mm., PPFi v&t3{ vdli nutno vo-
ditko vyménit

Vyména té&snéni vztlakové klapky

Po3kozené nebo prodifené staré t&snéni strhneme a Bhotovime
podle n&ho nové, kieré nalepime lepidlem K88 do spodniho
koutu vany vzilakové klapky po celé délece. Ke zhotoveni
pouZijeme gupevého pdsu o tloudfece 0,6 a? 0,8 mm, ktery

27.3:2000

Vypracaoval Kontroloval Schvdlil List:

99

Lista:

8K 435

MTZ 33 99--1




‘Sq 11 Nivelsce vétrons

f Frovddf se po prae'edanﬁ ddrZby [C, mimoitddnych pi‘ipadech
- letu, pistdnt do terénu a vZ2dy, kdy je podezienf, Ze
nastela trvald deformace drsiu vétrond.

8.11.1 Promé¥eni v&troné - nivelace se provddi za dSelem zjidtd-
nf vzdjemnd polohy trupu, k¥fdel a ccasnfch ploch, po=
moe{ proméfenf niveladnich bodl. V&tron se musi ustavit
de horizontdln{ polohy /podéleéd e pF{énd oss/ pomoct
dvou stavécich zveddkld pod I+4P kifdlem & stavécim zvew
dékem pod za dni &dstf trupu,

Souttadnice nivelafnfch bodd & jejieh dovolensd dehyliy
Jsou pFedepsény nivel&ﬁnim vikresem fvia cbr. 8.20,
B.21, 8.22/. 2

Tabulky hodnot pro pru!’édéui nivelace jsam mmdtmr

¥ daldich bodech,

34114 2 Mé¥eni svisld s

¥ Tab. 11«1 jsouw uddny mir.v, JeZ vyjadfujf vzddlencsti
niveladnich bodd od mivelalnf roviny trupu, Tato rovi-
ne je preledena 90 mm pod zdkladn{ rovinou trupu & pro-
chédzi nivelainimi body &. 2,3,4 po levé a pravéd strans
trupu. Bffpustny vidkowy rezdf{l mezi nivelalnfmi body

8. 2,3,4 na levd strand s piveladnfmi body 3. 2,3,4 nn
pravé strand :ﬁe 1 mm, Swm];é_ miry, uvedend v tabulce

. ?zepéti vudurcvnyeh oaaanieh ;&lach /miveladnt bod &. 15/

- do pfipustnd v tolerapci +10 mm, aviek rozdil mezi nivew
ladnimi Body ne pravé a levé strané je pPipustny
Vzepét{ k¥F{dla /nivelsdnf bod &. 11/ je pr{pustnd v to-
leramei +40 mm, avdak rozdf{l mezi pravou a2 levou stra=
nou Jje p*{pustny max, 40 mm,

Vypracoval Kontroloval Schvdlll List 135

27.3.2000
Lista:

SK 435 MTZ 33 99-1




9.
9.1

9.1.1 Zatdlkomér LEN 1211.1
9.1.1.1 ZkouSent

- Zkoudend pPFistrojt
-Vzhledem k tomu, Ze porucha kteréhokoliv pifatroje neovliv-

Smirnige pro pfezkouden! s oietdovén{ pifstrojd

ni bezpelnost letu s jeho dokonZeni, jsou viechny zabfaze-
ny do ddriby podle stawvu, Hodnoceni stavu pF{strojd pro-
véd{ v prvnf Padé pilot. V¥ revizi C se provede piezkousent
e odgtlen{ viech pi'fstrojd postupem, uvedenym v daldich
badech této kapitoly.

Prezkousend pi‘istro;ﬁ o nutno provddst v sutorizovsngch
zkudebndch. E-ipadné opravy je nutné svéfit specializo~
wanym opravndm,

Behem provozu se zkouSf astddkomdr ma pFesnost, gitli-
vost a vyvédlendf, Zatdlkomér se upevni na -otodng stdl
na zvlddtoel upinacf desku, kteron lze skldnét kolem
podélnd vsy pifstroje o 907 vievo @ vprave, Zetddkomer
se upevni ma desku v horizontdlni poloze jako v le=
tadle, & to tak, aby kulidka sklonomdru byla uprostied
nulovych znadek. P¥ipoj{ se zdroj stejmoamérného prou~
du 4,5 V. Po rozbdhnut{ setrvadniku & ustdlent af.él‘.ek,
ti. po asi 5 minutdch lze zapodft s kontrelou. ;
Bastavi se¢ rychlost dtdlen! stolu 4%/s a zapne atﬁmf..[
PFi této rychlesti se kryje levy kraj rudidky s pravym
kraaam nmalové znadky stupnice & pFesnostsi + 0,5 mm,
 P¥1 ihlové rychlostl 12%s se kryje pravy ek'rnj rudide
ky s vnit¥oim krajem posledni znadky stupnice s ples=.
nostf +2 mm. Nesoumérnost vichylky rudilky pi etddend
vlevo & vpravo dhlovou rychlostf 12%/s smf bt max.
1 mm, Za klidu se musf krft rudidka s nulovou snadkou
na stupniecl s pfesnost! ¥ 0,5 mm. Vychylky rudidky od
stiednt znalky p¥l pif¥néw sklona pbistroje o 90%:°
na ob& strany nesmi plesshovat } mm, jak pPt stojlfeim
setrvadnfku, tsk pfi béZicfm setrvadnfku a p*i shlovd
rychlesti otddent $%/s,
Gtlum rudidky mus{ byti aperiodicky & soumérny na ' chd

strany.

-
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za chodu pi‘i’strojré.

BEristroj odpojit ed zdreoje proudu, olistit vlasovim Ztétcem
a’profukevacim prylovém balonkem nebo histilkou veikerd
neééistoty % kolektoru.

Bl ledténf a Ei3ténd kolektoru nedeporuluje se demontowat
pruZinu pos, /6/. Po kkonZenf préce opdt nmsadit kryt pif=
stroje, najroubowat pPitaZnou matiei, zajistit ji dervikenm
a ervik zakdpnout zajislovacim tmelem.

Pozndmka: Odstrandnim tmelu se zajisfowactho Zerviku pi{~
stroje nepadd zéruks ma piffstroj.

Zaldtdnd w&trond provddime po periedické prohlfidce twpu

'C)j ®C"® & po vyméné nebo vétsi..opravé dalezitych sta="

vebnich celk® vétroné, majiefch vliv na letovd wlaatm&ti

10.1 Podminky zkoulky
1. Urdete hmotnost a t&Z18td vétron# dle kap. 8.10.
2, Viechny lety musi byt provedeny v souiadu a8 Letovou
pi*frudkoun Kluzdku L 13.
3. Poaddka pii zaldtdvacim letu, 2 osoby
4. Atmosférickd padminky

~ obladneost aZ 8/8
=~ vy3ka spodni hranice obladnosti nad terémem 1000 m
.~ horigontdlnf dohlednost min., 3 km

10,2 Aeroviek /I. let/

/1/ Vystup do vidky 700 # 1200 m nad terémem konirola
chovdnf p#i vzlietu a vieku.

/2/ Kontrola funkce pi‘fstreaﬁ a sesoultlasenf! udajt v obeun
kabindch

73/ Kontrola vypinacfho zafizeni pii zatiZend

/4/ Kontrela letu na mex. pifpustmou rychlest /kontrola
letovych vlastnostf, sil o *zen{ = doléhdn{ brzdfcfch
kKlapek/.
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Pi{strojové desky s p¥isludenstvim L 13.804
/predni a zadn{ palubn{ deska, witrés !’
nf ksbiny, sedadla a ostatni vyst:aa/ e
Zdkryty P{zenf L 13.805 (l
dalounsni . .806
Bo¥n{ zdvésy s ovlddénim .807
Vybawen! letounw .810
Podrobndjsf 3lenénf uvedenfch skupin na dfly & detaily
najde provozovatel w KUSOVNEKU VETRONE L 13 BLANIK, ktery
je moZno v Zeském, némeekém a anglickém vydéni obqednat
@, v obehodnim oddélend LET, a. s. KUNOVICE, CR.
Prateﬁe potahy vétron.é de m.ztnu Sastejl opravmrat& /po né—-
silném podkozenf/, jsou w kapltole 8.7 poc‘irn@hnéai o
zepsdny jejich katalegové poleiky a doporuden zpisob
opravy. ‘ R
11.3 Seznam dfld podléhajfeich barevns &é%f@t&sﬁﬁefgﬂi
Barevnd defektoskople se providf: '
e/ u {18, w nichZ se p¥i problidkéch objevi poékozani
se znakem trhliny a pokud nelze ﬁmlmu jednoznalné
identifikovat lupou
@[ b/ p¥i revizi C u dilcd uvedenych v méaledujiem seznamu.
Defektoskopie se provadil bez demontéfe z letounu, pPi-
padné po dﬂmmtiﬁi, pokud je prohlfZené misto napi':(a- ,
~ tupné. oA |
Nézev 8islo vykresun
1. Zévés pedvozkn /kozlik/ L 13.101-16 P2
2. Z4vés vyskového kormidla L 13.301-01 F2
3. Héhon vfskovky L 13.401~04
4. UWleZenf L 13.401+35 P
: 9, Remeno peddlu - 1 13.402-02 Pl
,” 6., Peddl L 13.402-02 P2
7. Péka L 13.402-04.F1
8. Sk¥MA nofnfha Fizen{ L 13,402-31
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